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onverwoestbare kunststof*cassettes 
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Speciale aanbieding 


Nu zijn de Agfa Magnetoonbanden PE 31, 
PE 41 en PE 65 met een spoeldiameter van 
13 cm, 15 cm en 18 cm, ook verkrijgbaar in 
kunststofcassettes tegen de verlaagde prijs 
f 1,25 extra voor de cassette. Deze on- 
breekbare cassettes kosten zonder band 
normaal: voor 13 cm f 390; voor 15 cm 
Í 4,10; voor 18 cm f 5,30. 





Met één greep hebt U het gewenste programma bij de 
hand. Uw waardevolle Agfa Magnetoonbanden zijn 
dan - elk apart - in deze handige en elegante Kunst- 
stofcassettes stofvrij en doelmatig opgeborgen. Een 
waardevolle aanwinst voor Uw geluidsband-archief. 
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de geluidsband met 
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Een goede toekomst .... 


is er ook voor u in de elektro-, radio- en televisietechniek. Maar hiervoor 
moet u een erkend vakdiploma bezitten. De wet eist dit, als u zelfstandig 
een bedrijf wilt leiden: het bedrijfsleven vraagt dit voor belangrijker functies 
eveneens. 


Door onze opleidingen 
kunt u snel en zeker het diploma behalen dat u nodig hebt. De opleiding is 
geheel schriftelijk en direct op het examen gericht. 
Ongeregelde vrije tijd is geen bezwaar voor uw opleiding door onze 


Speciale opleidingsmethode 


Hierbij ontvangt u direct de complete leerstof, zodat u zelf uw studietempo 
kunt bepalen. U werkt met de grootst mogelijke zekerheid van slagen door 
onze cxamenwaarhorg. 


Vraag spoedig 
uitvoerige inlichtingen. U ontvangt dan kosteloos onze Gids voor Zelfstudie 
Elektro, Radio en Televisie met overzichten van de exameneisen, de leerstof. 
proefpagina’s uit de lessen en vele andere waardevolle 
gegevens. Indien u persoonlijke vragen hebt, staan in ge- 
heel Nederland onze adviseurs tot uw dienst. 





Ç A. 
fiato sanen 


Welke diploma 
wilt u behalen? 


Electrowinkelier 
Radiodetailhandelaar 
Electrotechnisch Installateur 
Radiotechnisch installateur 
Televisiedetailhandelaar 
Middenstandsdiploma 
Adspirant V.E.V. - A en B 
Sterkstroommonteur 
Zwakstroommonteur 
Radiomonteur VEV en NRG 
Radiotechnicus NRG 
Televisiemonteur 
Tetevisietechnicus 
Electronicamonteur 
Radioamateur/zendvergunning 
Scheepsradiotelefonist 


Verenigde Leergangen voor Schriftelijk Onderwijs 


STEEHOUWER -= V.L.S.O. 


Gevestigd — Tuinlaan 151 — Schiedam — Telefoon (010) 69712 


























Kwartskristallen, volgens MIL-C- 
3098-C, DEF-5271-A of Uw fabrleks- I 
specificatie. 





Ovens voor kwartskristallen en 
temperatuurgevoellge componen- 
ten. Plug- In unlts, diverse typen 
elt: bi-metaal of elektronische con- 
trole. 
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Kristal-oscillators met of zonder - 
thermo-gecontroleerde oven. Plug- 
In" ultvoering. 
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Frequency-sources, zeer compacte 
frequentle-standaards In moduul- 
vorm, leverbaar In frequenties van 
50 kHz tot 1 Hz. Voor frequentie- 
referenties, tijdstandaard, servo- 
controle, automatisering en vele 
andere toepassingen. 
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Voor Industrie-laboratorla. 





defensle en amateurs, e a - 
e vlotte sierlijke uitvoering 


e staande, hangend of liggend te gebruiken 
e uitstekende akoestische kwaliteit 
@ ook zonder luidsprekers leverbaar 
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V KWARTS TECHNISCH BEDRIJF N.V. A Theal n.v. 


Hobbemastraat 125 Den Haag | ‚ Keizersgracht 520 Amsterdam 
Telefoon 332497 _ | Telefoon 242011*/Postbus 396 


< 


C5 — = NN AARDINGSWEERSTANDMETER TYPE GEOHM 





mnd En UU UU  — . U U U 


e- — — 


een handig, compact instrument in plaatstalen 
koffer met lederen draagriemen. 
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e meetsysteem met verende edelsteenlagering 

e met ingebouwde batterij voor 4,5 volt als span- 
ningsbron 

e bediening uitsluitend d.m.v. drukknoppen 

e onafhankelijk van het lichtnet 

e geschikt voor het meten van aardingsweerstanden 
in sterk- en zwakstroominstallaties, alsmede bij 
bliksemafleiders 

e meetbereik: 0-5, 50, 500, 5000 ohm 

e afmetingen: 200 x 110 x 125 mm 

e gewicht: ca. 2,3 kg 


LEVERING UIT VOORRAAD 





Vraagt onze uitvoerige technische beschrijving 
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afdeling elektrotechniek - postbus 5014 - tel. 793222 - Amsterdam 
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adressen 
te: 
Alkmaar Eindhoven - Heerlen 
Radio ELCO Radio Vogelzang 
Speciaalzaak voor alle ra- 
TELEVISIE dio-onderdelen, transsistors, 
BANDRECORDERS buizen, batterijen, univer- 


Speciaalzaak voor onderde- 
len. LAAT 204A. Tel. 11623. 


Amsterdam 


Radio Groeneveld 


Enige zaak in radio-onder- 
delen. Ceintuurbaan 127-129. 


Voor speciaal transformato- 
ren 


„oPETRA" 


Transformatorenbedrijf 


Haarlemmerweg 75. Tel. 
D 20-8.94.41. Leverancier aan 
diverse Rijks- en Gemeente- 
laboratoria, enz. 
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N.V. Zweedse 
Industrie Fabrikaten 


Bloemgracht 95-97 
Telef, 020-23.69.68 





Radiobeurs - Breda 


Centrum voor West-Bra- 
bant, Reigerstraat 28, tel. 
33772. Showroom: Rei- 
gerstraat 11. Alle mork- 
onderdelen en div. lec- 


tuur van bouwdozen le- 
verbaar. 


Prima service. Alle in- 
lichtingen en deskundig 
advies gratis! Televisie- 
specialist. 





seelmeters, enz. Willemstr. 
83, Eindhoven. Tel. 25287. 
Akerstraat 72, Heerlen. Tel. 
6055. 


Enschede 


OLDENZAALSESTR. 104, 
TELEFOON 5169. 


J. H. v. d. Sande 


Hengelosestraat 176. Tele- 
foon 0 5420-8676. Speciaal- 
zaak voor geluidsinstallaties. 


Hengelo 
Radio HARMSEN 


gëf, nr em 





Boekeloseweg 11. Tel. 0 5400- ` 
14190. Speciaal voor radio- ` 


onderdelen. 


Hilversum 


Seege, 


Langestr. 107, bij de Kerk- 
brink. Tel. 43333. 
Stadskanaal 


RADIOTECHNISCH- 
ELEKTRONISCH BUREAU 


JONKER 


Helpt u beter. 
Berkenstr- 61. Tel. 05990- 
2324, 








Tilburg 
RADIOBEURS 


Heuvejstraat 129, Tilburg. 


G CIALISEERD IN 
ESP DERDELEN 
Te) 0 4250-21636-25629. 
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12 transistors 





3 diodes 









á EZ : 1 thermistor 
Teleron) 2 kristallen 







Eege Ee | s 
ER Bereik 











ca. 5 km 


TMC-206: 


Walki Talki 


onmisbaar voor: 


@ Bouwwerken - Scheepswerven 
@ Brandweer - Leger 
@ Openbare bijeenkomsten 


@ Magazijnem, enz., enz. 


Importeurs voor Nederland: 


N.V. Internationaal Handelskantoor 


DEN HAAG - Tel. 559874 


Zeekant 94G - 
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ELECTRONENBUIZEN 
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Garantie: Terzake van remplace, Plug in Draaggolf - 
Ae service Meetbrug TF 


is zonder meer in iedere Hellige Recorder te 
pluggen. D.m.v. kleine uitwisselbare units is 


het mogelijk d tb is DC sterker te 
Snelle verzending SS e meetbrug ats verster 


Vandaag besteld: morgen in huls 


Uitsluitend gerenommeerde merken 


H 


l 
Zeer grote voorraad w 


@ geschikt voor alle soorten rekstrookjes 
@ tevens voor inductief opnemers 

@ gevoeligheid: 1,5 v/RER 
BEELDBUIZEN, ale typen @ 200 u V/DC bij gebruik van chopper unit. 
Hoge inruilwaarde voor de Vraagt uitvoerige inlichtingen bij: 


te vervangen beeldbuis DEPEX N.V. DE BILT Utrechtseweg 265. 


Tel. 0 30 - 6.16.45. 


GERMANIUM DIODEN, 
TRANSISTOREN, SILICIUMCELLEN 


U.H.F. TUNER/CONVERTERS 
Maximaal rendement 
Eenvoudige montage 

Bruto vanaf f 88, — 


INTERESSANTE KORTINGEN 





BOUWDOOS 


geheel compleet met gedrukte bedrading, kast, 
enz. f 143,—. 


Vraagt gratis technische documentatie. 


LIGTVOET DENNEWEG 53, DEN HAAG 
| Tel. 0 70 - 18.02.27. 


REGELTRANSFORMATOREN 
RHEOTOR A D B 


8 E In een, twee en drie-fasige uitvoe- 
Ze ringen, voor inbouw zowel als tafel- 

model. 

Vermogens van 400 watt tot 40 kW. 


Uitvoeringen voor 2, 4, 5, 8 en 10 A., 
leverbaar uit voorraad Amsterdam. 


Vertegenwoordigd door: 


INGENIEURSBUREAU ELOFYSICA 


Borgerstraat 11, AMSTERDAM-W. Tel. 020-8.43.79. 


ZIE THANS UW VOORDEEL 


GROOTHANDEL ELECTRONEN- 
BUIZEN 


W. VAN ALPHEN 


Pelikaanweg 9 - Soestdijk 
Tel. 02955-5100 
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REGELBARE GELIJKSTROOMVOEDINGSAPPARATEN 
NU VAN DE FABRIEK IN NEDERLAND 


50 verschillende typen voedingsapparaten voor laboratoria 





LAAGSPANNING -26 verschillende typen voor montage op 19 inch-rek 
of gebruik op de werktafel voor spanningen tot 60 volt en stromen tot 
50 ampère. De meeste modellen hebben een instelbare stroombegrenzing 
en meters voor stroom en spanning. Andere eigenschappen zijn moge- 
lijkheid tot afstandbediening en compensatie van de toevoerleidingen. 
Voorbeeld: 2C 40-1 heeft twee gescheiden uitgangen van 040 V 0-1 A. 
Stabilisatie tegen netspanningsveranderingen is beter dan 0,06% en de 
rimpel is minder dan 150 kV. Prijs: f 1310,— af fabriek. 








MIDDELHOGE SPANNING - 7 typen met meer uitgangen voor mon- 
tage in 19 inch-rek of gebruik op de werktafel voor spanningen tot 
500 V, 500 mA ten behoeve van schakelingen met elektronenbuizen. 
Voorbeeld: LS 114 heeft vier gelijkspanningsuitgangen en twee uit- 
gangen voor gloeistroomvoeding: 0-500 V, 200 mA, - 150 V 30 mA, 0-150 V 
01 mA en gescheiden: 0-150 V 30 mA, bovendien twee uitgangen 
6,3 V 50 Hz, respectievelijk 4,5 en 1,5 A. Stabilisatie tegen netspannings- 
veranderingen bij 500 V bedraagt 0,005%, rimpel 0,3 mV. Prijs f 1070,— 
af fabriek. 








HOOGSPANNING -6 typen voor montage in 19 inch-rek ten behoeve 
van Kkerníysische detectoren en buizen voor microgolftechniek met 
spanningen tot 5000 V bij 125 mA, Voorbeeld: LS 529R levert 750-3400 V 
30 mA, stabilisatie tegen netspanningsveranderingen: 0,003%; rimpel: 
2 mV. Stabiliteit over lange duur: beter dan 0,3% per 12 uur. Prijs: 
f 2685, —. Teneinde verscheidene fotomultiplicatoren tegelijkertijd te 
voeden kan gebruik gemaakt worden van de LS 529R in combinatie 
met een eenheid serieweerstanden, die tien verschillende uitgangen kan 








hebben. 
VOOR CATALOGUS 
Voor Nederland vertegenwoordigd door: OLTRONIX NEDERLAND N.V. Le. 
ING. BUR. ELOFYSICA VREDENBURGWEG 7 
BORGERSTRAAT 11, AMSTERDAM-W. HOOGEZAND, NEDERLAND 
TEL. 0 20 - 8.43.79 TEL. 0 5980 - 2301 








KNS ea nd 
(_ VIDDELEER TOONREGELSPOELEN ` 


Beide spoelen in een rond huisje 
eeugatsmoutage . ....-.. Se ER e f 24,50 


Meer dan een kwart eeuw 








vervaardigen wij reeds 


KWALITEITS-TRANSFORMATOREN 


voor alle doeleinden en met elke gewenste span- 
ning. 

Vermogen tot 30 KV/A. Afmetingen volgens DIN 
Uitvoerige katalogus wordt U op aanvraag gaarne 
toegezonden. 


Apparatenfabriek LUXOR 
Heemstede 


Kerklaan 9 - Postbus 83 - Tel. 0 2500-36736-36833. 


Gewikkeld volgens de laatste gegevens van de heer 
Viddeleer. Door toepassing van de ferroxcube en poeder- 
ijzerkernen wordt een gelijkmatig verlopende frequentie- 
karakteristiek verkregen. 





Vraagt uw handelaar ook de HERCULES transformatoren 
en gmoorspoel voor de Viddeleer versterker. 


Indien niet voorradig schrijf de fabrikant: 


HERCULES - RADIO — HILVERSUM 
EE 






MET EEN HELI 
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Het stijlvolle meubel voor 
uw interieur met inge- 
bouwde radio en plaats 
voor een platenspeler of 
bandrecorder. 

De weergavekwaliteit 
voldoet aan hoge eisen. 

Golfberciken: LG, MG, 
KG, FM en Bandsprci- 
ding KG. 

Afzonderlijke hoge en 
lage toonregeling. Twee 
grote ovale luidsprekers. 
Buizen: ECCS85, ECHS1, 
EBF89, EF89, EABCSO, 
ECLS2, EMM en EZS0. 

Afmetingen 120 x 41 x 
57 cm. Uitvoering: noten 
of blank eiken. f 298. 


ee — 


, r. has! Z ¿s 


Imporleurs voor Nederland: 


GFE) N.V. Handelmij RAFENA 


Amsterdam, tel. O 20 - 223238 


T- 
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Duitse topkwaliteit 
Laagste prijs e 
met volledige Nederlandse importeursgarantie 





exe, HEIM ELECTRIC cas. 


DEUTSCHE EXPORT- UND 
IMPORTGESELLSCHAFT M.B.H. 
Berlin 2, Liebkaechtstr. 14 


Duitse Demacratische Republiek 





'n Overweldigend succes ! 


ZELFBOUW-SCOOP 


Geheel compleet met alle onderdelen 
Inclusief chassis en mu-metalen afscherming 


f 99.50 ..... 
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Op veler verzoek de belangrijkste onderdelen thans 
ook los verkrijgbaar, o.a.: 


KSB + mu-afscherming + buishouder .................................................. f 45— 
Chassis, transf., buishouders en potmeters …… a. Í 29,50 
Kast ............$ 24,75 Handvat ...... f3— Knoppen … àf 0,35 


® Schermdiameter 7 cm. ; e E 
@ O.a. geschikt voor l.f. metingen aan 8 E LE E hr 


versterkers. F s d e 
© Lijn- en rasterimpulsen bij TV ont- ® Chassis geschikt v. verdere uitbrei- 


vangers. ding. Ka 
@ Radio modelbesturingsapparaten, enz. @ Complete bouwbeschrijving bijge- 


RADIOELRA ROTTERDAM 


Telefoon 010 . 4.40.38 Giro 12.46.76 
Verzending door geheel Nederlond. 








TWEEDE PROGRAMMA 


U.H.F. TUNER (UNIVERSEEL) 
METERFABRIEK 


van toonaangevende Duitse fabriek, 
voor elk toestel geschikt. Komplect 
knop met indicatie-schaal, omschakc- 
laar, verlengas, bevestigingsplaat voor 
horizontale inbouw, bevestigingsplaat 
voor verticale inbouw, inbouwmogelijk- 
heid op achterschot, PC 86 en PC 88. 
Prijs: bruto f 79,— 


U.H.F. SUPERSNEL INBOUWTUNER 


geheel complect, inbouw ter plaatse, 

gegarandeerd binnen 15 minuten. wa a 

(Verder zelfde tuner als boven). SSS LEN Ll 

Prijs: bruto f 32,50 
U.H.F. TRANSISTOR-CONVERTER 


DORDRECHT 





e Ee mm. 3x beter dan BEREIK 
wat tot op heden aan converters op 

de markt was. 20 Hz - 200 kHz 
Prijs: bruto f 109,— (0,1 dB) 
ALLEENIMPORTEUR: DISTORSIE 

AMSTERDAMSCHE BEELDBUIZENFABRIEK < 105 
20-20.000 Hz 

co 2.10-1 

A e@ Gah 20 - 200 kHz 





Van Eeghenstraat 59-60 - Tel. 020 - 79.04.65 (2 1.) 
AMSTERDAM 


VERVORMINGSMETER EHD 20 





VERVORMINGSVRIJE GENERATOR GMW 20 


LABORATOIRE ELECTRO ACOUSTIQUE 


MEETBEREIK 
0,1% volle 
schaal max. 
FREQUENTIE 
20 . 25.000 Hz 


Tevens mV- en 
dB-meter 


WK transparant 


Model JA 





Zelfs de kleinste onderdeeltjes gemakkelijk te 
vinden in een originele ffe doorzicht-kast 


x Zie in één oogopslag wat U nodig hebt. 

* 6 Verschillende maten laden, die weer in vakjes onderver- 
deeld kunnen worden met losse tussenschotjes. POSTBUS 42 — LIJNBAAN 12 

x Stabiel plaatstalen frame, bestand tegen volle belasting. 

* Kunnen hangen en staan en tot elke gewenste grootte wor- 
den opgebouwd. 

e Meer dan 28 verschilende typen en combinaties. 


HET MODERNE EN EFFICIENTE OPBERGSYSTEEM VOOR KLEINE ONDERDELEN D O R D R E C H T 
Vraagt omgaand gralis toezending 
van onze geïllustreerde prospectus, 
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| VRAAGT INLICHTINGEN EN DEMONSTRATIES 
SNELLE LEVERING - GOEDE SERVICE 


[TELEFOON 01850 — 3141 


Soldeerrevolvers 
See? 


Voldoen aan alle 
veiligheidsvoorschriften. 
Voor elke netspanning van 
30-250 volt leverbaar 








Est 


gengt 





Alleen 
in Nederland 
reeds 


N.V. AUDION ELEKTRO ` 


Groenburgwal 31 - Amsterdam - Tel. 0 20-24.44.79 





BEREC POWER PACKS 
SSN voor TRANSISTORRADIO 


Verkoop met vertrouwen. BEREC “POWER 
PACKS", speciaal ontworpen voor getransisto- 
reerde apparatuur, geven u de zekerheid tevreden 
cliënten te winnen en te behouden. Immers, met 
Berec "Power Packs” leve- 
ren hun transistorradio's 
de beste prestatie! Boven- 
den... er is een Berec 
"Power Pack" voor elk type 
transistorradio. Zet daarom 
BEREC “POWER PACKS" 
op uw toonbank en In uw 
etalage. 


Ersin multicore soldeer 














bevat 5- of 3-kernig Ersin vloeimiddel 

steeds juiste verhouding vloeimiddel- 
soldeer 

geen verhoging electrische weerstand 

oxydatie en corrosle van las uitgesloten 

leverbaar in: 

l-Ib (0,45 kg) cartonverpakking of op 

T-lbs (3,18 kg) klossen 

Importeur voor Nederland: 


n.v. vh NIERSTRASZ 


POSTBUS 4141 
Plantage Middenlaan 60-62 
AMSTERDAM TEL. 020-7416 76 












apparatuur. 








EXPOSITIE 


van onderdelen voor bedrijfselectronlca, 
meetinstrumenten voor service doeleinde 
en professlonele electro-acoustische 


RAI AMSTERDAM 
Maandag 14 t/m Vrijdag 18 September '64 


30 000 


in gebruik 


SPECIAAL 


Transfor- 
matoren 


voor 
de 


ELECTRONICA 


> 
GUDO 
Transformatoren 


Corn. Trompstr. 38 
DELFT 


Tel. 01730-24634 


GEBRUIKTE 
TV’s 


met en zonder 
2deYprogramma 


e voor verkoop gereed. 

e Philips, Grundig, 
Loewe Opta,\Telefun- 
ken, Nordmende. 

e in 43, 53 en 59 cm. 

e kast en combinatie- 
modellen. 

e verzending door het 
gehele land. 


RADIO 
HAUPTWACHE 


Wezellaan 29 - Hilversum 
Tel. 0 2950-1,18.78 


+ 









AMSTERDAM 
23-29 SEPT. 
APOLLOHAL 









EDISWAN BUIZEN 


(Europese types) 






CE» 


KABOUTER 
LUIDSPREKER 


Alléén de revolutionnaire 
Celeste verwezenlijkt al Uw 
eisen in één elegant ontwerp: 
@ werkelijk hifi 
(42-18.000 Hz weergave- 
bereik |) 


@ werkelijk compact 

(45 x 27 x 17 cm diep!) 
@ werkelijk betaalbaar 

(t. 348.- compleet!) 
Levering uitsluitend via de handal, 
Nadere Inlichtingen bij: 
TransTeo Rotterdam 


CELESTE 





INTECHMIJ N.V. 


Nieuwe Parklaan 9, 's Gravenhage, Tel. 070 - 51 41 31 





TESTINSTRUMENTEN: Capaciteit /lektester (in-circuit) 
Universeelmeters 


Buisvo'tmeters nani. 
Diverse microtesters 


Laan Copes van Cattenburch 74 - Den Haag - Tel. (070) 630977* 


Folder met Inlichtingen wordt gaarne 
toegezonden door het Secretarlaat: 
Minervalaan 82hs, A'dam, Tel:73 9785 


RAI AMSTERDAM 
Maandag 14 t/m Vrijdag 18 September '64 
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Hirschmann 


centrale antennesystemen 


N.V. v/h CLAESSEN & Co. 


LIJNBAANSGRACHT 282-283 — AMSTERDAM-C. 
TELEFOON 020-249102 (3 lijnen) 


NIEUW/NOUVEAU/NEU/NUOVE/NEW 


„oKIRFY - hl BOXES 


mt > Di _ x ze SÉ di Í d 


Oé € NN 


Voor ordelijk opbergen van schroefjes, boutjes, 
moertjes, doppen, knoppen, ringen en al die 
kleine dingen PAK JE slmpelweg een „SKIFFY'’ 
BAKJE! 


ruime laden, form. 118x80x35 mm 

met losse verdeelschotjes 

met handgreep/etikethouder 

stapelbaar in alle denkbare varlaties 

vervaardigd uit slagvast plastic 

hoog geprezen - laag geprijsd. 
Verkoopprijs f 1,50 per stuk. 


Levering via de groothandel of rechtstreeks door 
de fabrikant: 


JOHAN PüTZFELD 


Industrie, en Handelscompagnle 
Egelantiersstraat ` 141—143—145, 
Amsterdam. Tel. 0 20-66096-236608. 
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GEEN speciale (en dus kostbare) apparatuur en 
verlichting voor accuvoeding in Uw woonboot, 
caravan of auto(bus) 


De VALRADIO Limited 


Statische 
omvormers 


leveren de gewenste 

220 volt. Vermogens tot 

650 watt, uitgangsfrequentie 
naar keuze 50, 60 of 400 Hz. 


@ hoog rendement 
@ geen onderhoud 
@ geen bewegende delen 
@ geluidloos 


Ook voor noodinstallaties in ziekenhuizen 


e.d. of transportabele electronishe 
apparatuur. 





ISOPHON 
LONGETTA 





een ideale ovale luid- 
spreker. 
Afm. 91 x 360 mm 


in sierlijke acoustische 


kast. 
Frequentiebereik 
80-11000 Hz 
input: 4-6 ohm. 
vermogen: 7 watt 
prijs: f 55 — 





Technisch Bureau 
UYLENBURG 


POSTBUS 176 - HAARLEM - TEL. 0 2500-14232 








Te e 


AMSTERDAMSCHE 


BEELDBUIZEN FABRIEK 


Van Eeghenstraat 59-60, 


Tel. 





A~ B. F. 


Amsterdam. 


020-79.04.65 (2 lijnera). 


Wegens opening van onze nieuwe fcrbr' ek 


te Mijdrecht 


Verdubbelde produktie! 


Verdubbelde garantie! 
(I jaar na koopdatfum) 


Verlaagde prijzen! 


Mevrouw hebt U iets te eten 


zo vroeg een BEDELAAR. „NATUURLIJK ARME MAN” 
zei mevrouw. Dan graag zo snel mogelijk want ziet U me- 
vrouw, ik sta DUBBEL GEPARKEERD. Beste Zaken- 
vrienden natuurlijk kent U deze mop. MAAR 


Als U naar Kaptino komt voor 


UW KANTOORMACHINES of BRANDKASTEN is het niet 
nodig DUBBEL TE PARKEREN, U hebt bij ons altijd 
ruimte voor Uw auto. Komt U per trein, welnu tram of 
BUSHALTE voor de deur. Wij hebben een enorme sorte- 
ring NIEUWE SCHRIJF-, TEL- en REKENMACHINES 
voor U. UW OUDE MACHINE KUNT U BIJ ONS INRUI- 
LEN. De NIEUWSTE REMINGTON IDOOL PORTABLE 
SCHRIJFMACHINES f 198, ELITRA f 218, REMINGTON 
ATHENA f 297,50, TRIUMPH TIPPA f 250, ERIKA zware 
portable f 312, OLIVETTI f 295, 398, UNDERWOOD f 265, 


AW43-80 bruto íf 75,— 398, enz., enz. 

AW43-88 bruto f 75,— NIEUWE TELMACHINES. TORPEDO ELEKTR. met 
MW43-69 bruto í 75,— et telrol slechts f 350, ODHNER hand f 375, elektr. 590, 798, 
MW53-20 bruto f 100,— o-riginele TOTALIA met vol aut.verm. op de telstrook f 998, OLI- 
MW53-80 bruto í 100,— IN1ullard VETTI, UNDERWOOD, EVEREST enz. 

AWS53-80 bruto f 100,— C Philips) Gebruikte schrijfmachines f 48, 90, 145, 190, 245. GE- 
AW53-88 bruto f 100,— kanonnen BRUIKTE TELMACHINES met telstrook f 98, 165, 245, 
AW59-90 bruto f 100,— 290, OLIVETTI als nieuw met vol. aut.verm. op de tel- 
MW61-80 bruto f 165,— 


Radarbuizen en andere speciaalbuizern.- op aan- 


vraag. 


strook f 995 met verm. en deling f 1250, OLIVETTI met 2 
telwerken z.g. met dagtotaal f 950. 


Zeer hoge handelskorting. 

Levering franco, oude buis franco inzenden. 
N.B. Kantoor en magazijn blijven te A rmnsterdam 
op het bekende adres. 

Leverancier van Radarbuizen voor 
luchtvaartdienst (Schiphol). 


LIPS, CHATWOOD, MILNER enz. NIEUWE INBOUW- 
KLUIZEN f 125 145, 195, 265, NIEUWE STALEN 
SCHRIJFBUREAUS, 2-DEURS STALEN 
voorraad. Dus voor 


KASTEN uit 
die Rijks- 


Brandkasten - Schrijfmachines 


Wij leveren U sterke BRANDVEILIGE KASTEN f 250, 
490, ZWARE BRAND- en INBRAAKVRIJE KASTEN 
De Clercgstr. 77. Tel. 123711, Amsterdam. Ook reparatie. 


mg 








Servormotoren 


gelijk- er wisselstroom 
met of zonder aangebouwde 


TACHO- GENERATOR 
SIZE: Og. FO-ll en 18 
Synchres 
II5V- 400 Hz 
26 V - 390 Hz 
SIZE: 08 _ f lenl5 
ELLIO AUTOMATION NEDERLAND N.V. 
Wagenst y get 14 - DEN HAAG - Tel. 070-180033 - Telex 31562 








291 





Bu de Stichting Landbouw-Fy- 
sisch Technische Dienst te Wa- 
geningen kan worden geplaatst 
een 


H.T.S.-er 
(electronicus) 


De aan te stellen functionaris 
zal de leider van de afdeling 
Electronica (electronisch inge- 
nieur) assisteren bij de ontwik- 
keling van veelal getransistori- 
seerde. elektronische meet- en 
regelapparatuur ten behoeve 
van het landbouwkundig onder- 
zoek. 


Naast het ontwerpen van scha- 
kelingen en berekenen van cir- 
cuitelementen behoort tot zijn 
taak het afregelen van elektro- 
nische apparatuur. 

Aanstelling zal geschieden af- 
hankelijk van opleiding en er- 
varing in de rang van Tech- 
nisch Ambtenaar of Technisch 
Ambtenaar le kl. 

Datum van indiensttreding zo 
spoedig mogelijk. 


Schriftelijke sollicitaties onder 
no. 4-5688/7672 (in linkerbovenh. 
env. en brief) zenden aan Bu- 
reau Personeelsvoorziening van 
de Rijksoverheid, Prins Mau- 
ritslaan 1, 's-Gravenhagc. 





| 


e—a 


in de naaste toekomst zullen veel ERRES radioapparaten het nieuwe 


bedrijfspand van VAN DER HEEM N.V. te Sneek verlaten. 
Ultbrelding van de huidige produktie betekent voor de afdeling 
| Elektrische Afstemming het ontstaan van een vakature voor een 






| 
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| 





Fa. ELABDA 


Amsterdam. Tel. 0 20-18.51.92 


Weg, ae 


dE Ké Ne SAY". EA 
d `a ` A 
INEEN ied E eg 


die in het bezit Is van het diplo- 
ma Radiomonteur NRG-VEV of 
hiervoor studerend. Ervaring 
op het gebied van het afstem- 
men {of repareren) van radio- 
apparaten is vereist. 


De minimum leeftijd Is 23 jaar, 


Genoemde functionaris zal in 
teamverband werken met een 
trimmer HF en een trimmer 
MF. Samen met hen zal hij 
voorkomende storingen in 


nieuwe apparaten moeten op- 
heffen. 





STICHTING RADIOSTRALING VAN ZON EN 
MELKWEG. 


RADIOMONTEUR 








Indien u belangstelling hebt voor 
deze functie, kunt u zich richten 
tot de afdeling Personeelszaken 
van VAN DER HEEM N.V., 
Vrijbuiterstraat 6 te Sneek, tel. 
05150 - 115. 


VAN DER 


HEEM 


DEN HAAG: UTRECHT'SNEEK 











De Radiosterrenwacht te Dwingeloo vraagt een 


-on emm. = — 7 w rd  . — n a 


heeft capaciteit vrij: 







RADIOMONTEUR 


in het bezit van het N.E.R.G. diploma. 







De werkzaamheden welke wij 
voor U kunnen verrichten zijn: 
@ ontwikkeling van electronische 
apparatuur. 
@ montage van electronische apparatuur. 


Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan: 
Ir. J. F. van der Brugge, Radiosterrenwacht te 
Dwingeloo. 
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Säi 


RA. KONINKLIJKE NEDERLANDSE VLIEGTUIGENFABRIEK FOKKER Þ— GEVRAAGD 


ERRETJES (vervolg) 





ad 





vraagt voor haar Elektronische Afdeling 


RADIO- EN RADARTECHNICI 


die belast zullen worden met het testen en afregelen 
van de elektronische uitrusting van de F-104 Starfighter, 


het lokaliseren van storingen en het uitvoeren van repa- 
raties. 


In aanmerking komen kandidaten die reeds ervaring 
hebben opgedaan in de radio- of radartechniek en een 


Philips Stereo-versterker 
AG 9015; FM stereo-tuner; 
4-sporen stereo bandrecor- 
der of tape-deck. Tel. 311, 
Bakker, Esdoornlaan 1 te 
Maarn. 





Philips Uitgangstrafo, A 3. 
169.72. G. Klasen, Halewijn- 
laan 350, Voorburg. 





Tongenrelais, 5-kanaals, 


liefst nieuw. Hornis, kamp 


Vledder, Vledder, Dr. 


behoorlijke theoretische kennis bezitten op dit terrein. 
Voortbouwend op deze kennis zullen zij gedurende 
werktijd specialistische cursussen kunnen volgen. 





HI-FI mono- of stereover- 
sterker. Br. onder nr. G 


d EE Š 1653, bur. dezer. 
Eigenhandig geschreven sollicitaties met vermelding van 


leeftijd, burgelijke staat, opleiding en ervaring te richten 
aan de N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek 


Fokker, Afdeling Personeelszaken, Schipholdijk 231 te zie voor overige 
Schiphol. š 


| personeelsadvertenties 
ook de pagina’s 


346 t/m 348 








In verband met de nieuwe uitbreidingen van ons 
gebouw der Technische Dienst, waardoor pret- 
tige ruime werkruimten zijn ontstaan, vragen wij 
voor zo spoedig mogelijk 


NOORD-RHODESIA 


Gevraagd een 


radio-televisiemonteur II rere 


of Technici 


voor een uitgebreid radio- en televisiekleinhan- 
delsbedrijf in Kitwe. 


' > a. voor het uitvoeren van raparaties op onze 
ar, 
Geboden wordt een salaris van £ 1680 per ja bt 


goede ziekte- en pensioenverzekering en assis- b. voor het opheffen van storingen bij cliënten 
tentie in overtocht. !: thuis. . 
Men moet in bezit zijn van het rijbewijs B-E. 


Vereist: wordt diploma radiomonteur N RG met 


i rvaring in televisiereparaties. Wij bieden een prettige individuele werk- 
ay A, AES £ i kring; goede salariëring en een 5-daagse 
werkweek. 


Sollicitaties met vermelding van behaalde diplo- Sollicitaties aan Directie 
ma's, getuigschriften en ervaring kunnen in de 
Nederlandse taal direct gericht worden aan 
the Workshop manager Radio (NR) Ltd. Postbox 


: Plaats 25 Den Haag 
942, Kitwe, Northern Rhodesia, Tel. 18.47,63* na 4 april 60.99.00 - (5 lijnen). 


CAMINADA RADIO N.V. 


VAN DER HEEM N.V. te Den Haag vraa 
Technische Adviezen en heumen, ke eG 
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a. wiens taak zal bestaan uit 
het geven van adviezen aan 
de laboratoria omtrent de toe 
te passen componenten tij- 
dens de ontwikkeling van pro- 
fessionele apparatuur. Bij deze 
adviezen wegen, naast de zul- 
ver technische facetten, ook de 
commerciële belangen zeer 
zwaar. 

Een nauw contact wordt onder- 
houden met de ontwikkeiaf- 
delingen en de inkoopafdeling. 
Voor deze functie Is een oplei- 
ding H.T.S-E of gelijkwaardig 
vereist alsmede een zekere 
bedrijfservaring en commer- 
ciëel gevoel. 


b. welke belast zal worden 
met voorbereidende werk- 
zaamheden voor het geven 
van adviezen. 

Zowel voor uit te voeren kwa- 
liteitsonderzoek als voor net 
bijhouden van de gegevens Is 
een behoorlijk technisch ın- 
zicht vereist. 

Bij gebleken geschiktheid is 
een verdere uitbouw var de 
functie mogelijk. 

Vereist is een opleiding U.T.S.-E 
of gelijkwaardig. Laboratorium- 
ervaring strekt tot aanbeveling. 


a een TECHNISCH ADVISEUR 
een TECHNISCH 


Sollicitaties worden gaarne tege- 
moetgezien bij de Personeelsafde- 
ling van Van der Heem N.V., 
Postbus 1060 te Den Haag, on- 
der vermelding van de letters 
TAD/CO. 





DEN HAAG: UTRECHT: SNEEK 


ASSISTENT 


eeen — nd dd 
mg 


— e EE eet — 


ERRÊTJES 


70 cent per regel 
Abonnees gratis tot 3 regels 
Administratiekosten f 0.50 





AANGEBODEN 





Volgende T.v.-onderdelen te 
koop: hoogspanning AT 
2016/20, beelduitgang AT 
3506, luidspr. trafo 7000/5, 
gelijkr. cel E 220 C 350, 
osc. spoel 625- en osc. spoel 
819 lijnen; automatiek 625- 
819 met ECC82, 3xOA70, 
kan.-kiezer AT 7635, AM 
m.f. geluidseenheid voor 
België met 3 x EF80, bene- 
vens de buizen PCF80 (2x), 
PCL83 (3x), PCC84, ECL80, 
PL36. Br. onder no. A 1656, 
bur. dezer. 

Voor het samenstellen van 
een Lu te koop aangebo- 
den: Beeldbuis AW 59-90, 
Kast 59 cm met beeldmas- 
ker 59 cm, Luidspr., com- 
plete Print met buizen, 
VHF en UHF Kan. kiezer, 
Afbuig eenh. 110°. Liefst 
een bod op alles samen. 
Dr. Struyckenstr. 106, Bre- 
da. 





Te koop Radiochassis, 6 
druktoetsen, afm. glasplaat 
53 cm - 11 cm. Compleet 
met buizen. Tel. 0 1600- 
3.23.65. 
Nieuwste Wharfedale Super 
8 RS/DD in basreflex-hoek- 
kast. Bod boven í 75; Peer- 
les Bantam HF ovaal f 10; 
TW-6 Scheidingsfilter í 10. 
Brieven onder nr. A 1655, 
bur. van dit blad. 








Te koop Philips Bouwpaket- 
ten voor amateur kortegolf- 
ontvangers. Ongebruikt, nr. 
122050, 122052, 122054, 122056, 
122057 voor 2/3 van nieuw- 
prijs, tevens Philips-recor- 
der, 4 sporen. Van f 448 
voor f 200. J. G. Levels, 
Zandsedwarsstraat 19, Huis- 
sen. Tel. 0 8304-664. 


Sterco-stuurversterker 

HF 306 plus 2 eindverster- 
kers HF303 (hoogohmig). 
Nagenoeg nieuw. Prijs f 320 
tesamen. P. Miltenburg, Ber- 
kenlaan 26, Woerden. Tel. 
0 3480-3873. 





Z.g.a.n. Collarodek met 
voorversterkers voor ge- 
scheiden opname en weer- 
gave. Fidelio’ 10 watt 
versterker. In één koop 
f 400. J. H. Diderich, Wil- 
lem de Zwijgerlaan 2531, 
Amsterdam. 





Hi-Fi Stercoverst., 2 x 10 
W, 4 x onaíh. toonreg., 3 
ing., ook voor mono (> 
pseudostereo) z.g.a.n., f 140, 
2 boxen plus speakers Í 75, 
p.u. £ 60. Tel. 0 20-94.68.75, 
tussen 18.00-19.00 uur. 


Compl. jaarg. '52 t/m '63 
Philips Technisch Tijd- 
schrift met inbindbanden à 
[ 12. Tel. 0 4900-1.25.01. 


1 versterker 50-75 watt uit- 
gang; nieuw in kist voor 
f 190. M. Bood, Nieuwstr. 
32, Medemblik. 


A.V.O.-universeelmeter, mo- 
del-D, f 90. B. Overgoor, 
Timorstraat 33, Delft. 


50 m Microfoonkabel, nieuw 
[ 15. Div. onderdelen, 20-60 
% beneden nieuwprijs. Lijst 
op aanvrage. Huisken, 
Stokkumerweg 33, Markelo. 


Een z.g.a.n. Philips Scope, 
GM5659, met handleiding 
f 400; een nieuwe Fidelio 
versterker f 100; F.M.-tu- 
ners, compleet f 60. Brieven 
onder nr. A 1654, bur. dez. 


Compl. jaarg. '63 l'Onde 
Electrique f 20. Brinkman, 
Rotterdam. Giro 45.12.65. 


Bandrecorder op batt. Phi- 
lips EL 3300, z.g.a.n. Van 
[ 238 voor f 135. Compleet 
met cicr. en tas. Tino track 
platenspeler f 25. R.C.A. 
portable radio middengolf, 
met buizen f 10. Pick-up 
cartridge Astatic stereo 
sound flo keramisch Jangen, 
en 78 t. [ 10 nieuw in verp. 
Philips stereo kristalelc- 
ment AG 3060 met diam. 
naald f 7,50, nieuw in verp. 
Brieven onder no. A 1651, 
bur. van dit blad. 


Bandrecorder Philips EL 
3585, batt. voeding met 
mier. f 100. P.U.-kop voor 
trio track met Elac dyn. 
mono-element L.P. +N.P. 
f 15. Kop voor trio track 
ronette TO284PX, nieuw 
f 5. Brieven ond. no. A 1652, 
bur. van dit blad. 


T.V. en Radioreparaties ge- 
vraagd door pas zelfst. be- 
gonnen t.v.-monteur. Prov. 
Geld. ot Ov. Brieven onder 
nr. G 1657, bur. v. d. blad. 


Bandrec. (3 mot), VCR97 
met scherm + voet, Phi- 
lips batt. ontv. BX402B ge- 
sch. v. netvoed., pick-up 
super z. kast, 20xVR65 nw. 
Brieven onder nr. A4030, 
bur. dezer. 





FACULTEIT DER WISKUNDE EN 
NATUURWETENSCHAPPEN 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT - NIJMEGEN 


Bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen kunnen voor 


@ assistentie in de laboratoria en 
@ instrumenteel ontwikkelingswerk bij de algemene dienst 


worden aangesteld 


TECHNISCH ASSISTENTEN 


Gegadigden dienen in het bezit te zijn van het diploma H.T.S. (natuurkundige, 
electrotechnischefelectronische of werktuigbouwkundige richting). Alhoewel aan 
hen, die over ervaring, in het algemeen of in hoogfrequente technieken, be- 
schikken de voorkeur wordt gegeven, kunnen ook zij, die dit jaar hun diploma 
hopen te behalen, naar deze functie solliciteren. 


Schriftelijke sollicitaties met de gebruikelijke gegevens, o.m. omtrent leeftijd, op- 
leiding, ervaring en verlangd salaris, alsmede onder opgave van de werkzaam- 
heden waarvoor belangstelling bestaat, kunnen worden gericht aan de Directeur van 
de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen, Driehuizerweg 200, Nijmegen. 


DE CENTRALE DIRECTIE DER PTT 


vraagt voor de Inspectie Kust- en Scheepsradio te 
‘s-GRAVENHAGE 


EEN MEDEWERKER 


voor de uitvoerende meetdienst aan scheepsradio- 
apparatuur. 


Vereisten: 


diploma UTS (Elektrotechniek) en diploma Radio- 
monteur NRG of gelijkwaardige opleiding. 
Gegadigden die voldoen aan deze eisen en 
bovendien studeren voor het diploma Radio- 
technicus NRG, genieten de voorkeur. 


Inpassing In de salarisschaal, welke van de 21. 
Jarige leeftijd af varieert van f 431,- tot f 668,- 
bruto per maand, vindt plaats afhankelijk van 
leeftijd, opleiding en ervaring. 


Aan werknemers van 23 jaar en ouder wordt een 
huurcompensatie van f 27,20 bruto per maand 
toegekend. 

Vakantietoeslag 4% van het bruto jaarloon. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan de 
Centrale Directie der PTT, bureel AZRS, 
Kortenaerkade 12 te ‘s-Gravenhage. 









A KG microfoons 





internationaal vermaard.... 


Dynamische richtmicrofoon van profes- 
sionele kwaliteit. 

Frequentie-omvang: 40-15000 Hz. 
Richtkarakteristiek: cardioide. 

Voor: achterverhouding: 18 dB. 
Impedantie: 200 Q. 

Kabel: 5 m 2-aderig afgeschermd. 
Voorzien van draaigewricht. 

Wordt overal ter wereld gebruikt voor 
beter studio-werk. 

Prijs f 205. 


Dynamische richtmicrofoon met spraak- 
muziekschaketaar. 

Impedantie 200 2. Voorzien van 3-polige 
DIN miniatuurplug aan onderzijde. Fre- 
quentie-omvang 40-15 000 Hz. 

Voor: achterverhouding: ca. 15 dB. 
Basschakelaar: 0 tot 10 dB. bij 50 Hz. 
Richtkarakteristiek: cardioide. 

Prijs inclusief 3-polig miniatuurcontra- 
plug (kabeldeel) f 105. 


Richtmicrofoon met dezelfde akoestische 
eigenschappen als D-19 C. 

Uitgevoerd met 5-polige CANNON-steker 
aan microfoonhuis met volgende aan- 


sluitingen: 

1. massa 4. 0 

Ze ZUUR 5. hoog-ohmig 
3. 50 9 


Prijs inclusief 5 m afgeschermde kabel 
met 5-polige contraplug í 129. 


Dynamische richtmicrofoon voor bespre- 
king op korte afstand. 

Uiterst kleine afmetingen 20 mm Ø 40 
mm lang. 

Frequentie-omvang 70 -12 000 Hz. 
Impedantie 200 9. 

Voorzien van 3-polig miniatuur steker. 
S-vormige’ richtkarakteristiek. 

Prijs inclusief 3-polige miniatuurcontra- 
plug (kabeldeel) f 105. 


Dynamische hoofdtelefoon voor stereo- 
en mono-weergave. 

Enthousiaste beoordeling door de heer 
Evers in „Radio Electronica” van 
maart j.l. 

Lichtgewicht (80 gram). 

Leverbaar impedantie 15 of 400 @ per 
schelp. 

Prijs incl. dubbeladerig snoer, lang 1,75 
maf 59. 


Vertegenwoordiging voor Nederland: 


REMA ELECTRONICS 


Toebehoren: 


U-203 lijntransformator, ingang 
200 Q ongebalanceerd f 24. 
U-212 lijntransformator, ingang 

200 2 gebalanceerd f 26. 


Toebehoren: 


SA-8 klemadapter voor stan- 
daard f 4,50. 

ST-19 tafelstandaard, met SA-8 
f 14,50. 

SA-3 statief-aanstuiting met 3- 
polige steker f 14,50. 

MSH-21 zwanehals 20 cm met 
steker en 4,5 m kabel f 29. 

KU-219 snoertrafo met 5 m ka- 
bel f 26. 


Toebehoren; 


SA-8 klemadapter voor stan- 
daard f 4,50. 

ST-19 tafelstandaard met SA-8 
afgebeeld f 14,50. 

W-24 windscherm (ook voor 
D-19 C) f 88. 


Toebehoren: 


SA-3 statief aansluiting, ver- 
stelbaar met 3-polige steker 
f 14,50. 

MSH-21 zwanehals 20 cm met 
steker en 4,5 m kabel f 29. 

SHF-1l flens voor bevestiging 
zwanehals MSH-2l op lesse- 
naar f 6,50. 


Toebehoren: 


2-50 Rubber-schelpen per paar 
f 5,60. 


Bronckhorststraat 14, Amsterdam-Z, tel. 73.48.48. 


Tijdelijk adres tijdens verbouwing 


(vanaf) 12 mei 1964 tot nader aankondiging: 


ST. PIETERSHALSTEEG 8, TEL. 24.21.58, AMSTERDAM-C.. 
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òLEREU-INo LALLATIE 


Nieuwste ontdekkingen op electro-acoustisch gebied toegepast 


in een stereo-weergave systeem 


Alvorens op de nadere mérites van dit 
opzienbarende systeem in te gaan, 
willen wij vermelden dat de reacties op 
ons vorige artikel de oplaag van dit 
radio-blad verre overtrof. Waarschijn- 
lijk wordt RE nog wel eens aan deze 
en gene uitgeleend. Wij, die er vanzelf- 
sprekend belang bij hebben, achten 
deze vorm van technische voorlichting 
allerminst voldoende. Het is beter dat 
deze leenheren” niet langs een omweg 
kennis van de inhoud van RE nemen 
(men weet nooit hoe verdraaid het 
bericht overkomt) maar zij kunnen dit 
alom gelezen blad direct lenen bij de 
Uitgeversmij Kluwer tegen een geringe 
bijdrage van f 9,75 ‘s-jaars. Zij krijgen 
het dan voor niets en niemandal elke 
maand toegestuurd en mogen het nog 
houden óók! Dat is „lenen*’! 
Maar... om op de reacties terug te 
komen; één van onze trouwe abbon- 
neën heeft na lezing van het artikel 
terstond een proefopstelling gemaakt 
om het systeem uit te proberen. Hij 
sloot een oscillograaf aan om de fase- 
gelijkheid te correleren van het refe- 
rentie-signaal: het linker signaal op de 
horizontale platen en het rechter sig- 
naal op de verticale platen en hij 
stelde de tijdbasis op non-actief. 
Zoals men wellicht weet, beschrijft bij 
correcte fase de electronenstraal een 
circel, ofwel een mooi rond „ootje”. 
Wie schetst echter zijn verbazing toen 
hij uit dat ootje een radio-electronische 
hand zag komen, die hem bij de neus 
wilde nemen en hem zodanig op weder- 
rechtelijke wijze in het ootje wilde trek- 
ken. Gelukkig bleef de abbonnée bij 
zijn negatieven en wist de hand met 
zachte drang in het scherm terug te 
duwen. „Er moet iets fout zijn,” 
dacht hij en terwijl hij dit dacht, hoorde 
hij uit de oscillograaf een welwillende 
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stem komen, die zei: „Juist, jongen” 
en deze korte toespraak werd besloten 
met een krakerig en vettig lachje. 
Bijna dacht hij, dat de installatie tóch 
werkte maar een blik op het schema 
riep in hem het vermoeden wakker, dat 
hij de verkeerde buizen had gebruikt. 
Hij is toen op de motorfiets gestapt 
(aldus nog steeds onze abbonnée) en 
heeft stad en land afgereden. Eerst de 
stad en toen het land (declaratie inge- 
sloten). Hij vraagt nu wáár die buizen, 
condensatoren, spoelen en weerstanden 
te krijgen zijn en informeert beleefd óf 
er misschten een fout in het schema is 
geslopen. Tot zover de geachte abbon- 
née. 

Wij, van RE, kunnen mededelen dat 
de fout van de schakeling niet in het 
schema lag maar in de naam van de 
auteur van dit artikel. Bij werkzaam- 
heden aan de poortschakeling te den 
Briel overschreed hij op hardhandige 
wijze de drempelspanning en zodoende 
kwam zijn naam boven het artikel 
achterstevoren te staan en stond de 
inhoud van het artikel op z'n kop, 
begrijpt U? 

Wij raden hem echter aan, de verdere 
proefnemingen te stoppen en de hand 
van één onzer redacteuren voorzichtig 
uit de oscillograaf los te solderen en per 
omgaande op te sturen, postbus 23 
Deventer. 


Er was een lezer, die onze voortreffelijke 
hulp inriep op de volgende wijze: 


I april 1964. 
Mijne Heren, 


` Kunt u me misschien ook zeggen waar 


ik goedkoop aan een paar elektro- 
magnetische oren kan komen? 
In afwachting verblijf ik 
Hoogachtend, 
Hans Bruin, Alkmaar. 


Ook de volgende ontboezeming op dit 
terrein willen wij U niet onthouden. 


Eefde, 1-4-64. 
Zeer geachte Heer Groedsab. 
Tot mijn grote vreugde ontdekte ik in 
RE een bespreking van de nieuwe super- 
sonische stereoweergave-apparatuur. 
Door bemiddeling van een bevriende 
relatie in USA heb ik nl. onlangs een 
dergelijke installatie ontvangen. Hoe- 
wel ik aanvankelijk huiverig was voor 
de kosten, zijn me die erg meegevallen. 
Het geheel bleef beneden de 2000 gulden 
(nl. exact f 1464), wat ongetwijfeld 
te danken is aan de afwezigheid van 
dure uitgangstrafo’s, luidsprekers en 
-hoornkasten. 
Na enige ervaring te hebben opgedaan 
met het luisteren kan ik U nog iets op- 
merkelijks meedelen. Zoals uit de 
schema's blijkt, liggen de dipolen een- 
zijdig aan aarde. Het is dan ook aan 
te bevelen niet met droge pantoffels bij 
de warme haard te gaan luisteren, doch 
liever een paar natte sokken aan te 
trekken. Ook een met staniol beplakt 
binnenzooltje is dienstig. Dusdanig uit- 
gerust voor het genieten van de ge- 
prefereerde muziek doet men na enige 
tijd de ervaring op deze niet alleen te 
horen, doch zelfs te voelen! Hoge, sterk 
stralende tonen als b.v. de trompetten, 
voelt men duidelijk als een aangenaam 
prikkelend gevoel door het rechteroor 
en langs de rechterzijde gaan, en bij het 
rechter pantoffelstaniolletje weer weg- 
vloeien, terwijl de altviolen in het midden 
een meer zachtmasserende sensatie op- 
leveren. Dit is ongelooflijk handig voor 
het instellen van de balans. Men voelt 
nu eenvoudig of die goed is geregeld. 
Na enige oefening is het zelfs mogelijk 
foute afregelingen bij stereodecoders te 
signaleren. Het is b.v. duidelijk merk- 
baar als fase-veranderingen in het Pilot- 
signaal frequentie-afhankelijk zijn, en 
als gevolg daarvan de instrumenten 
a.h.w. door het lichaam van links naar 
rechts gaan wandelen, 
Merkwaardig in het schema is nog het 
ontbreken van een galvanische verbinding 
van het rooster van de F-secties van de 
ECF 83 en naar massa. Dat ze des- 
ondanks goed functioneren is onge- 
twijfeld te danken aan de overeen- 
komstige inrichting van de roosterkring 
van de tweede helft van de ECC 87. 
Mijn kennis zond uit Amerika als test- 
plaat mee de 9de symphonie van Joh. 
Brahms. Dit werk, zo moeilijk weer te 
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geven door de hage grote trompartij, 
komt op de nieuwe installatie eerst nu 
pas volledig tor zijn recht. 


Hoogachtend, J. B. Smit. 


Maar lezer, alle gekheid op een getter- 
bakje: U zult wel begrepen hebben dat 
dit artikel een tamelijk flauwe 1 April 
anecdote betrof; de enige dag in het 
jaar dat wij ons in dit overigens zo 
betrouwbare blad kunnen vergallop- 
peren. We hebben het graag gedaan; 
U heeft misschien uit de naam Droxse- 
laar de heren Drost en Vijzelaar her- 
kend, die verantwoordelijk waren voor 
de verkeerde berekeningen. 

Het idee van de mop is in de trein van 
Deventer naar Hilversum ontstaan en 
we hebben er toen zelf al veel genoegen 
aan beleefd en tóch ... schuilt er in de 
erondgedachte van deze grap een diepe 
kern van waarheid: gestel dat we de 
dipolen eens vervingen door ionen- 
luidsprekers (lonofoon of lonovac) en 
vanzelfsprekend de reactantie-modu- 
lator vervingen door een ingenieuze 
schakeling (die nog uitgevonden moet 
worden) dan zou te verwachten zijn, dat 
zoiets kon werken! 

Maar dat zijn nog toekomstdromen; 
we zullen het voorlopig nog met de 
conusluidspreker moeten doen, maar 
„eraf ” willen we! 





We hopen dat U van de fouten in het 
schema hebt kunnen genieten; van de 
overdreven waarden, van de begrips- 
verwarringen en de verkeerde schake- 
lingen (wat dacht U van de frequentie- 
deler als een fase-draaier getekend?). 


Het bijstijpen van het kristal zal U ook 
wel wat vreemd voorgekomen zijn. 
O ja, de foto van de meetopstelling op 
het omslag was van het Engelse 
Percival-sterco-systeem; dat werd tóch 
niet meer gebruikt, dachten we. 





De laagfrequent ` 
„Microvolter”” van | 
General Radio is: 
een combinatie van į. 

een verzwakker van | , 
constante impedan- ` 

tie en een volt- 

meter, welke de in- 

gangsspanning aan de verzwakker 
standaardiseert. Twee knoppen met 
individueel gecalibreerde schalen geven 
stappen- en continu-verzwakking voor 
het verkrijgen van een zeer nauwkeu- 





van 


frequenties 
100 kHz. De microvolter is een nuttig 


rige spanning tot 


instrument voor 
tingen aan LF-apparaten. 
Radio type 546-C (S 180). 


nauwkeurige me- 
General 














Binnen 10 minuten 


maakt U ieder TV-toestel geschikt voor de ontvangst van het 


Ze TV-programma! 


OR EG A 


Damm 





universele UHF-inbouw-converter 


is geen omgebouwde Duitse tuner, maar een echte converter met 12 dB 
versterking, speciaal voor Nederland ontworpen en gefabriceerd door de 


Orega-fabrieken te Parijs/Genlis. 


@ Eén UHF-converter voor ALLE bestaande TV-toestellen maakt het In voorraad 
houden van vele typen inbouwtuners van verschillend fabrikaat overbodig. 

@ Supersnelle Inbouw (binnen 10 minuten) bij de klant aan huls. 
Uw jongste leerling-monteur kan het, in een handomdraai, zonder soldeerbout, 


zonder vakkennis. 
Technische gegevens: 


Frequentleberelk 450-860 MHz (Band 
IV en V) 

Ultgangsfrequentle 58 MHz (kanaal 3) 
Uitgangsaanpassing 300 Ohm symme- 


Buis PCS8: UHF-versterker In cas- 
code-schakeling 
Buls PC86: zelf-oscillerende mengtrap 


Afstemming met grof- en fijnregeling 


trisch Voorzien van antennebussen voor VHF 
Antenne-aanpassing 300 Ohm symme- en UHF 
trisch Straling kleiner dan 90 /V/m 


Spanningsversterklng ca. 12 dB, 
%X Levering UITSLUITEND aan de handel, tegen netto-handelaarsprijs. 





Kee Aanvragen van particulieren worden onbeantwoord terzijde gelegd. 
N.V. HANDELMAATSCHAPPIJ MALCHUS 
TT SCHIEDAMSESINGELIË - ROTTERDAM:3 - TEL. 010-136534 (5 lijnen) 





MOTOROLA 


ZEND-ONTVANGER 


met 


compatibele 
geïntegreerde 
Circuits 


Een verrassende persmededeling ont- 
vingen we enige weken geleden van 
Motorola, waarin de ontwikkeling van 
een zendontvanger werd aangekondigd, 
samengesteld uit geïntegreerde schake- 
lingen. 

Iedere grote halfgeleider-fabrikant doet 


tegenwoordig onderzoekingen aan deze 


schakelingen en enkele firma’s leveren 
thans al losse eenheden voor toepassing 
in besturingsapparatuur en computers. 
De ontwikkeling van h.f.- en midden- 
frequent-schakelingen achtte men tot 
voor kort nog onmogelijk, wegens de 
problemen rond de passieve bouw- 
elementen als condensatoren en weer- 
standen, Met de kristaltechniek zijn 
deze elementen nl. nogal moeilijk te 
vervaardigen, maar Motorola heeft 
hiervoor een oplossing gevonden. 

In de nieuwe ontwikkeling wordt voor 
de vervaardiging van de schakeling 
zowel de dunnelagen-techniek als de 
kristaltechniek toegepast. Vandaar de 
benaming compatibele geïntergreerde 
schakeling. 


` 





Twee 120 MHz zend-ontvangers worden 
door Motorola overgedragen aan de 
Amerikaanse luchtmacht. In figuur Ì 
is het schema van de zend-ontvanger 
gegeven, De zend-ontvangschakeling is 
volledig geintegreerd. 





_ —. am ami ae wm = 


Deze 120 MHz AM-zend-ontvanger, 
geleyerd aan de Amerikaanse luchtmacht 
laat zien, hoe compatibele geinter- 
greerde schakelingen voor communi- 
catieapparatuur zijn toe te passen. 
Opgemerkt dient te worden, dat bij 
de ontwikkeling van de schakelingen 
zelfs nog niet direct is gestreefd naar 
het geringste gewicht en de kleinste 
afmetingen. 


Ze 


Dank zij de gecombineerde fabricage- 
techniek is men in staat de toleranties 
van componentenwaarde en tempera- 
tuurcoëfficiënten tot geringe proporties 
terug te brengen, hetgeen uitermate 
belangrijk is voor de reproduceerbaar- 
heid van schakelingen als zend-ont- 
vangers. 

De 120 MHz zend-ontvanger, waar- 
van in dit artikel het schema wordt 
gegeven, is vervaardigd in opdracht 
van de Amerikaanse luchtmacht. 

De ontwikkeling van compatibele ge- 
integreerde schakelingen is niet alleen 
van grote betekenis voor communicatie- 
apparatuur, maar ook voor digitale 
apparatuur en lineaire versterkerscha- 
kelingen. 

Belangrijk voor overigens alle geïnte- 
greerde schakelingen, is de zeer geringe 
energie-opname van zelfs vrij omvang- 
rijke en ingewikkelde apparatuur. In 
de ruimtevaart zal zeker van deze 
nieuwe ontwikkeling op uitgebreide 
schaal gebruik worden gemaakt. 


120 MHz ZEND-ONTVANGER 


Uit de foto van zend-ontvanger blijkt, 
dat de verschillende delen van de 
schakeling zijn ondergebracht in om- 
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hullingen, die in het schema met een 
omlijning zijn aangegeven. 

Bij ontwerpen van de schakeling heeft 
men vele delen volkomen i: entiek 
moeten maken, om het aantel een- 
heden-typen te kunnen beperken. 

In het bovenste gedeelte van het 
schema (figuur 1) vinden we het ont- 
vangergedeelte van de 120 MHz zend- 
ontvanger. 

De hf.-versterker bestaat uit twee 
transistoren, waarvan de linker als 
emittervolger is geschakeld en de 
rechter in basisschakeling is opge- 
nomen. Dit type versterker vinden we 
ook in de 12 MHz m.f.-versterker. 

In de mengtrap vinden we een combi- 
natie van een emittervolger en een ge- 
aarde emitterschakeling. De meng- 
oscillator bevindt zich onder de h.f.- 
versterker en is kristalgestuurd. Achter 
de mengtrap bevindt zich een indruk- 
wekkend kristalfilter, dat in een aparte 
capsule is ondergebracht. Achter dit 
selectieve filter volgt dan de eerste 
12 MHz m.f.-versterker, met wederom 
een combinatie van emittervolger en 
emitterschakeling. 

Deze versterker is niet identiek aan de 
v.h.f.-voorversterker. We zien, dat zich 
achter de eerste m.f.-versterker geen 
afstemkring meer bevindt en het signaal 
dus direct naar de volgende versterker 
wordt doorgegeven. De volgende m.f.- 
versterkers, vier in totaal, zijn weer 
van hetzelfde type met de transistoren 
in collector- en emitterschakeling. 

Het betreft hier de units met de aan- 
duiding: no. 4013. In de m.f.-ver- 
sterker vindt men nergens meer een 
afgestemde kring. 

Door het gebruik van het selectieve 
kristalfilter aan de ingang van de m.f.- 
versterker werd het mogelijk de m.f.- 
afstemkringen achterwege te laten, het- 
geen uiteraard een enorme ruimte- 
besparing betekende. 

Met de laatste m.f.-eenheid is de de- 
tector gekoppeld. We hebben hier te 
maken met een diode-detector, die d.c. 
gekoppeld is met een emittervolger. 
Met de 20 kQ weerstand en de twee 


Te a. a —g— 


Boven: Halve opteller MC303G, ontwik- 
keld voor een volledig geintegreerde 
computer. 


Y Yum and 





Onder: Poortschakeling type MC306G 
van Motorola voor zeer snelle orfnor — 
en — and{nand logische operaties. 


— ` 1 





Si-dioden verkrijgt de emittervolger een 
instelling over een lage dynamische 
weerstand. Achter de detector volgt 
een RC-filter en tenslotte wordt het 
Lf.-signaal gevoerd naar een Lf- 
versterkereenheid, type 3101, geheel 
rechts in het schema, waarin zich een 


emittervolger, fazedraaier en single- 
ended push-pull eindtrap bevindt. De 
emittervolger zorgt voor aanpassing 
van het relatief hoog-impedante RC- 
netwerk aan de laagimpedante faze- 
draaier. De luidspreker heeft een in- 
pedantie van 150 Q. 
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Onder in het schema bevindt zich de 
zender en modulator. De oscillator- 
unit in de zender is identiek aan de 
oscillator-unit in de mengtrap. Alleen 
is een ander kristal toegepast. 

In de zender bevindt zich een 120 MHz 
kristal: in de ontvanger één met een 
frequentie van 132 MHz, om een 
12 MHz middenfrequentie 
krijgen. 

Achter de kristal-oscillator bevindt 
zich cen drivertrap, type 770. 
Opvallend is en dit geldt ook voor de 
oscillator en eindtrap, dat zich în de 
units zelfinducties bevinden. Via een 
uitwendige koppeltrimmer wordt ten- 
slotte het 120 MHz signaal naar de 
eindtrap gevoerd. In de eindtrap 
brengen twee parallel geschakelde 
transistoren, die in klasse-B werkzaam 


te ver- 


Instruments 





120 MH: h.f.-versterker, uitgevoerd als 
geintegreerde schakeling. 

Een combinatie van dunnelagen-techniek 
en kristaltechniek vereenvoudigen de 
fabricage van actieve (dioden en transis- 
toren) en passieve (weerstanden en con- 
densatoren) bouwelementen. Werkelijke 
grootte 1 bij 2 nun. 
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INTERNATIONAL INSTRUMENTS, ELECTRONICS 
AND AUTOMATION EXHIBITION IN LONDEN 


Vanaf 25 mei tot 30 mei a.s. zal in 
Olympia in Londen de tot dusver 
grootste 1.E.A.-tentoonstelling worden 
gehouden. Tot dusver hebben 130 
buitenlandse inzenders plaats op deze 
beurs gekozen, en het ligt in de ver- 
wachting dat er voor 200 miljoen 
gulden aan materiaal geëxposeerd zal 
worden, variërende van complete indu- 
striële computers tot de microscopisch 
kleine onderdeeltjes welke thans nood- 
zakelijk zijn voor de ontwikkeling van 
de nriniaturisatie. 


302 


De tendens van de I.E.À.-tentoon- 
stelling 1964 ligt niet zozeer op het 
tonen van „étalages“, zo sprak een 
woordvoerder, alswel op de poging 
om „de klanten binnen te krijgen”. 
Ondanks het zeer moderne karakter 
van deze manifestatie kan men niet 
nalaten er op te wijzen, dat sommige 
van de Britse inzenders een reputatie 
hebben, die tot ver in het verleden 
reikt en teruggaat tot de tijd dat wij 
nog in de 80-jarige oorlog verwikkeld 
waren. 


zijn, het signaal op voldoende energic- 
niveau om communicatie over cen 
redelijk grote afstand mogelijk te 
maken. Het afgegeven vermogen be- 
draagt 50 mW. 

De modulator bestaat uit twee ecen- 
heden: een voorversterker van conven- 
tionele opbouw en een eindversterker 
met een emuttervolger en geaarde 
emitterschakeling. We merken op, dat 
in de eindversterker pnp samenstel- 
lingen zijn toegepast. Alle andere 
transistoren zijn van het npn type. Het 
modulatie-signaal wordt zowel aan de 
driver- als aan de eindtrap toegevoerd, 
hetgeen in transistorzenders gebruike- 
lijk is. 

De ontvanger neemt een stroom op 
van 30 mA en de zender 35 mA bij 
12 volt. Bereik van ongeveer | km. 


Zoals overal ter wereld gaat de toe- 
passing van de electronentechniek ook 
in Engeland met grote sprongen voor- 
uit. Grote staalfabrieken worden al 
praktisch door computers bediend, en 
electronische research verricht baan- 
brekend werd, niet in het laatst ge- 
stimuleerd door een moderne vliegtuig- 
en wapenindustrie. Nieuwe ontwikke- 
lingen plegen in Groot-Brittannië wat 
bescheidener aangekondigd te worden 
dan in sommige andere landen; de 
meeste Engelsen vinden het vanzelf- 
sprekend dat zij de beste materialen 
ter wereld maken. De 1.E.A.-exhibition 
in Londen zal dit moeten aantonen. 





STEREO-DECODER VOOR 
PIONEER-ONTVANGER 


De fa. Brandsteder te Amsterdam, 
Importeur van de bekende „Pioneer” 
HI-Fl-apparatuur, heeft in zijn collec- 
tie een stereo-FM-decoder opgenomen, 
die geschikt is voor de Pioneer-ont- 
vangers die hiervoor zijn voorbereid. 
Het type MXA-IA heeft de volgende 
technische gegevens: Max. uitgangs- 
spanning 1,5 volt. Toegestaan ingangs- 
niveau 0,1—4 volt. Frequentie-bereik 
50— 15.000 Hz. 

Kanaalscheiding (overspreekdemping) 
beter dan 30 dB bij | volt aan de in- 
gang. Signaal/ruis-verhouding meer dan 
40 dB bij een spanningsafgifte van 
l volt. De afmetingen zijn 10,5 x 11 X 
BO CH 

Naast deze decoders zijn er vanzelf- 
sprekend apparaten, geheel ingericht 
voor stereo-FM-ontvangst, die aan 
strenge eisen voldoen! C. L. Doesburg 





NIEUWE 
MULTI- 
PURPOSE 








DIGITALE VOLTMETER 


De snelheid en nauwkeurigheid waar- 
mee digitale voltmeters DC-spanningen 
kunnen meten, maken deze instrumen- 
ten zeer geschikt voor een groot aantal 
toepassingen. 

Een van hun aantrekkelijkste eigen- 
schappen is dat de digitale aflezing 
een groter oplossend vermogen heeft 
dan een meter en minder aanleiding 
geeft tot foutieve aflezingen, speciaal 
door onervaren personeel. Verder kan 
cen gegeven in digitale vorm direct 
worden verwerkt of vastgelegd zonder 
verlies van nauwkeurigheid, een eigen- 
schap die de digitale voltmeter heeft 
gemaakt tot het belangrijkste element 
in automatische „data-acquisitie’’-syste- 
men, dit zijn systemen, die automatisch 
gegevens verzamelen en registreren op 
bijv. ponsband, ponskaarten, magne- 
tische band of gedrukte papierstroken. 


De grote nauwkeurigheid, dus het op- 
lossend vermogen, dat met een digitale 
indicatie kan worden bereikt is voor 
vele gebruikers van speciaal belang. 
Precisie in aflezing op zichzelf is echter 
nog geen garantie voor de nauwkeurig- 
heid van een meting. Er zit een analoog 
gedeelte achter clke digitale voltmeter- 
indicator en de voltmeter kan niet 
nauwkeuriger zijn dan zijn bijbehoren- 
de analoge schakeling. Uitgaande van 
deze feiten werd een nieuwe digitale 
voltmeter ontworpen, welks nauwkeu- 
righeid zeer conservatief wordt gespc- 
cificeerd als zijnde binnen 0,05% van 
de aanwijzing: + I cijfer. 

Deze nauwkeurigheidsspecificatie blijft 
van kracht over een lange tijdsduur en 
onder zeer uiteenlopende omgevings- 
condities. 

In werkelijkheid wordt de calibratie 
van de nieuwe voltmeter door de fa- 
briek binnen + 0,01 % van de aflezing 
+. l count gehouden; dit is het maxi- 
mum dat kan worden verkregen met 
een 4-digit-readout. De formele spe- 
cificatie voor de nauwkeurigheid is 
verminderd met een factor vijf, tot 
0,05% om ruimte te laten voor het 
ouderen van de bereikenverzwakker 
en de zener-diode-referentie en even- 
eens om het gebruik van de voltmeter 


onder wijd uiteenlopende omgevings- 
condities mogelijk te maken. 

Enig verloop in het analoog naar digi- 
taal omzetter-gedeelte heeft geen in- 
vloed op de nauwkeurigheidsspecifi- 
catie, daar dit snel gecontroleerd en 
eenvoudig uitgecalibreerd wordt met 
een instelling op het frontpaneel, met 
behulp van de ingebouwde referentie- 
spanning. 

Een der oorzaken van onnauwkeurig- 
heid, die speciaal bij voltmeters met 
groot oplossend vermogen van invloed 
kan worden, is de impedantie van de 
gemeten schakeling. Omdat de in- 
gangsimpedantie van deze digitale 
voltmeters zodanig is ontworpen, dat 
deze constant blijft, onafhankelijk 
van het bereik of de „sample rate”, 
kan de fout, veroorzaakt door de 
10,2 MQ de-inputimpedantie van de 
HP 3440A digitale voltmeter, worden 
voorspeld als 0,01% per 1000 Q in 
schakelingen met een impedantie boven 
1000 Q. De inputimpedantie van de 
digitale voltmeter heeft een verwaar- 
loosbaar effect op de spanning van 
een bron met een impedante beneden 
1000 Q. 


PLUG-INS 


Deze digitale voltmeter is ontworpen 
voor gebruik met frontpaneel-plug-ins, 
waardoor het apparaat kan worden 
aangepast bij praktisch alle instru- 
mentatie-eisen. Plug-ins, die al be- 
schikbaar zijn, omvatten een „manual 
ranging unit” met bereiken van 10, 
100 en 1000 volt volle schaal en een 
„automatic ranging unit” welke op 
afstand kan worden bediend. Onder 
de plug-ins in ontwikkeling zijn een 
„high gain preamplifier” voor 100 mVY 
volle schaal op het gevoeligste bereik 
en een „universeel meter” plug-in, 
welke behalve spanningen ook stro- 
men en weerstanden zal kunnen meten. 


AFLEES-SYSTEMEN 


De 4-digit-indicator bestaat uit com- 
pacte, rechthoekige Nixie-buizen en 
polariteits-, decimaalpunt- en functic- 
indicators. 


Evenals alle HP transistor-tellers bezit 
deze digitale voltmeter display sto- 
rage’, waardoor de indicatie van de 
voorgaande meting wordt vastgehou- 
den, terwijl een nieuwe meting wordt 
uitgevoerd; de getallen blijven daarom 
ongewijzigd, tenzij de nieuwe meting 
verschilt van de voorgaande; in dit 
geval verandert alleen het betreffende 
cijfer. Hierdoor ontstaat een zeer 
rustige, efficiente aflezing. 

De meetdichtheid (sample rate) kan 
continu worden gevarieerd van meer 
dan 5 per seconde tot minder dan 1 
per 5 seconden. De DVM maakt zeer 
snel nauwkeurige metingen; de nauw- 
keurigheid van 0,05 % wordt verkregen 
binnen 450 m.sec na een spannings- 
sprong van de ingang. 

In de stand Hold" van de „sample 
rate”-knop wordt een op dat moment 
aanwezige meetwaarde voor een on- 
cindig lange tijd vastgehouden. 

De „Hold”-positie geeft tevens mo- 
gelijkheid om een meting te doen plaats- 
vinden op een extern commando. 

De DVM geeft metingen tot 5% boven 
de volle-schaalwaarde op ieder bereik 
met behoud van de nauwkeurigheid, 
waardoor een oplossend vermogen van 
5 digits wordt verkregen, boven de 
decade-omschakelpunten. Dit is in feite 
cen overlappen van de bereiken. Een 
dergelijke meting wordt aangegeven 
door verlichting van de „Overrange” 
indicator. 

Volledige overbelastingbeveiliging tot 
1100 volt is voorzien op alle bereiken. 
De ingangsschakeling is zwevend en 
geschikt voor metingen van bronnen 
op -- 400 volt ten opzichte van 
aarde. 

Het apparaat is volledig getransistori- 
seerd en bevat geen andere elektro- 
mechanische delen dan de reed-relais 
van de bereikschakelaar en twee niet 
signaalvoerende relais in de „automatic 
ranging” plug-in. 


PRINCIPE 


De HP 3440A digitale voltmeter bezit 
een spanning-naar-tijd-interval-omzet- 
ter volgens het schema van figuur 2. 
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Figuur 2. Blokschema van de HP 


3440A digitale voltmeter. 


Dit tijdsinterval wordt verwerkt door 
middel van digitale teltechnieken om 
een digitale indicatie te verkrijgen. 
De onbekende spanning wordt, na 
eventuele verzwakking, toegevoerd aan 
een vergelijkingsschakeling waaraan 
eveneens een lineair afnemende zaag- 
tandspanning wordt toegevoerd. Op 
het moment dat de zaagtandspanning 
gelijk wordt aan de onbekende span- 
ning, wordt een coïncidentiepuls af- 
gegeven e.c.a. als weergegeven in het 
tijddiagram van figuur 3. De zaag- 
tand wordt eveneens toegevoerd aan 
een nulpuntsreferentie-vergelijker, wel- 
ke het aardpunt van de onbekende 
spanning als zijn tweede input bezit. 
Opnieuw wordt hier, wanneer de 
zaagtandspanning gelijk wordt aan 
dit signaal, dus het aardpotentiaal, 
een coïncidentiepuls afgegeven. Het 
tijdsverschil tussen deze twee pulsen is 
een directe analogice van het verschil 
tussen de onbekende spanning en het 
aardpotentiaal van de bron. 

Dit tijdsverschil wordt door het tellen 
van klokpulsen omgezet in digitale 
vorm. De eerste vergelijker-coinci- 
dentie-puls opent een tellerpoort; de 
tweede sluit deze poort. De eerste 
vergelijkerpuls start eveneens een Col- 
pitts-oscillator, welke de klokpulsen 
levert. 

Door juiste keuze van zaagtandhelling 
(400V /sec) en klokfrequentie (400 kHz) 
is de tellerindicatie evenredig aan het 
aantal millivolts aan de ingang. De 
bereikschakelaar bedient een ingangs- 
verzwakker en plaatst de decimaalpunt 
zodanig dat de aanwijzing direct in 
volts is. 

De polariteit wordt vastgesteld door 
een schakeling, die constateert welke 
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Figuur 3. Tijddiagram 
voor een negatieve ingangsspanning. 
De polariteitsgevoelige schakeling con- 
stateert of de ingangscoincidentie-puls 
of de zeroreference coincidentiepuls het 
laatst voorkomt en schakelt dienover- 
komstig de plus” en min” NIXIE- 
indicator. 
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comparatorpuls het laatst kwam en 
toont dienovereenkomstig een plus 
of min teken. Wanneer aflezingen ge- 
schieden boven het volle-schaal-bereik, 
triggert een zogenaamde „overflow”- 
puls van de decadeteller een ,.over- 
range” flip-flop welke op zijn beurt de 
„overrange”’-indicator doet verlichten. 


SPANNINGS-VERGELIJKERS 


De gctransistoriseerde spanningsver- 
gelijkers van de nieuwe digitale volt- 
meter zijn zeer belangwekkend. De 
fundamentele ontwerpeisen voor de 
vergelijkerschakelingen waren: gevoe- 
ligheid beter dan 1 millivolt (d.i. ruis 
en equivalente jitter ongeveer 100 
HV); hoge ingangsimpedantie (meer 
dan 10000 MSO); lage lekstromen 
(minder dan een nanoampère) en 
goede temperatuurstabiliteit (minder 
dan 1 millivolt drift in sensing level 
over een bereik van 0 °C tot 50 °C). 
In deze behoeften werd voorzien door 
een ongewone spanningsvergelijker. 
Een „matched pair” van diodes (CRI 
en CR2) met gemeenschappelijke ka- 
thode werden AC-gekoppeld met een 
stabiele stroomversterker, welke op 
zijn beurt is gekoppeld met een span- 
ningsvergelijker (zie figuur 4). 
De anode van CRI is verbonden met 
de bron van de zaagtandspanning ter- 
wijl de andere anode (CR2) is ver- 
bonden met het onbekende signaal 
aan de ingang. Door de gemeenschap- 
pelijke kathode wordt een constante 
stroom gestuurd. De zaagtand, die 
aanvangt op een spanning groter dan 
de volle-schaalwaarde, opent de diode 
CRI, waardoor diode CR2 wordt 
gesperd. 
Wanneer de lineair afnemende zaag- 
tandspanning de ingangsspanning na- 
dert, begint CR2 te geleiden. Deze 
stroomverandering wordt capaciteif ge- 
koppeld naar de stroomversterker en 
omgezet in een evenredige spanning. 
Wanneer deze spanning een bepaald 
niveau bereikt, dat correspondeert 
met een stroom door 
CR2, die gelijk is aan de 
stroom CRI, triggert deze 
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Figuur 4. Ingangsspan- 
ningsvergelijker. De zero- 
reference-vergelijker is 


identiek, behalve het feit dat als ingangsspanning de aarde 
van de gemeten schakeling wordt gebruikt. 


| 
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Figuur 5. De zaagtandgenerator verkreeg zijn ex- 
treme lineariteit door de tegengekoppelde versterker 
ingangsimpedantie van 1000 MO. 


met een 


de tweede spanningsvergelijker, een 
bistabiele schakeling. Het diode-paar 
wordt dan onmiddellijk gesperd via de 
diode CR3, zodat geen verdere energie 
wordt onttrokken aan de ingangs- 
schakeling. Bovendien wordt via CR4 
een kleine lading teruggevoerd naar 
de ingangscondensator Cl om de 
lading (ongeveer 500 pico-coulomb), 
die was weggehaald gedurende de 
vergelijking, te vervangen. Dit neemt 
de minimale belasting van de ingangs- 
verzwakker door de vergelijker weg 
en elimineert afwijkingen, welke door 
impedantie-vartaties zouden kunnen 
optreden. 


LINEARITEIT VAN DE 
ZAAGTAND 


De aanvankelijke calibrattenauwkeu- 
righeid van 0,01 % van de aanwijzing, 
+ een count, laat ruimte voor de 
tolerantie van de ingangsverzwakker, 
drift van de vergelijker en lineariteit 
van de zaagtand. Frequecntiedrift van 
de oscillator en variaties van de zaag- 
tandhelling beïnvloeden de opgegeven 
nauwkeurigheid niet, omdat deze ge- 
lijktijdig gecorrigeerd kunnen worden 
door een calibratie (op het front- 
paneel) tegen de interne referentie. 
Om deze nauwkeurigheid mogelijk te 
maken, moet de zaagtand buitenge- 
woon lineair zijn. De zaagtand wordt 
geleverd door een bootstrapschakeling 
welke een hoge loopgain en tegen- 
koppeling naar de zaagtandversterker 
bezit. De tegenkoppeling verzekert dat 
de laadstroom van de zaagtandcon- 
densator constant blijft gedurende de 
zaagtand en dat veranderingen in 
transistorparameters geen effect kun- 
nen hebben. 

Buitengewone zorg is besteed aan de 
keuze van ende componten, die de 
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Figuur 6. De gespecificeerde nauwkeurieheidslimieten 
van de HP 3440A geven de maximaal mogelijke 
fout aan. De digitale fout ontstaat door het oplos- 
send vermogen van een digitale meting en verdwijnt 
wanneer de gedigitaliseerde waarde precies gelijk is 
aan de werkelijke ingangsspanning. 


zaagtandhelling bepalen om stabiliteit 
t.o.v. temperatuur en tijd te waarbor- 
gen. De temperatuurscoëfficient van de 
referentiezenerdiode CR6 compenseert 
die van de basis-emitter-junction van 
de ingangstransistor Ql van de zaag- 
tandgenerator. Op dezelfde wijze bezit 
de zaagtandlaadweerstand R5 een 
positieve temperatuurscoëfficient die 
de negatieve temperatuurscoëfficient 
van de polystyreen precisie-conden- 
sator C3 opheft. 


GESCHAKELDE OSCILLATOR 


Een van de fundamentele limieten 
voor de nauwkeurigheid van elk digi- 
taal systeem is het oplossend vermogen 
voor de laatste digit. Omdat het tijds- 
interval, dat in de nieuwe digitale 
voltmeter wordt gemeten, ligt tussen 
twee pulsen dic op willekeurige tijd- 
stippen voorkomen, zouden klokpuls- 
fouten kunnen ontstaan zowel rond 
de eerste als rond de tweede ver- 
gelijkerpuls. Om dit effect te vermin- 
deren wordt de klokpuls-generator in- 
geschakeld door de eerste puls, zodat 
de klokpulsen worden gesynchroni- 
seerd met de eerste vergelijkerpuls. Dit 
is mogelijk gemaakt door de conden- 
satoren van de Colpitts LC-oscillator 
opgeladen te houden, zonder dat er 
een stroom door de zelfinductie loopt. 
Het stroompad door de spoel wordt 
gesloten door verzadiging van een 
serietransistor, waardoor de oscillator 
onmiddellijk met volle amplitude start. 


OPLOSSEND VERMOGEN EN 
NAUWKEURIGHEID 


Het numeriek oplossend vermogen op 
het laagste bereik (10 V) is 1 milli- 
volt. Eigenlijk kan het apparaat wor- 
den gecalibreerd tot op een fractie 





van een millivolt door te letten op de 
spanningsniveaus waarop de laatste 
digit omklapt naar het naastgelegen 
hogere of lagere getal. Het knipperen, 
of de onzekerheid, blijkt ongeveer 
0,3 sec van de zaagtand, ofwel 
100 zV van de gemeten spanning te 
zijn. De nauwkeurigheidsspecificatie 
laat ruimte voor het ouderen en voor 
de temperatuurscoëfficienten van de 
referentiezenerdiode en de weerstanden 
van de bereikenschakelaar. 

De negen volt referentie-diode heeft 
een maximum temperatuurscoëfficient 
van + 0,001 % per graad Celsius over 
het gespecificeerde temperatuur-bereik 
van het apparaat. Een precisie span- 
ningsdeler over de diode is door de 
fabriek ingesteld voor een 8,000 volt- 
referentie voor de calibratie van de 
digitale voltmeter. 

De weerstanden van de ingangsbe- 
reikenschakelaar zijn op de fabriek 
ingesteld op een nauwkeurigheid van 
beter dan 0,005%. Zij hebben een 
maximum temperatuurscoëfficient van 
+ 5 p.p.m. (5 x 10°) per graad C en 
de stabiliteit over lange termijn is 
+ 100 p.p.m. (10%) per jaar. In het 
geval van enige waarneembare drift 
door ouderen van de weerstanden kan 
het instrument worden teruggezet op 
zijn oorspronkelijke nauwkeurigheid 
van + 0,01% van de aanwijzing, 
+ 1 count, door het op de juiste wijze 
bijstellen van de trimmers voor de 
referentiediode en de bereikweer- 
standen. 


DIGITALE OF ANALOGE 
RECORDERS 


De nieuwe DVM is ontworpen voor 
directe aansluiting op de HP 562A 
digitale recorder of de HP 5S0A digi- 
taal-analoog converter. Elk van de 
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vier digits, de polariteit, decimaal-punt- 
en overrange-informaties zijn in de 
vorm van 4-lijns binair gecodeerde 
decimaal spanningen in de 1224 
(..weighted``) code beschikbaar op cen 
multiconneetor op het achterpaneel. 


De digitale voltmeter-recorder-com- 
binatie werkt op een herhalingsfre- 
quentie, die wordt bepaald door de 
„sample Rate Control” van de DVM, 
of door een externe trigger, waarbij 
de „Sample Rate Control” in de 
Hold positie staat. Door een „print 
command”-puls van de sample rate 
multivibrator wordt de printer in 
werking gesteld. Bij gebruik van de 
3442A automatic range selector plug- 
in-unit, wordt de printcommand-puls 
gedurende ongeveer 500 msec na het 
begin van cen automatische omscha- 
keling vertraagd. Dit voorkomt dat 
de recorder foutieve informatie zou 
printen, terwijlde DVM zich op cen 
nieuw bereik instelt. 


AFSTANDSBEDIENING 

Een 36 pins remote-control-connector 
op het achterpaneel geeft de mogelijk- 
heid om de bereikomschakeling te 
laten geschieden op een extern com- 
mando, bij gebruik van de 3442A 
automatic range selector plug-in-unit. 


Het gewenste bereik kan gekozen 
worden door het sluiten van een 
contact of door een transistor als 
schakelaar, waardoor de nieuwe digi- 
tale voltmeter geschikt is voor gebruik 
in digitale gegevensverzamelende 
systemen. 
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Figuur 7. Een voorbeeld van de gedrukte 
papierstrook met de meetgegevens van 
de digitale voltmeter, zoals deze werden 
vastgelegd door de HP 562A digitale 
printer. Het cijfer 9 in de polaritykolom 
betekent overrange”; blanco betekent 
plus. Het cijfer in de decimaalteken- 
kolom is de negatieve exponent van de 
X10 vermenigvuldieingsfactor. De ge- 
tallen geheel rechts zijn de juiste inter- 
pretatie van de geregistreerde waarden, 





STEREO-FM-SIGNAAL 
SIMULATOR VAN RCA 





Voor de vakhandel zal het navolgende 
een prettig bericht zijn; voor normale 
afregelingen van stereo-FM-ontvangers 
importeert de fa. Inelco te Amsterdam 
een stereo-FM-signaal-simulator, type 
WR-51A. Het is een uitermate com- 
pact instrument (afm. 321/, x 25 x 20 
cm) en weegt 6,3 kg, geknipt voor de 
service. 


De technische eigenschappen zijn: 


a. H.F.-uitgang voor aansluiting op 
antenne-ingang van een ontvanger; 


100 MHz draaggolf, variabel —- of — 
— 0,8 MHz; 


vier FM-signalen: voor multiplex 
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links-stereo, rechts-sterco, speciale 
fase-controle en tevens een signaal 
voor mono-FM; 


meetzenderdeviatie is instelbaar van 
O tot 75 kHz; 


bandbreedte-controle op een draag- 
golf van 100 MHz, instelbaar van 
O tot 750 kHz met een toon van 
50 Hz; 


de uitgang heeft een stappen-ver- 
zwakker van 3 x 20 dB. 


b. speciale stereo-uitgang voor directe 
aansluiting op de decoder; 
keuze uit links, rechts en fase- 
controle. 


c. kristal-gestuurde 19 kHz pilottoon 
(+ 2 Hz amplitude instelbaar 
0—10%); 

d verschillende sinus-frequenties: 

3 frequenties met lage distorsie 
400 Hz, 1 kHz en 5 kHz. 

2 kristalgestuurde frequenties 19kHz 
en 38 kHz; 

3 toegevoegde frequenties 28 kHz, 
48 kHz en 67 kHz; 
kristalgestuurde „merk”-frequen- 
ties 10,7—90,95—96,30—101,65 en 
107 MHz voor afregeling van de 
HF- en MF-kringen van de ont- 
vanger; 

e. meter met nulpunt in het midden van 
de schaal, voor balans-controle van 
het sterco-signaal. 


mmm md wa amana — 
— n _ 


SLECHTS ÉÉN KNOP 
VOOR ALLE PROGRAMMA'S 


Het gebeurt niet vaak dat in RE gewag 
wordt gemaakt van het uiterlijk der 
moderne TV-ontvangers. Maar wij wil- 
len voor de Nordmende ontvangers 
een uitzondering maken. Wie wel eens 
niet-vakmensen aan een TV-toestel 
heeft zien zwengelen (en vooral nu 
band IV en V er bij zijn gekomen) kan 
alleen maar medelijden met hen hebben, 
dat ze met onze vergaande electronen- 
techniek worden geconfronteerd. 
Nordmende heeft het werk dezer leken 
verlicht, door er één-knopsbedie- 
ning van te maken. Zonder moeilijk- 
heden te ondervinden wordt overgegaan 
van VHF naar UHF. 

Hoe het mechanisch is opgelost, weten 
we nog niet. 
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GESTABILISEERDE VOEDING 


ANNEX 


50 WATT V E RST E R K E R door F. v. d. WOESTIJNE 











Le 
In dit artikel wordt een apparaat beschreven, dat met dezelfde onderdelen zowel een universeel 
bruikbaar gestabiliseerd voedingsapparaat als een 50 watt eindversterker in zich verenigt. 
` 
Samenvatting. l. primair is een originele schakeling 3. omdat door deze ongewone wijze van 


Omdat in een gestabiliseerde voeding 
dezelfde kostbare onderdelen zitten als 
In een eindversterker voor groter ver- 
mogen dan de gebruikelijke 8 of 10 watt 
werd besloten deze twee functies in één 
apparaat te verenigen. Als eindverster- 
ker mochten er echter geen dure com- 
ponenten bijkomen; hierdoor is men 
dus direct aangewezen op een transfor- 
matorloze uitgang. Toegepast wordt 
een reeds eerder in RE beschreven 
schakeling van de „single ended push- 
pull” met een uitgangsimpedantie in de 
orde van 800 Q. 

Bij de bespreking van dit apparaat zal 
veel aandacht worden besteed aan de 
eigenlijke voeding en aan het principe 
en de berekening van de gestabiliseerde 
voeding. 

De voeding wordt om drie redenen uit- 
voerig besproken: 


beschreven om met een minimum 
aan onderdelen een defecte zekering 
aan te tonen; 


2. het is gebleken dat de schakeling 


voor spanningverdubbeling (-verveel- 
voudiging), hier toegepast, wel alge- 
meen bekend,doch dejuiste verklaring 
van het principe minder bekend is; 


E 


schakelen met een bepaalde brugge- 
lijkrichtcel tot het dubbele van de 
daarop aangegeven bedrijfsspanning 
kan worden gedaan. 


I. VOEDING 


Als het schema van de eigenlijke voc- 
ding wordt bekeken (figuur 1), blijkt al 
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direct dat het hier cen zeer ongewone 
schakeling betreft. De voeding wordt 
daarom in twee zelfstandige delen bc- 
sproken. 

Ten eerste de schakeling direct na de 
netschakelaar. We zien een diode, een 
weerstand, condensator, neonlampje, 
zekering en het primaire trafogedeelte. 
Zoals hieronder zal worden uitgelegd, 
brandt het lampje na inschakelen van 
het apparaat normaal; echter, wanneer 
de zekering defect raakt gaat het lampje 
knipperen. Hierdoor kan een defecte 
zekering snel worden onderkend. 

In de ongestoorde bedrijfstoestand 
brandt het neonlampje (bijv. een Z10 
van Philips). De stroom door het neon- 
lampje wordt gevoerd door twee paral- 
lelle takken: 


1. door de diode en de weerstand van 
820 KQ en 

2. via de zekering door de condensator 
van 0,1 „F, die op een spanning van 
110 V op de transformator is aange- 
sloten. 


De bijdrage van de stroom door tak (1) 
aan de totale neonbuisstroom is te ver- 
waarlozen t.o.v. de stroom door de 
condensator, waarbij er natuurlijk re- 
kening mee gehouden moet worden, 
dat beide stromen vectorisch worden 
opgeteld en dat de stroom door de 
weerstand slechts gedurende een halve 
periode vloeit. 

Als de zekering doorsmelt, zal de con- 
densator worden opgeladen via: diode, 
R, C, trafohelft. De ohmse weerstand 
van de trafohelft is klein en te verwaar- 
lozen t.o.v. de weerstand R. 
Hierdoor mogen wij de condensator di- 
rect parallel aan het neonlampje ge- 
schakeld denken. 

Wanneer de condensatorspanning de 
ontsteekspanning van het neonlampje 
heeft bereikt, zal de condensator zich 
snel over het (nu geïoniseerde) lampje 
ontladen, totdat de doofspanning van 
het lampje is bereikt. Het proces her- 
haalt zich steeds en we krijgen een nor- 
male relaxatietrilling zoals figuur 2 aan- 
geeft. Een en ander resulteert in een 
opvallend knipperen. 
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Men zou zich nu nog kun- 
nen afvragen waarom de 
condensator op 110 V is 
aangesloten en nict nor- 
maal op 220 V, waardoor 
de schakeling meer univer- 
seel bruikbaar zou zijn. 
Dit is het gevolg van het 
feit, dat de combinatie 

R/C aan drie voorwaarden 

moct voldoen en deze zijn 

nl. met elkaar strijdig: 

1. In ongestoorde bedrijf- 
stoestand moet de 
stroom door de lamp 
worden begrensd dus 
geen al te grote C; 

. als de zekering defect 
is, moet de tijdcon- 
stante RC een langzame trilling tot 
gevolg hebben; dus een grote C; 

3. de condensator moet groot zijn, op- 
dat er voldoende energie in is opge- 
zameld om de lamp duidelijk te 
ioniseren als de zekering defect is. 

In verband met (3) moet de condensator 
tenminste 0,1 F zijn; dan is echter bij 
220 V voedingsspanning de stroom 
door de neonlamp te groot. Op de 
meeste voedingstransformatoren be- 
vindt zich echter een 110 V aansluiting, 
welke voor al deze tegenstrijdige pro- 
blemen de oplossing geeft. 


2 
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D2 bedr spanning 
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Gelijkrichting 

Op het eerste gezicht lijkt de schakeling 
op een Graetze brugschakeling; dit is 
echter geenszins het geval. Om de 
schakeling nader te analyseren is deze 
in fig. 3 nog eens op iets andere wijze 
getekend, waarbij alle overbodige com- 
ponenten zijn weggelaten. Bij nadere 
beschouwing van het gelijkrichtcircuit 
blijkt deze te bestaan uit de parallel- 
schakeling van twee identieke takken: 
AOCE en BODE. 

Elk van deze takken is nu een Villard 
spanningsverdubbelingsschakeling. 
Het voordeel van deze schakeling blijkt 
reeds; immers bij een Gractze brug 





moet elk der dioden voor de gehele 
spanning zijn berekend. 

Bij een trafospanning van 2 x 300 V, 
dus voor 600 V, zijn dit dure diodes 
vergeleken met die voor slechts 300 V. 
In de figuren 4a en b zijn de optredende 
golfvormen onder elkaar getekend van- 
af het inschakeltijdstip t = 0 bij volle- 
dig ontladen condensatoren. Aangeno- 
men wordt dat bij E de twee parallelle 
takken nog niet met clkaar zijn verbon- 
den, wel met een uitgangscondensator 
per tak. 

De spanning AO is cen normale sinus- 
vormige spanning met een effectieve 
waarde van 300 V en een topwaarde 
van 300 1/2 = E volt. 

Evenzo is BO sinusvormig, echter in 
tegenfase met de spanning AO. Als de 
spanning AO van t = O tot t=!/, T 
stijgt tot de maximale waarde, zal punt 
C deze spanningsstijging volgen, aan- 
gezien een condensator nu eenmaal niet 
tijdloos kan opladen en aanvankelijk 
de spanning AC nul zal blijven. 

Van t=!/, T tot t = 3/, T daalt de 
spanning bij A met tweemaal de top- 
waarde (2E). De spanning bij punt C 
volgt deze daling slechts tot t = 2/, T, 
dan zou de spanning nl. negatief wor- 
den t.o.v. 0, de diode DI gaat geleiden 
en de condensator Cl wordt opgela- 
den; de spanning bij C blijft nul volt. 
Van t = 3/, T tot š/, T stijgt de span- 
ning bij A met tweemaal de topwaarde; 
C volgt deze spanningsstijging; de span- 
ning is dan tweemaal de topspanning 
van de halve trafospanning. 

Vanaf t = 5/, T is de spanning bij C 
gelijkvormig aan die bij A; zij bestaat 
uit een wisselspanning met de netfrequ- 
entie en amplitude gelijk aan die van de 
trafohelft, gesuperponeerd op een ge- 
lijkspanning gelijk aan de topwaarde 
van de trafohelft. 


Spanning EO 


Van t = O tot t = !/, T geldt hetzelfde 
als voor de spanning CO. Als nu de 
spanning CO weer daalt tot nul (tijd- 


stip t = 1/, T tot t = °/, T) zal de span- 
ning bij E gelijkblijven aan de topwaar- 
de van de wisselspanning omdat de dio- 
de D2 spert, zodra de spanning bij C 
lager is dan die bij E. Zodra de span- 
ning bij C weer gelijk is aan die bij E 
(t = 1/, T) gaat D2 weer geleiden zodat 
C2 verder wordt opgeladen totdat bij 
t = 5/, T de spanning gelijk is aan de 
dubbele topwaarde van de halve trafo- 
spanning. Vanaf t = 5/, T is in figuur 4a 
tevens gestippeld aangegeven hoe de 
spanning Ongeveer zou verlopen bij 
belasting van de schakeling. 


Een en ander is voor de duidelijkheid 
sterk overdreven getekend. 


Voor de parallelle tak BODE geldt een- 
zelfde verhaal. Aan de hand van figuur 
4b kan men zelf de werking van deze 
tak nagaan. Vanaf t = %/, T is weer ge- 
stippeld aangegeven hoe de spanning 
bij belasting verloopt. 

De diverse rimpelspanningen zijn een- 
voudigheidshalve recht getekend; het 
zijn echter gedeelten van e-machten. In 
figuur 5 is een willekeurige momentop- 
name getekend, de figuur is ontstaan 
door de beide laatste spanningsvormen 
van de figuren 4a en b over elkaar te 
tekenen. Het is nu mogelijk om de re- 
sulterende spanning bij E te beschou- 
wen als de beide parallelle takken met 
elkaar worden verbonden. 


Gestippeld getekend zijn de spanningen 
CO en DO en dun getrokken het glo- 
bale spanningsverloop bij E als de beide 
takken niet met elkaar zijn verbonden 
bij belasting der beide takken. Nu wor- 
den de beide takken bij E verbonden. 
Het is duidelijk, dat dan de resulterende 
spanning steeds gelijk moet zijn aan de 
hoogste spanning van de beide takken. 


Doordat de twee parallelletakken niet op 
hetzelfde moment hun maximum waar- 
debereiken(figuur 5) wordtde resulte- 
rende rimpelspanning ongeveer de helft 
van iedere tak afzonderlijk. Uiteraard 
lopen er geen vereffeningsstromen (kort- 
sluitstromen) tussen de beide takken om- 
dat door de aanwezigheid van de diodes 
het reciprociteitstheorema niet opgaat. 
Iedere trafohelft levert gedurende een 
halve periode stroom, zodat beide peri- 
odehelften van het lichtnet worden be- 
nut. De inwendige weerstand van het 
geheel is betrekkelijk laag. Achter punt 
E volgt een normaal L-C-filter. 


Wel dient er, wellicht ten overvloede, 
nog op te worden gewezen, dat bij serie- 
schakeling van condensatoren en vooral 
van elektrolytische condensatoren deze 
C's moeten worden geshunt met gelijke 
weerstanden (als de C's gelijk zijn). 

De weerstand moet een zodanige waar- 
de hebben dat de stroom door de weer- 
standen groot is t.o.v. de lekstroom 
door de condensatoren. Hierdoor wordt 
de spanning over de beide condensato- 


ren gelijk, zodat er geen kans is op 
beschadiging. 
De beschreven schakcling is uit te brei- 
den tot elk veelvoud van de transforma- 
torspanning. 


IL. GESTABILISEERDE VOEDING 


Er zijn in principe twee methodes om 
een uitgangsspanning te stabiliseren: 

1. parallelstabilisatie 

2. seriestabilisatie. 

In beide methodes wordt gebruik ge- 
maakt van een nauwkeurig stabiele 
spanning, de z.g. referentiespanning. 
De waarde van deze spanning is niet 
interessant; slechts de stabiliteit ervan 
Wel kan worden aangetoond, dat de 
stabiliteit van de gehele schakeling toe- 
neemt met de referentiespanning. 
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Een dergelijke spanning kan bijv. wor- 
den verkregen met een neonstabilisa- 
torbuis of een Zenerdiode. De variaties 
van de uitgangsspanning worden nu 
bepaald, door deze referentiespanning 
op te vatten als nulniveau voor deze 
variaties. 


De variaties worden dan als “foutspan- 
ning” in een bepaalde fase aan de scha- 
keling teruggevoerd. Voor parallelsta- 
bilisatie moet de foutspanning in fase 
zijn met de uitgangsvariatie en bij serie- 
stabilisatie in tegenfase, 


Hieronder wordt de seriestabilisatie be- 
schreven, omdat deze in dit apparaat 
wordt toegepast. In figuur 6 zijn slechts 
de noodzakelijke componenten voor 
een seriestabilisatieschakeling getekend. 


We zien in de figuur drie buizen: 

V1 — doorlaatbuis 

V2 — versterkerbuis 

V3 — stabilisatorbuis t.b.v. de referen- 
tiespanning. 

De werking van de schakeling wordt 

bekeken door na te gaan, wat er ge- 





beurt, als de uitgangsspanning stijgt 
t.g.v. een positieve netspanningsvaria- 
tie. 

De richting en zin van de diverse span- 
ningsveranderingen zijn met pijlen in 
de figuur aangegeven. Vin stijgt; een 
logisch gevolg zou zijn dat Vijn dan 
eveneens zou stijgen. Dan neemt tevens 
de spanning aan de potentiometer R1/ 
R2 toe, waardoor de anodespanning 
van V2 daalt t.g.v. het extra spannings- 
verlies in Ra. 

Doordat het rooster van VI direkt ge- 
koppeld is aan de anode van V2, veran- 
dert de roosterspanning van VI in 
negatieve zin. 

De spanningsval over VI neemt toe en 
de verwachte stijging van de uitgangs- 
spanning wordt tegengewerkt. 





Door de weerstand R1 te shunten met 
een condensator van voldoende grootte, 
ontstaat er geen versterkingsverlies 
t.g.v. de potentiometerschakeling en 
zullen de snelle netspanningsvariaties 
(ev. schakelpieken op het net en res- 
terende brom) sterk tegengekoppeld 
worden. 

Met de verhouding RI/R2 wordt de 
uitgangsspanning ingesteld. We zullen 
hier een eenvoudig rekenvoorbeeld be- 
schouwen. 


Stel: Vin = 300 VV3 = 85A2 (ca. 85 
V referentiespanning) 


Gevraagd: Een gestabiliseerde voeding 
te ontwerpen voor V uk = 200 V bij 
een maximale belastingstroom van 
50 mA. 


Oplossing: 

De rooster-kathodespanning van V, = 
+0 volt. Er vloeit altijd een geringe 
roosterstroom, die wordt begrensd door 
een stopweerstandje in de roosterlei- 
ding. 

We nemen dit stopweerstandje 100 k9, 
dan is bu de gebruikelijke rooster- 
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stroom de spanningsval over deze weer- 
stand ca. 5 V (I, = ca. 50 #A). 
De kathode staat op een potentiaal van 
85 V (85A2) de spanning van de pot.- 
meter is dan: 85 + 5 = 90 V. 


R2 
Als Van = 200 V geldt dan: SI R? 


. 200 = 90, waaruit RI = 1,22 . R, 
We nemen RI + R2 niet te klein 1.v.m. 
het daarin verloren vermogen. 

Stel R2 =68 KO dan is RI = 
1,22.68 = 83 KO; we nemen RI = 
82 kQ (handelswaarde). 

De condensator parallel aan R1 is in de 
orde van 0,01 xF; als de schakeling 
mocht genereren, dan moet deze con- 
densator kleiner worden genomen. 
Voor V2 nemen we een EF86. Als we 
een anodeweerstand van 100 kQ nemen 
is de anodestroom betrekkelijk laag. 
Omdat de rooster-kathodespanning van 
V1 klein is t.o.v. de spanningsval over 
de buis mogen wij aannemen dat de 
spanning die over Ra = 100 KQ valt, 
gelijk is aan het verschil tussen in- en 
uitgangsspanning, i.c. 300 — 200 = 
100 V. 

De anodestroom van V2 is dan 1 mA; 
we moeten dan ook geen zg. steile” 
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pentoden gebruiken omdat de steilheid 
van zo’n buis bij geringe anodestroom 
kleiner is dan van een normale buis. 
De aanbevolen stroom door V3 is vol- 
gens het buizenboekje 6 mA. Als we 
nu een weerstandje van 47 kQ van de 
+300 V naar de anode van V3 leggen 
zal de totale stroom door V3 nagenoeg 
gelijk zijn aan 6 mA: 

1, = Ik, + Y; = Ia, + Igo LL = 

300 — 85 


I + ca 0,3 + — =ó mA. 


Rg nemen we dan 1 MQ met cen con- 
densator van Int naar aarde ontkop- 
peld. Een zeer belangrijk punt is ver- 
volgens de dissipatie van VI te bekijken. 


Vout 1000V 


Deze buis moet geschikt zijn voor de 
totale belastingsstroom (50 mA) en 
verder berekend zijn voor het toege- 
voerde vermogen, i.c. (300 — 200) .50 . 
103 = 5 watt. 

Uit deze berekening blijkt al direkt, dat 
we voor de doorlaatbuis met voordeel 
gebruik maken van een eindpentode, 
die we dan als triode schakelen. In het 
onderhavige geval zou een enkele ELSA 
uitstekend voldoen. 

Voor een universeel bruikbaar gestabi- 
liseerd voedingsapparaat zullen meestal 
twee buizen parallel moeten worden ge- 
schakeld. In elk der kathodeleidingen 
wordt dan een weerstand van 100 Q 
gemonteerd (figuur 7). 

Deze weerstanden geven stroomtegen- 
koppeling voor de beide buizen. De 
verklaring is zeer eenvoudig. Stel bijv. 
dat de doorlaatbuis Vla door asym- 
metrie een grotere stroom zou voeren 
dan VIb; dan is tevens de spanningsval 
over de kathodeweerstand van Vla gro- 
ter dan die over Vlb. Het gevolg is een 
grotere negatieve voorspanning voor 
Vla, zodat de stroom zal afnemen. 
Nu wordt het geval beschouwd, dat de 
uitgangsspanning regelbaar moet zijn 
tussen El en E2, waarbij E2 groter is 
dan El. 

Dit geeft aanleiding tot twee vergelij- 
kingen van de eerste graad met twee 
onbekenden. In de figuren 8a en 8b zijn 
beide schakelingen met de daaruit 
voortvloeiende vergelijkingen gegeven. 


200 500V 
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en 600V 


DIRITO ETS TETTETED g) -= 


R is een bepaalde (draadgewonden) 
pot.meter van bekende waarde bijv. 
10 kQ. 


Rs + R 
RAAR Rd E, = E (zie fig, 8a) 
Ken NA, = E (zie fig. 8b) 
RRRS PR ei s 


Gelijkstelling levert: 
R, + R > HEN R, -E 
Ri +R,+R X R.+R,+R “ 


-> E, R, Ka E (Re a R) Ek 





Door deze waarde van R2 te substitu- 
eren in ; 


R, + R, Ris R 





` E, = E — R, = 


E, 
E, 
vindt men gemakkelijk RI. 


IL HET EIGENLIJKE APPARAAT 


De bespreking van het eigenlijke appa- 
raat is nu niet meer zó interessant, 
omdat alle fundamentele aspecten van 
de schakeling hierboven reeds beschre- 
ven zijn. 

Aan de hand van het complete schema 
zal een en ander nog even bekeken 
worden. In figuur 9 is het complete 
apparaat getekend; in figuur 10 is een 
duidelijker tekening gemaakt, hoe het 
apparaat werkt als gestabiliseerde voe- 
ding waarbij de overbodige componen- 
ten t.b.v. de versterkerfunctie zijn weg- 
gelaten. Evenzo geeft fig. I1 weer, hoe 
het apparaat als versterker geschakeld 
is, in beide gevallen is de voeding niet 
weer opnieuw getekend. 

In figuur 9 zijn de relais-contacten ge- 


tekend in de stand: voeding. De gehele 
functieomschakeling vindt plaats door 
één relais met zes wisselcontacten. Goed 
bruikbaar is hiervoor bijv. een Siemens 
miniatuurrelais (ca Fl 2,75). 
Schakelstanden van de schakelaar :: 


Stand 1: 200 . . . 300 V Ib = 


125 . . . 167 mA 
Stand 2: 300 . . . 400 V Ib = 


167 ... 250 mA 

Stand 3: 400 . . . 500 V Ib = i 
250 .. . 300 mA 

Stand 4: 600 V (niet gestab.) Ib = 150 
mA EN eindversterker 50 W 


Deze schakelaar moet bij voorkeur van 
het type „maak voor verbreek” zijn, 
zodat de uitgangsspanning tijdens het 
schakelen niet onverwacht oploopt. 
Uiteraard kan degene die een vermogen 
van 50 W te hoog vindt een dergelijk 
apparaat bouwen met 2 x EL84. 

Met het bovenstaande als leidraad is 
dan een tamelijk compact apparaat te 
bouwen. 





VERWIJDEREN VAN 
AFGEBROKEN TAPPEN 
EN SCHROEVEN 


Watton Electronics Ltd. (vert. Neder- 
land: Nenimij N.V., Den Haag) heeft 
een nieuw apparaat in de handel ge- 
bracht, waarmee het mogelijk is om 
zonder verdere beschadiging afgebro- 
ken tappen en vastgelopen schroeven 
en draadeinden te verwijderen. 

De werking berust op een vlamboog, 
welke de kern van de schroef of tap 
wegbrandt, waarna de resten gemak- 
kelijk te verwijderen zijn, of eenvoudig 
in elkaar vallen. De vlamboog wordt 
verkregen met een electrode van ruim 
1,5 mm dikte, welke in enkele minuten 


in zelfs gehard gereedschapsstaal zinkt. 
Er wordt waterkoeling toegepast (ca 





De, Arc-out” cind vandegebrokentappen 


een halve liter per 4 à 5 minuten) waar- 
door de schroefdraad noch verzwakt 
noch beschadigd wordt. De spanning 
op de electrode bedraagt 12 à 15 volt, 
hetgeen het apparaat veilig maakt. 


Verschillende maten electroden kunnen 
worden gebruikt; met de kleinste kun- 
nen nog schroeven van 1,3 mm worden 
verwijderd zonder de schroefdraad van 
het gat aan te tasten. 


De „Arc-out” kan eveneens gebruikt 
worden om gaten te maken of te ver- 
groten in geharde gereedschappen, 
zoals stempels, frezen e.d. zonder de 
noodzaak van opnieuw harden van het 
bewerkte metaal. Ook andere dan ronde 
gaten kunnen worden gemaakt. 


311 


GELIIKSPANNINGSVOLTMETER 


met Si-transistoren 


Een aantal jaren geleden hebben we 
in ons blad al eens transistorvolt- 
meters besproken. Deze voltmeters 
waren uitgerust met germanium-tran- 
sistoren en vertoonden bij temperatuur- 
schommelingen nogal drift, niettegen- 
staande de toepassing van lange- 
staart-schakelingen als versterkers. 
Nu de Si- transistoren tegen aantrek- 
kelijker prijzen op de markt komen, is 
het gerechtvaardigd nog eens aandacht 
aan deze voltmeter-schakeling te schen- 
ken. Door de geringere gevoeligheid 
van Si-transistoren voor temperatuur- 
veranderingen zal ongetwijfeld een 
veel betere stabiliteit kunnen worden 
verkregen. 

De schakeling, die we hier bespreken is 
ontleend aan Electronic Applications, 
een Philips uitgave. In de schakeling 
worden dan ook Philips transistoren 
toegepast, die voor enige jaren nog 
duur waren, doch thans tegen aan- 
trekkelijker prijzen zijn te verkrijgen. 
Men raadplege de radio-onderdelen- 
handel. 


BESCHRIJVING VAN DE 
SCHAKELING 


Bij het ontwerpen van de voltmeter is 
men uitgegaan van de zgn. „long 
tailed pair” schakeling, die bekend is 
om de geringe drift bij temperatuur- 
variaties. Vereenvoudigd is de scha- 
keling weergegeven in figuur 1. We 
zien, dat het ingangssignaal wordt 
aangelegd tussen de bases van de 
transistoren. Als de basis van de 
linker transistor door de aangelegde 
spanning meer negatief wordt, zal de 
linker transistor meer stroom gaan 
trekken en de rechter minder. De 
collectorspanning van TS1 wordt meer 
positief en die van TS2 meer negatief. 
De stroom in de emitterweerstand Re 
blijft vrijwel constant. 

Er treedt dan ook geen tegenkoppeling 
op, zodat een grote versterking kan 
worden verwacht. 

Als we de basis van de rechter tran- 
Sistor meer negatief maken t.o.v. de 
basis van de linker transistor, dan 
gaat TS2 meer stroom trekken en TSI 
minder. 

Bij een eenvoudige voltmeter zou men 
tussen de beide collectoren een stroom- 
meter kunnen aansluiten en deze zou 
dan inderdaad uitslaan, omdat een 
spanningsverschil over de uitgang 
optreedt. 

Voor veranderingen in de collector- 
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stromen als gevolg van temperatuur- 
schommelingen is de schakeling on- 
gevoelig, als tenminste transistoren 
met gelijke eigenschappen worden 
toegepast. 

Om een hoge versterking te verkrijgen 
wordt in het Philips ontwerp de „long 
tailed pair” versterker nog gevolgd 
door twee: emittervolgers. Deze emit- 
tervolgers brengen de uitgangsspanning 
van de versterker op een hoger energic- 
niveau. Tussen de emitters wordt de 
draaispoelmeter aangesloten (figuur 2). 
Evenals bij buisvoltmeters, waar mees- 
tal twee kathodevolgers als versterkers 
worden gekozen, is het ook hier be- 
langrijk een zo gevoelig mogelijke 
draaispoelmeter te kiezen. Bij een 
gevoelige meter wordt slechts een 
klein gebied van de versterkingska- 
rakteristiek doorlopen en kunnen we 
een lineaire schaalverdeling ver- 
wachten. 


PRAKTISCHE UITVOERING 
VAN DE SCHAKELING 


De complete voltmeterschakeling is 
weergegeven in figuur 3. De toegepaste 
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door J. H. JANSEN 


draaispoelmeter is een 100 zÀ type. 
De schakeling wordt gevoed uit een 
9 volts batterij; de stroomopname be- 
draagt 0,7 mA. 

De eerste twee transistoren trekken 
collectorstromen van ca 50 xA. Balan- 
cering geschiedt in de collectorleiding 
met de potentiometer R6. 

De ingangsweerstand van de millivolt- 
meteris 1000 Q per millivolt. De volt- 
meter heeft de bereiken 10, 32, 100, 
320 mV en 1,0, 3,2 10, 32 volt volle 
schaaluitslag. 

Daar de spanningsversterking afhan- 
kelijk is van de collectorstroom, is in 
de voedingsleiding naar de batterij 
nog een regelbare weerstand opge- 
nomen, die zo moet worden ingesteld, 
dat aan de schakeling een spanning 
van 7.2 volt optreedt. 

Dit kan worden gecontroleerd door de 
selectieschakelaar in stand 1 te brengen, 
waardoor de draaispoelmeter via een 
voorschakelweerstand verbonden wordt 
met de voedingsspanning. 

De regelbare weerstand voor de voe- 
dingsspanning is in het schema aan- 
gegeven met R19. 

Als de voedingsspanning gecontroleerd 
is, brengen we de selectieschakelaar 
op het bereik 10 mV en regelen de 
balansregelaars voor open- en kort- 
gesloten ingang af. De balansregelaars 
zijn in het schema aangegeven met R2 
en R6. Stel de meter in, zowel bij 
stand 4 als bij stand 5 van de selectie- 
schakelaar. In het algemeen is afregeling 
van R6 slechts nodig bij het begin van 
een serie metingen. 

Kleine afwijkingen worden weggere- 
geld met R2. De ingangsklemmen van 
de meter dienen hierbij open te zijn. 
De variabele weerstand R17 dient om 
de meter te ijken. De ijking dient te 
geschieden op het 10 mV bereik met 
een 10 mY gelijkspanningsbron, die 
een inwendige weerstand moet heb- 
ben van 100 Q of kleiner. 

Het is duidelijk, dat men R17 niet op 
het frontpaneel moet monteren. Als 
de potentiometer nl. ingesteld staat, 
mag niemand er meer aan kunnen 
komen, behalve bij een eventuele 
herijking. 

Regelmatige controle op de nauw- 
keurigheid van het meetinstrument is 
mogelijk met een extra spanningsbron 
van 1,5 volt in de schakeling. 

In stand 2 van de selectieschakelaar 
(referentie) wordt de 1,5 volts cel via 
een zeer stabiele weerstand verbonden 


met de 100 xA-meter. De meter zal in 
deze stand een uitslag geven. Ver- 
volgens wordt de selectieschakelaar in 
stand 3 (calibratie) gebracht. Nu 
wordt de cel via een hoge weerstand 
verbonden met de ingang van de volt- 
meterschakeling. De weerstand R9 
moet zo worden ingesteld, dat de 
verkregen uitslagen op de meter aan 
elkaar gelijk zijn. Met deze ijkmethode 
wordt de versterking van de totale 
schakeling gecontroleerd. Mocht deze 
afwijken, dan wordt dit gecorrigeerd 
met R9. Het is duidelijk, dat de kwali- 


teit van de batterij er weinig meer toe 
doet. Zelfs als de cel bijna uitgeput is, 
kan nog een goede controle mogelijk 
zijn. Bij een teruggelopen cel zal alleen 
de meteruitslag niet zo groot zijn. 

De lineariteit van de aflezing is bij- 
zonder goed te noemen. De afwijking 
bij een kwart en bij halve schaal uit- 
slag is maximaal 1%, als bij volle 
uitslag de afwijking nul is. De ge- 
voeligheid van het meetinstrument voor 
temperatuurschommelingen is ook bij- 
zonder gering te noemen. Metingen 
aan vier schakelingen hebben aange- 
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toond, dat bij een temperatuursver- 
hoging van 20 graden de nulinstelling 
hooguit 5% van de volle schaaluitslag 
verliep. Het verlies in gevoeligheid bij 
de temperatuurverhoging bedroeg on- 
geveer 1%. 

De millivoltmeter is uiteraard ook te 
bouwen met germanium transistoren. 
We dienen er dan wel rekening mee 
te houden, dat de drift veel groter zal 
zijn. 

Bij gebruik van npn-Si-transistoren 
behoeft slechts de polariteit van de 
batterijen te worden omgekeerd. 


07mA 


o 0 V 
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LATCHMASTER MINIATUUR- 
RELAIS VAN SPERRY 


Een miniatuur draaiankerrelais met 
magnetische vergrendeling wordt door 
een gelijkspanningsimpuls in de an- 
dere toestand gebracht, waarna de 

bës, contacten vergrendeld 













blijven tot een 

~ > tegengestelde 

Ap ba GC impuls wordt 
8 AaB ontvangen. 


Sperry 
Latchmaster 
relais 


Deze „mechanische flip-flop’ kan een 
niet-inductieve belasting van 5A bij 
30V gelijkspanning schakelen bij een 
levensduur van 100000 maal. Oor- 
spronkelijk ontwikkeld voor gebruik in 
geleide projectielen is het relais be- 
stand tegen zeer ruw gebruik: 1000 g 
schok gedurende 1 msec in elk vlak, 
en sterke trillingen en versnellingen. 
Afmetingen 13 x 21 mm. 


BOEKBESPREKING 


„Der Transistor”, deel II, van de serie 
Telefunken vakliteratuur. 

206 figuren, 190 pagina’s, le uitgave 
november 1962. Uitgeverij: Tele- 
funken — Ulm/Donau. 

Dit boek completeert zijn voorganger 
„Der Transistor, Grundlagen und 
Kennlinien” (deel I), dat in dezelfde 
serie vakliteratuur verscheen in sep- 
tember 1960 (eerste uitgave) en juni 
1961 (tweede uitgave). 

Werden in genoemd deel I de fysische 
principes en algemene eigenschappen 
besproken, in dit deel bouwt meu 
hierop verder en wordt de transistor 


behandeld met het oog op zijn toe- 
passing in het gebied van 100 kHz 
tot 100 MHz, dus van oa de AM- 
omroepbanden, het videofrequente ge- 
bied en de 3 m-FM-band. Een uitvoe- 
rige trefwoordenlijst geeft deze uitgave 
het karakter. van een naslagwerk. 





Wea dl 
Ringkernen voor brede band- en impulstoepas- 
singen van Siemens, Siferrire met aanvangsperm. 
tor 10 000, curietemp. hoger dan 130 °C, ver- 
liesfactor bij 20 kHz kleiner dan 2. 104 en bij 
100 kHz kleiner dan 12. 10-% 
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De nieuwe, model 130C, 500 KHz oscilloscoop voor algemeen gebruik. Meet grote en kleine spanningen 
van DC tot 500 KHz met een gemakkelijk bruikbare oscilloscoop en zonder externe voorversterkers. Iden- 
tieke vertikale en horizontale versterkers met een gevoeligheid van 200 uV/cm tot 20 V/cm. Hoge ge- 
voeligheid voor direkte metingen van kleine signalen van opnemers, rekstrookjes, transistor-schakelin- 
gen, HF - detectoren, medische en physische apparatuur. Tevens bruikbaar voor XY metingen, phase 
metingen, e.d. Gebalanceerde of enkele ingang op alle bereiken. Voorzien van eenmalige tijdbasis, 
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Model 186A voor de 185B 1000 MHz oscilloscoop. Deze nieuwe schakeltijd-tester is voor vlugge, een- 
voudige analyse van halfgeleiders. Met deze nieuwe unit heeft de 185B een stijgtijd van 0,5 nano sec; 
voor weergave van transistor stijg- en valtijden, diode schakeltijden en hersteltijden. XY recorder-uitgang 
voor blijvende oscillogrammen. Het model 186A bevat een pulsgenerator (1 nano sec. 0,1 V tot 20 v), 10 
mV/cm versterker en twee instelbare voedingsapparaten. De halfgeleiders worden ingeplugd op het front- 
EE Tussenstuk met aansluitklemmen verkrijgbaar voor het testen van externe circuits. Prijs 186A — 
6 595,00. 
Model 187B twee-kanaals versterker voor algemene metingen tot 1000MHz meteen gevoeligheid van 4mV/cm, 


Jam. men 








HEWLETT-PACKARD 
OSCILLOSCOPEN 


DC- 
1000MHz 





model 122A model 120B model 130C model 175A model. 1858 


Voor meting of vergelijking van twee verschillende signalen van 
DG tot 200 KHz. Twee vertikale versterkers voor gemakkelijke 
vergelijking van verwante signalen, zoals filter, versterker- en 
vibratie apparatuur, in- en uitgangssignalen. De vertikale ver- 
sterkers kunnen afzonderlijk gebruikt worden voor het meten 
van niet verwante signalen. In vele gevallen doet de 122A het 
werk van twee oscilloscopen. Enkele of balans ingang, 10 mV/cm 





gevoeligheid. 
OSCLIOSCGE E Eenvoudige, gemakkelijke bediening, gecombineerd met hoge 
VOOR nnn kwaliteit en accuratesse, Nullijn aanwezig zonder ingangssig= 
naal. Slechts indrukken van de beam funder drukknop om de 
AIG FM FEN straal te zien, centreren met de positie instellingen en signaal 
aansluiten. Automatische triggering voor heldere stabiele beel- 
GEBRUIK den zonder bijregelen, zelfs bij verandering van de ingangs- 


frequentie. Gecalibreerde vertikale versterker met 3% nauw- 
keurigheid, tijdbasis nauwkeurigheid 5%. 10 mV/cm gevoelig- 
heid. Voor tafelgebruik of rekmontage. 


De nieuwe 50 MHz oscilloscoop 175A. Geen parallax, 
6x10cm beeld en 7 nano sec. stijgtijd.Uw de vertegen- 
woordiging zal U gaarne een demonstratie geven. 











Model Bandbreedte Gevoeligheid Tijdbasis Bandbreedte Gevoeligheid Prijs 
122A DC-200 KHz 10 mV/cm — 1 psec/cm — DC-200 KHz 0.1 V/cm- f 2995, — 
twee-kanaals — —  “ OO Mem > — 0.Ssec/om E EE 
120B DC-450 KHz 10 mV/cm — 1ysec/cm— ` DC-300 KHz 0.1 V/cm- f 2060.— Ss 
em E gege EE 
130C DC-500 KHz 200 V/cm — 0.2 psec/cm—  DC-500 KHz 200 V/cm — f 3005. A 
50 V/cm 12.5 sec/cm 50 V/cm wë 
175A DC-50 MHz 1750A plug-in 10 nsec/cm — DC-500 KHz 0.1 V/cm- 15A CDD 
50 mV/cm-50V/cm 12.5 nsec/cm 10 V/cm 1750A f 1220.— 
twee-kanaals 1752A f 1005. — 
1752A plug-in 1780A tijdeenheid. 
185B incl. DC-1000 MHz 4 mV/cm — 0.04 nsec/cm — 50 Hz-1000MHz 215mV-+2VtEt, 185B / 9870.— 
187B plug-in 200 mV/cm 10 Hsec/cm trigger 50Hz — 1000 MHz 187B f 4275. 
twee-kanaals (tot 140 eff. 200 mV t.t. 
met de, delers 50 MHz — 1000 MHz 





Alle de oscilloscopen hebben een intern raster zonder parallax. ae 
Prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. 


HEWLETT-PACKARD 


Hoofdkantoor in de U.S.: Palo Alto (Calif); Hoofdkantoor voor Europa: Genève (Switzer- 
land); Fabrieken in Europa: Bedford (GB), Böblingen (Germany) 
Inlichtingen, Verkoop en Service voor Benelux: 


HEWLETT-PACKARD BENELUX NV 

23, BURG. ROELLSTRAAT VOOR BELGIE: 

AMSTERDAM W. 20-24, RUE DE L'HOPITAL 
° TEL. 13 28 98 BRUXELLES, TEL. 11 22 20 
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Commentaar op: ,,Meer Hi-Fi met minder hoge tonen” 


door J. EVERS 


Het idee, om de vervorming bij magneti- 
sche bandopnamen te verminderen door 
het toepassen van scherp afsnijdende 
laagdoorlaatfilters (zie R-E blz. 187, 
Maart j.l.) heeft enige kritiek ontmoet. 
Gelukkig geen kritiek over de hoge 
tonen zelf — want dat is iets, waar men 
noe lang over kan doorpraten — maar 
over de slechte invloed van scherp af- 
snijdende filters in het algemeen. 

Er kan door een dergelijk Alter ver- 
vorming ontstaan t.g.v. fazeverschui- 
vingen. Deze zijn namelijk frequentie- 
afhankelijk, waardoor, als gevolg van 
het feit dat men iedere golfvorm vol- 
gens Fourrier kan ontleden in een aan- 
tal verschillende frequentiecomponen- 
ten, veranderingen in de golfvorm 
kunnen optreden. 

Hier ben ik het mee eens. Maar het 
spijt me, dat ik niet wat duidelijker ben 
geweest met de beschrijving van het 
effect wat men krijgt, als de hoogste 
opgenomen tonen gaan interfereren 
met de HF-voorspanningsoscillator. 
Want dit is vaak aanzienlijk ernstiger 
dan men vermoedt. 

Zelfs bandopnemers van gedegen en 
bekende merken laten soms schrik- 
barende verschijnselen zien. Als men 
even de moeite neemt, om met het 
apparaat een aantal hoge tonen van 
verschillende frequenties op te nemen 
(met de opname-indicator op het 
niveau als door de fabrikant wordt 
voorgeschreven in de gebruiksaan- 
wijzing) dan loont het, om daarna bij 
het weergeven eens de golfvormen op 
cen oscillograaf te bekijken. Niet alleen 
dat er bandspelers zijn, die boven de 
10 kHz tegelijk een interferentietoon 
blijken te hebben opgenomen, die even 
sterk is als het gewenste signaal, maar 
soms is het zelfs zó erg, dat men een 
overheersende interferentietoon van 
een lage frequentie ziet, met daarop 
een rimpel, die dan de gewenste toon 
blijkt te zijn... Hierbij moet men dan 
nog bedenken dat de lagere interferen- 
tietoon van zichzelf al veel sterker moet 
klinken door het feit dat ons gehoor 
voor hoge frequenties relatief minder 
gevoelig is. 

Zeker, we weten wel hoe het allemaal 
komt. Het is voor een belangrijk deel 
het gevolg van de opgeschroefde 
„dynamiek"'-getallen, waarvoor de ka- 
rakteristiek van de opnameversterker 
opgejaagd moet worden tot overdreven 
waarden. Het is zelfs al gebruikelijk 
om de frequentiekarakteristiek bij 
10 kHz niet minder dan 18 dB op te 


316 


halen. En om te zorgen dat die sterke 
hoge tonen de opname-indicator niet 
tot een laag en ruiserig opnameniveau 
dwingen, wordt de frequentiegevoelig- 
heid van deze opname-indicator wel 
wat „aangepast. Dat de geluidsband 
voor de hoogste frequenties dan vol- 
komen in de verzadiging kan vastlopen 
hindert niets voor de „vervorming In 


de gebruikelijke zin, vermits men de 
harmonischen immers toch niet kan 
horen. Maar het is geen wonder dat er 
dan interferentieverschijnselen op gaan 
treden. 

Het is droef, maar zo worden band- 
spelers gemaakt. Jawel, óók dat dure 
ding van f 1300,—, en óók dat zwaar 
aanbevolen „Spitzengerät für höchste 
Ansprüche”... 


Vandaar dat filter wat ik heb gemaakt, 
hoopvol dat ik hiermee de interferen- 
tieverschijnselen wat binnen de perken 
kan houden. Het zal wel vervorming 
geven, inderdaad. Maar dat neem ik 
dan maar op de koop toe. 
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COMMUNICATIEPROBLEMEN OP DE MAAN 


Tot de problemen die de eerste mens 
op de maan zal ontmoeten, behoort 
ook dat van de radiocommunica.ie. 
Het is namelijk onwaarschijnlijk, dat 
de eerste ruimtevaarders die de maan 
zullen betreden, van hun radio ge- 
bruik zullen kunnen maken zoals men 
dat op aarde als vanzelfsprekend vindt. 
Het eerste probleem is het feit, dat 
de maan slechts een diameter heeft, 
welke een kwart is van die van de aarde. 
De horizon is daarom twee maal zo 
dichtbij. en daarmee ook de maximale 
afstand voor directe radioverbindingen. 
Het tweede probleem is de afwezigheid 
van een ionosfeer. Radiogolven worden 
niet omgebogen, zodat achter de ho- 
rizon geen radio-ontvangst mogelijk 
zal zijn. 

Verschillende groepen zouden buiten 
een straal van een tiental kilometers 
onherroepelijk hun onderlinge com- 
municatie verliezen. 

Op het onlangs in Parijs gehouden 
Internationale Ruimtevaartcongres is 
dit probleem aan de orde gesteld. 
Een mogelijkheid zou zijn, om de aarde 
als actief relaisstation te gebruiken, 
als een soort „Syncom’' voor de maan. 


SPERRY GYROSCOPE COMPANY 
LTD. IN NEDERLAND 


Per 1 Februari jl. is aan Feteris 
Elektron N.V. Den Haag de alleen- 
vertegenwoordiging opgedragen van de 
volgende Sperry Rand Divisions: Mi- 
crowave Electronics Cy, Electronic 
Tube Division en Sperry Semiconduc- 
tor, voorheen vertegenwoordigd door 
Handelscie. Rotterdam. 

Sperry is bekend door de nautische 
apparatuur, regelapparaten voor de 
industrie, servosystemen, „Latchmas- 
ter” relais, „Introview’’ apparatuur 
voor niet-destructief onderzoek aan 
buizen van non-ferrometaal en de 
„Gravity Master” voor het continu 
meten van het s.g. van vloeistoffen. 


Maar dit zou een enorme verspilling 
aan energie betekenen, afgezien van 
de vraag of het mogelijk is om redelijk 
draagbare zendertjes te maken, die 
vanaf de maan nog een betrouwbaar 
signaal op aarde kunnen doen door- 
komen. Vanaf de donkere achterkant 
van de maan zou dit systeem al bij 
voorbaat tot mislukking gedoemd zijn. 
De meest praktische oplossing scheen 
het om de maan in omloop brengen 
van een satelliet in de vorm van een 
grote ballon, vergelijkbaar met de 
huidige Echo-satelliet. In gemetaliseerd 
plastic uitgevoerd zijn deze reflectors 
zeer licht, kunnen in opgevouwen 
toestand getransporteerd worden, en 
zijn gemakkelijk op te blazen. De 
praktijk heeft aangetoond dat de 
levensduur aanztenlijk is. Het rende- 
ment van de reflector zou men zelfs 
nog iets kunnen verbeteren, door de 
ballon de vorm van een schotel te 
geven, waarvan de holle zijde naar het 
maanoppervlak gekeerd blijft, zodat de 
kaatsing enigszins gebundeld blijft. 
Ook het voorstel van de kunstmatige 
reflectielaag d.m.v. vele koperen naald- 
jes is geopperd, doch ook hier worden 
veel bezwaren aangevoerd door de 
astronomen, die de maan als een 
unieke standplaats zien voor een 
ruimte-observatorium. De resultaten op 
aarde met een dergelijke kunstmatige 
reflectielaag hebben trouwens aange- 
toond, dat dit idee niet aan alle ver- 
wachtingen heeft voldaan. Na drie 
weken was er al geen telefonische 
communicatie mogelijk, 
naaldjes hier en daar nog aan elkaar 
geklonterd waren, en geen egale ring 
hadden gevormd. Bovendien vereist dit 
soort communicatie enorme energie en 
bijzonder grote antennes op de grond, 
hetgeen weinig aanlokkelijk is voor 
een maanproject. 

Het blijft vooralsnog één van de 
problemen, die de maanreiziger straks 
zal ontmoeten. LE 
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STAANDE GOLFMETER 
MET HOGE PRECISIE 





Telonic Engtneering Corp. (Neder- 
land: ir.-bur. Heijnen, Gennep) heeft 
een precisie-instrument uitgebracht, 


waarmee staande golfverhoudingen 
gemeten kunnen worden zonder de 
Impedantie van de voedingslijn merk- 
baar te beïnvlodeen. 

De „Rho-tector” bevat een impedan- 
ttevergelijker, bestaande uit cen fre- 
quentic-onafhankelijke HF-brug, met 
een detectorcircuit. De onbekende 
staande golfverhouding van het te 
meten apparaat (bijv. cen filter) wordt 
vergeleken met een standaard en het 
resultaat Kan worden afgelezen op 
een meter of oscillograaf. 

Het model TRB-3 is gemaakt voor 
50 ° impedantie en kan gebruikt 
worden van 1 MHz tot 1000 MHz. 
De goede balancering van het circuit 
maakt een verliesfout van 50 dB tus- 
sen 1 MHz en 800 MHz en van 45 
dB tussen SOU MHz en 1000 MHz 
(overeenkomende met resp. 0,63% 
en 1,3% in S.G.V.). 

Output is negatief, tijdconstante is 
1Orsec, max. ingangsvermogen 0,5 W. 


SPINCAST-ANTENNE 
Ten behoeve van het National Radio 
Astronomy Observatory in Green- 


bank (W. Virginia) heeft de Electro- 
nic Specialty Co. een schijf gemaakt 
van ruim 3% m doorsnede volgens 
een nieuw procédé, genaamd „Spin- 
casting”. 

In een draaiend metalen platte bak 
wordt langzaam een thermohardend 
plastic gegoten. Door de draaing 
wordt t.g.v. de middelpuntvliedende 
kracht, welke op het vloeibare plastic 
wordt uitgeoefend, een oppervlak ge- 
vormd dat met een zeer nauwkeurige 
paraboloïde overeenkomt. Hierna 
wordt het oppervlak, eenmaal hard 
geworden, van een dunne laag goud 
voorzien. 

Door de aard van het materiaal, de 
draaisnelheid en de temperatuur in 
de hand te houden, is het mogelijk om 
antennes te maken tot in het infra- 
rood-gebied. Het ,,spincast''-procédé is 


bovendien de meest economische me- 
thode om tot een antenne van een 
dergelijke nauwkeurigheid te komen. 
Soortgelijke antennes zijn ook bij uit- 
stek geschikt voor andere toepassin- 
gen, zoals radar met hoge resolutie, 
infra-rood-detectors en lasers. 

Om een antenne te maken voor de 
L-band, welke dezelfde versterking 
zou hebben als de hier genoemde 
„spincast”-antenne, zou men een dia- 
meter van ruim 400 m nodig hebben. 
De fabrikant is er dan ook trots op, 
dat zijn antenne in zekere zin (ver- 
sterking voor een gegeven frequentie 
in het mm-gebied) een van de grootste 
ter wereld is. 
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„Spincast”’-antenne op de draaitafel 
tijdens het verguldproces. De buiten- 
gewoon nauwkeurige parabolische 
antenne zal worden gebruikt voor 
radiotelescoop-werk in het gebied 
van de millimetergolven. 


RUISARME TRANSISTORVERSTERKER 
VOOR LABORATORIUMDOELEINDEN 
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Een nieuwe ruisarme versterker voor 
algemene laboratorium-doeleinden 

werd kort geleden aangekondigd door 
Quan-Tech Laboratories Inc. De vol- 
ledig getransistoriseerde eenheid, model 
206, heeft drie vaste versterkings- 
instellingen t.w. 10 x, 100 x en 
1000 x bij een bandbreedte van resp. 
I MHz, 650 kHz en 500 kHz. De 
maximale uitgangsspanning is 3 Verr 
en de vervorming minder dan 1% bij 
deze maximale uitgangsspanning. 
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De versterker kan uit het lichtnet 
worden gevoed, doch er bevinden zich 
ook nikkel-cadmium cellen in de scha- 
keling, die automatisch worden bij- 
geladen. 

De versterker kan dus ook los van het 
net worden gebruikt. 

Het instrument is ondergebracht in een 
kast met de afmetingen 4 x 7 x 6 inch, 
inclusief de bedieningsknoppen. 
Importeur: Ingenieursbureau Heynen 
N.V. Gennep. 








VERTRAAGD RELAIS 

Een zeer klein tijdrelais op basis van 
halfgeleiders is ontwikkeld door de 
Los Angeles El. Div. van Electronic 
Specialty Corp. (Avio-Diepen). 

Het relais, nog geen 60 gram, kan 
tijdvertragingen geven tot 4,2 minu- 
ten, bij een levensduur van minstens 
100.000 schakelingen. Het heeft één 
contact, dat zowel in maak-rust- als 
breek-rust-stand geleverd kan wor- 
den. Het werkt op 18 tot 32 V gelijk- 
spanning. Max. stroom 275 mA. Het 
is beproefd op zware schokken. 
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Golfpijpen voor 


Het overbrengen van electro-magne- 
tische golven met betrekkelijk geringe 
frequentie kan geschieden met o.a. 
een parallel lijnsysteem en/of een 
coaxiaal lijn (zie figuren 1 A en B). 
Coaxiaal lijnsystemen kunnen voor 
overdracht over lange afstanden wor- 
den gebruikt tot frequenties van ca. 
25 MHz en hebben als belangrijk 
voordeel t.o.v. de parallel-lijnsystemen, 
dat de overdracht niet ongunstig zal 
worden beïnvloed door uitwendige 
stoorvelden. 

Moet worden gewerkt met draag- 
golffrequenties boven 25 MHz, dan 
kan o.a. overdracht van informatie 
worden verkregen, indien gebruik 
wordt gemaakt van radio-verbindingen. 
Wordt met hogere frequenties gewerkt, 
dan lenen gerichte zend-ontvang-syste- 







communicatie over lange afstand 


men, zgn. straalzenders, zich zeer goed 
voor het tot stand brengen van een 
verbinding. 

Bij frequenties tot ca. 300 MHz kan 
het geleiden van een E.M.-golf ook 
plaatsvinden met één geleider (zie ook 
figuur 1C). Het voordeel van zulk een 
verbinding is o.a. de betrekkelijk kleine 
demping (< 6 dB per km), de grote 
bandbreedte (bijv. 100 MHz) en de 
relatief eenvoudige constructie. 

Als nadeel geldt, dat de lijn een niet 
te verwaarlozen straling veroorzaakt, 
terwijl invloeden van buitenaf de kwali- 
teit van de overdracht kunnen doen 
verminderen. Het blijkt in dit verband 
gunstig te zijn, indien om de geleider 
een laag diëlectricum wordt aan- 
gebracht. 

Een proefverbinding, welke over een 


energie 


= COAXIAAL 
LIJNSYSTEEM 


afstand van 22 km in Montana werd 
gebouwd, bestond uit een koperdraad 
van 1,3 mm; deze was overdekt met 
een laag polythene en was opgehangen 
aan nylon draden. Versterkers waren 
op afstanden van 1,5 en 4 km aan- 
gebracht. Zeer goede overdracht werd 
verkregen voor signalen met frequen- 
ties van 150—250 MHz. 

Een golfgeleider welke grote voordelen 
biedt t.o.v. de tot nu toe genoemde 
systemen, is de golfpijp (zie ook 
figuur 1-D). 

De constructie is betrekkelijk eenvou- 
dig, beïnvloeding van de transmissie van 
buiten af is praktisch uitgesloten en de 
demping kan gering gehouden. Ook kan 
zeer veel energie per cm? worden ver- 
plaatst voordat overslag optreedt. 

Is in de pijp lucht aanwezig, dan is dit 
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energie 


ca. 500—1000 KW/cm?. Naast al deze 
voordelen komt nog het feit, dat de 
bandbreedte van een golfpijpsysteem 
zeer groot is. Alle frequenties boven 
de zgn. afsnijfrequentie worden nl. 
doorgelaten. Dit laatste is vooral een 
groot voordeel, omdat de breedband- 
informatie-overdracht (bijv. particuliere 
T.V.) steeds belangrijker gaat worden. 


Opgemerkt dient te worden, dat de 
afsnijfrequentie van een golfpijp af- 
hangt van de afmetingen en meestal 
aan de hoge kant ligt e.v. 3000 of 
10 000 MHz. 


De afsnijfrequentie wordt hoger naar 
mate de afmetingen van de golfpijp 
kleiner worden. 


Deze golfpijpen worden al lang ge- 
bruikt voor overdracht over korte 
afstanden, bijv. van een radar zender/ 
ontvanger naar de antenne. Over de 
werking van deze pijpen en de ver- 
schillende methoden van golfvoort- 
planting er in, is in dit blad een uit- 
gebreid artikel verschenen van de 
hr. Boertjes, en wel in jaargang 1961, 
nr. 3-4-5-8 en 9, over Microgolf- 
techniek. 

Deze golfpijpen blijken nu ook met 
voordeel te kunnen worden gebruikt 
voor microgolf-transport over grote 
afstanden. 


Speciaal voor lange-afstandsgebruik 
van golfpijpen zal het van groot 
belang zijn, dat de demping zo klein 
mogelijk wordt gehouden. 

Het blijkt, dat in dit verband de ronde 
golfpijp de beste mogelijkheden biedt; 
de demping van een ronde golfpijp 
neemt nl. af bij toenemende frequentie. 


Zeer goed bruikbaar is bijv. een ronde 
golfpijp met een diameter van 5 cm. 
bij een frequentie van 35 000 MHz. 


De demping is dan ca 2,5 dB. per km 
(zie ook figuur 2). 


Van praktisch belang is het, dat labo- 
ratorium-experimenten hebben uit- 
gewezen, dat golfpijpen met de alge- 
meen geldende commerciële toleran- 
ties een demping hebben, welke niet 
meer dan 30% ligt boven die van 
precisie-golfpijpen. 

Bij gebruik van de ronde golfpijp 
wordt meestal met de Ha modus ge- 
werkt. Zijn onregelmatigheden in het 
golfpijpsysteem aanwezig, dan zullen, 
naast staande-golf-verschijnselen, ook 
ongewenste modi optreden. Deze laat- 
sten hebben een andere fasesnelheid 
dan de Hy, modus en kunnen op 
andere plaatsen weer worden omge- 
vormd in de oorspronkelijke modus. 


Door het aanwezige verschil in fase- 
snelheid zal dit echter vervorming 
veroorzaken. Men probeert dan ook 
het ontstaan van ongewenste modi zo 
veel mogelijk tegen te gaan. 





Hicrtoe gaat men wel: 

a. de binnenzijde van de golfpijp 
voorzien van een laag diëlectricum. 

b. de golfpijp opbouwen m.b.v. dun, 
geëmailleerd koperdraad; het ge- 
heel wordt afgedekt met een laagje 
koolstofhoudend materiaal en een 
beschermende plasticlaag 

c. in bochten diëlectricum aanbrengen 
met een van de plaats afhangende, 
diëlectrische constante 

d. filters aanbrengen om ongewenste 
harmonischen te onderdrukken. 


Ten aanzien van de praktische uitvoe- 
ring van een golfpijpsysteem kan nog 
worden opgemerkt, dat vaak har- 
monica-koppelingen zullen moeten 
worden toegepast, om de invloeden 
van temperatuursveranderingen op te 
vangen. Ook zal speciale gasvulling 
soms gewenst zijn, daar voor enkele 
frequenties extra demping op kan 
treden, indien bepaalde gassen in de 
golfpijp aanwezig zijn (bijv. 2200 MHz 
bij aanwezigheid van waterdamp en 
60 000 MHz t.g.v. eventuele zuurstof). 
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Bij de aanleg van golfpijpsystemen zal 
in het oog moeten worden gehouden, 
dat bijv. scherpe bochten, indeukingen 
en andere onregelmatigheden aanlei- 
ding geven tot een minder gunstige 
overdracht van de E.M.-golf. Dat is 
dan ook één van de redenen, dat bijv. 
een coax-kabel vaak eenvoudiger is te 
leggen dan een golfpijpsysteem. 

Tot besluit enkele gegevens van proef- 
verbindingen welke in Amerika en 
Engeland zijn gebouwd. 


I. Proefverbinding van Bell-Telephone. 
U.S.A.: Ronde golfpijp met Ho, modus 
en diameter van 2 inch = ca 5 cm; 
frequentie: 50 000 MHz, bandbreedte 
ca 10 MHz; demping: < 3 dB per 
mijl; toegepaste modulatie: pulse- 
code-modulatie; zendvermogen: 100 
mW: versterkers om de 20 mijl; ver- 
sterking vindt plaats met travelling- 
wave-tubes, nadat het signaal is om- 


gezet in een „M.F. signaal’ van 
11 000 MHz. 
Geschikt voor: 2 TV-kanalen en 


200 telefonie-kanalen. 


IL Proefverbinding van 
Standard Telephone, En- 
geland: Ronde golfpijp; 
Da modus; demping: ca 
2,5dB per mijl; modulatie: 
puls-code-modulatie, digi- 
taal gecodeerd met 4 di- 
gits en een zgn. sample 
frequentie van 5 MHz. 
Geschikt voor: o.a. 400 
TV-kanalen. Dat boven- 
staande methode voor het 
overbrengen van E.M.-gol- 
ven over lange afstand pas 
aan het begin van zijn ont- 
wikkeling staat, behoeft 
vermoedelijk geen nader 
betoog. Daarbij is het nu 
echter reeds duidelijk, dat 
golfpijpsystemen in de toe- 
komst meer en meer toege- 
past zullen worden. 





LAAGDOORLAATFILTERS 
IN KABELS 


Telonic Eng. Corp. (voor Nederland: 
Heijnen N.V., Gennep) heeft een nicu- 
we serie kabelfilters uitgebracht voor 
het frequentiegebied van 200 tot 
3000 MHz. 

De laagdoorlaatfilters zijn zo goedkoop 
mogelijk gehouden, en worden in sec- 
ties geleverd, welke eventueel achter 
elkaar gezet kunnen worden teneinde 
het effect te verhogen. Zo geeft een 
reeks van 8 achter elkaar geschakelde 
secties bijv. al een verzwakking van 
70 dB bij een frequentie welke 20% 
hoger ligt dan de afsnijfrequentie. De 
impedantie is 50 Q, vermogen max. 
30 W, staandegolfverhouding 1,5. 


De serie, gecodeerd als „TLR”, kan 
worden geleverd met BNC, N, TNC, 
of TM-pluggen, of andere gewenste 
speciale plug, en voldoet dankzij het 
geringe gewicht, aan zware eisen voor 
gebruik in de luchtvaart en op de grond. 
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EXAMENS 1963 


Nederlands Radio-Genootschap 


Radio-monteur — Najaar 1963 


A Tijd Ui uur. 

1. Een electromotor drijft cen water- 
pomp aan die 60 liter water per 
minuut Š meter omhoog moet 
pompen. 

Welk vermogen moet de electro- 
motor leveren als er geen verliezen 
optreden? (versnelling van de zwaar- 
tekracht g = 10 m/sec’). 

Hoe groot moet het aan de motor 
toegevoerde vermogen zijn als het 
rendement van de hele installatie 
40% is? 

Hoe groot is in dat geval de opge- 
nomen stroom als het net een 
wisselspanning levert met een effec- 
tieve waarde van 220 volt? Van de 
motor is verder gegeven: cos p = Bin, 


OPLOSSING 

Daar een liter water een massa van 1 kg 
heeft, is de arbeid die nodig is om 1 liter 
water | meter op te heffen 1 x I X g 
= g Nm = 10 Nm. Per minuut moet 
dus door de pomp worden geleverd 
60 x 8 x 10 = 4800 Nm, dus per sec. 
80 Nm. Daar 1 Nm/sec overeenkomt 
met 1 W is dus het te leveren vermo- 
gen 80 W. Als het rendement van de 
installatie 40% is, is het toegevoerde 
vermogen (80/40) 100 = 200W. Dit 
vermogen is gelijk aan E x I x cos ge 
= 220 x I x 8/11. Hieruit volgt 
CETA. 











2. Bereken het vermogen dat in de 
schakeling van fig. 1 in de weer- 
stand R, in warmte wordt omgezet. 
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OPLOSSING 

We berekenen eerst de stroom in de 
weerstand R}. Duiden we hiertoe de 
stromen in de weerstanden R}, R, en 
R, aan als I}, I, en I}, dan volgt uit 
de wetten van Rirchhof: 


4 = 1, + 10 I, 

3 =L + 101, 

I, + L = I, 
Uit deze vergelijkingen volgt: J, = 
2 A, L, = — 1/3 A en I, = !/ A. 


(De stroom I, vloeit dus tegengesteld 
aan de in fig. I aangegeven pijlrichting.) 
Het in de weerstand R, in warmte om- 
gezette vermogen is dus 

Bei Rs = U) x 10 = Hl W. 


3. Bepaal de momentele waarde van 
de spanning e = ê sin wt voor een 


tijdstip dat A sec. later valt dan 


dat, waarop de spanning gelijk is 
aan de maximale waarde. 

w = 100 zx rad/sec. 

ë = 10 volt. 


OPLOSSING 

Daar o = 100 x rad/sec is, Is de fre- 
quentie ois = 50 Hz. We kunnen 
nu de momentele waarde van de span- 
ning als functie van de tijd tekenen 
(fig. 2), De maximale waarde wordt 





Fig.2 rs 


bereikt Lan sec na het nulpunt. 
Igogo SEC later is t = Jee sec en ot 
"e rad. = 120°. Daar sin 120° 


l! 


ta V3, is de momentele waarde op het 
bewuste tijdstip 10 x 1/, 3 = 53 
= 8,66 V. 
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(spoel en condensator mogen als 
verliesvrij worden beschouwd). 
Av 
| ar? 
Fig.3 1212-3 

De frequentie van de door de gene- 
rator geleverde spanning is 1000 Hz. 
(de inwendige weerstand van de ge- 
nerator mag worden verwaarloosd). 
Men vervangt de spoel door cen 
weerstand R. Hoe groot moet men 
deze weerstand kiezen, opdat de ef- 
fectieve waarde van de stroom hierna 
niet is veranderd? 


OPLOSSING 

Bij een frequentie van 1000 Hz is de 
reactantie van de spoel oL = 27 x 
1000 x 4/= = 8000 Q en de reactantie 
van de condensator 1/wC = (ls x 
1000 x (1/6z) x 10 = 3000 Q. 
De reactantie van de serieschakeling 
van L en C is wL — I/wC = 5000 Q. 
Als de stroom na het vervangen van de 
spoel door een weerstand niet is ver- 
anderd, is de impedantie van de seric- 
schakeling van R en C weer 5000 Q, dus 
y (R2 + (1/oC)2) = v {R? + 30002) 
= 5000 Q. 

Hieruit volgt R = 4000 Q. 


B Tijd Ui uur 
I. In fig. 4 is Rk = 200 Q. De span- 
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ning tussen anode en kathode moet 

150 V bedragen. 

1) Bepaal met behulp van de I, — 
Ve karakteristieken (fig. 5) de 
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grootte van de anodestroom Ía. 
Welke waarde moet R, be- 
zitten? 

2) Bepaal met behulp van de Ia — 

Vg karakteristieken de grootte van 

de versterkingsfactor 

steilheid S voor het gevonden 
instelpunt. BerekenThieruit Ri. 

Bereken de versterking van de 

schakeling indien de impedantie 

van Ck zo klein is, dat de tegen- 
koppeling niet in rekening ge- 
bracht behoeft te worden. 

4) Welke waarde zou u voor Ck 
nemen om aan de onder 3) ge- 
noemde voorwaarde te voldoen 
voor een frequentieband van 5 
tot 100 Hz. Verklaar uw ant- 
woord. 


g en de 


3 


S 


OPLOSSING 
1) Het verband tussen anodestroom en 


roosterspanning is gegeven door de 
vergelijking Ve = — LRk = 
— 200 h. 

In fig. 6 is dit verband voorgesteld 
door de rechte lijn a. Deze snijdt de 
karakteristiek voor Va = 150 V bij 
la = 10 mA. De anodestroom zal 
dus 10 mA bedragen. Daar hierbij 
de spanning op Rk + Ra een 
waarde van 100 V moet hebben, 
moeten deze weerstanden tezamen 
100/10 x 103 = 10.000 Q zijn. De 


wcorstand Ra moet dus een waarde 
van 9.800 Q hebben. 

2) De steilheid wordt gevonden door 
in het instelpunt een raaklijn aan de 
karakteristiek voor V, = 150 V te 
trekken (de lijn b). We lezen hieruit 
af: S = p/a = 23/3,5 = 6,6 mA/V. 
De versterkingsfactor is gelijk aan 
de tegengestelde waarde van het 
quotiënt van een anodespannings- 
verandering en de roosterspannings- 
verandering, die de anodestroom op 
een constante waarde houden. 

Uit fig. 6 lezen we hiervoor af: 
u = 50/r = 50/1 = 50 
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De inwendige weerstand volgt nu 
uit de formule van Barkhausen: 
R; = ajs = 50/6,6.103 = 7560 Q. 
3) De versterking is 
9.800 


x 7.560 9800 


Ra 
SERF R T 


= 28,2. 


4) Hiertoe moet de reactantie van Ck 
klein zijn t.o.v. de parallelschakeling 
van Rk en de weerstand die de buis 
in de gegeven schakeling tussen 
katode en aarde vertegenwoordigt. 
Deze laatste weerstand is gelijk aan 
de ingangsweerstand van de buis in 
roosterbasisschakeling en het is be- 
kend dat deze ongeveer gelijk is aan 
IS (Exact is deze ingangsweerstand 
gelijk aan (Ri + Ra)/(1 + w), en de 
genoemde benadering geldt der- 
halve alleen als Ra < Rien x > 1). 
In ons geval zal de buis dus, van de 
katodekant beschouwd, in eerste be- 


nadering een weerstand 1/S = 145 Q 
vertegenwoordigen. In werkelijk- 
heid zal dit, omdat Ra niet klein is 
t.o.v. Ra, ongeveer 200 Q zijn. Daar 
Rk eveneens 200 Q is zal bij 5 Hz 
de reactantie van Cx klein moeten 
zijn t.o.v. 100 Q. Nemen we hier- 
voor 10 Q, dan volgt de gewenste 
waarde van Cx uit 

Loch, = I/(2z.5. Ck) = 10, dus 
Ck = I/(100 x) F ax 3000 gF. 
Deze waarde is bijzonder groot om- 
dat een frequentie van 5 Hz veel 
lager is dan de laagste frequentie die 
door normale l.f. versterkers dient 
te worden versterkt. 


. In de schakeling van fig. 7 is een 


p n p transistor toegepast. De span- 
ning tussen basis en emitter is 0,2 V 
en de basisstroom is 50 gA. 
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Fig.7 

a. Geef de polariteit van de voe- 
dingsbatterij van 10 V en de 
richting van basis-, collector- en 
emittergelijkstroom in de figuur 
aan. 

b. Bereken de grootte van collector- 
en emittergelijkstroom. 

c. Bereken de gelijkspanning tussen 
collector en emitter. 

d. Bereken de collectordissipatie. 

e. Bereken de spanningsversterking 


St onderstellende dat de 
1 


de wisselspanning tussen basis en 
emitter zeer klein is t.o.v. de 
wisselspanning op Re en dat de 
basiswisselstroom zeer klein is 
t.o.v. de collectorwisselstraom. 
(De impedanties van C en Ca 
mogen hierbij worden verwaar- 
loosd). 

f. Welke maatregelen zou u nemen 
om met dezelfde transistor 
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]) een grotere versterking te ver- 
krijgen? 

2) de stabilisatie van het instel- 
punt bij temperatuurvariaties 
te verbeteren? 


OPLOSSING 

a. Daar het hier een p-n-p transistor 
betreft, moet de collector een nega- 
tieve spanning hebben t.o.v. de ba- 
sis. De polariteit van de batterij 
dient dus te zijn zoals in fig. 8 is 





12128 


Fig.8 


aangegeven. In deze figuur zijn 
tevens de gevraagde stroomrich- 
tingen getekend. 

b. Daar de basisstroom 50 xA is, is de 
spanning op de weerstand van 
170 kQ gelijk aan 170 x 10% x 50 x 
|) ERR 
De spanning tussen de basis en de 
+ pool van de batterij is dus — 1,5 
V. Daar de basis-emitterspanning 
0,2 V is (basis negatief), is de span- 
ning op de emitterweerstand van 
l KQ gelijk aan 1,5 — 0,2 = 1,3 V. 
De emitterstroom is dus 1,3 mA en 
de collectorstroom 1,3 mA — 50 GA 
= 1,25 mA. 

c. De spanning tussen collector en 
emitter is 10 — 1,25 x 4 — 1,3 x I 
"Let 

d. De collectordissipatie is gelijk aan 
het produkt van collector-emitter- 
spanning en de collectorstroom. Dit 
is dus 3,7 x 1,25 x 10% = 4,625 x 
103 W = 4,625 mW. 

e. Als de basiswisselstroom t.o.v. de 
emitterstroom mag worden ver- 
waarloosd, kunnen emitterwissel- 
stroom en collectorwisselstroom aan 
elkaar gelijk worden gesteld. Als 
verder de basis-emitterwisselspan- 
ning mag worden verwaarloosd 
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t.o.v. de wisselspanning op Re, is de 
laatstgenoemde spanning gelijk aan 
de ingangswisselspanning. Daar de 
uitgangswisselspanning gelijk is aan 
de wisselspanning op R< en door 
deze weerstand en R. dezelfde wis- 
selstroom vloeit, is de versterking 
gelijk aan RR. = 4. 


, Om een grotere versterking te be- 


reiken kan men parallel met R. een 
condensator aanbrengen met een 
zo grote capaciteit, dat de impedan- 
tie in de emitterleiding kan worden 
verwaarloosd. De spanningsver- 
sterking wordt dan ongeveer gelijk 
aan het produkt van de stroomver- 
sterkingsfactor en de weerstand Re. 
Een verdere vergroting van de span- 
ningsversterking kan nog worden 
verkregen door het vergroten van 
Re. Men kan echter met dit laatste 
niet te ver gaan omdat bij een grote 
waarde van Re de collectorgelijk- 
spanning zo laag kan worden dat de 
transistor niet meer normaal func- 
tioneert. Om zonder vervorming te 
kunnen versterken, is het nood- 
zakelijk dat de collector-emitter- 
spanning bij de grootst voorko- 
mende signalen niet lager wordt dan 
ongeveer 0,3 a I V. (men passeert 
dan nl. de knik” in de Ie — Vee 
karakteristieken). 

Een betere stabilisatie van het 
instelpunt bij temperatuurvariaties 
kan men verkrijgen door de basis 
aan de voedingspanning aan te 
sluiten via een spanningsdeler, be- 
staande uit twee weerstanden, R} en 
R, (fig. 9). Naarmate deze weerstan- 
den kleiner worden gekozen, treedt 
een betere stabilisatie op. Men kan 
echter met het verkleinen van deze 
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weerstanden niet te ver gaan, omdat 
anders een te groot gedeelte van het 
vermogen dat de signaalbron levert, 
in deze weerstanden wordt verbruikt 


C Tijd Ui uur. 

l. Twee voltmeters A en B worden in 
serie aangesloten op een voedings- 
apparaat met een te verwaarlozen 
inwendige weerstand. 

Voltmeter A is op het 100 V bereik 
geschakeld en wijst 80 V aan. 
Voltmeter B ís ingesteld op het 300 V 
bereik en geeft een uitslag van 
[20 V. In serie met beide meters 
wordt daarna een precisieweerstand 
van 3 MQ opgenomen. De uitslag 
van A is nu 50 V en die van B 75 V 
geworden. 

Bereken van beide meters het aantal 
ohms per volt. 


OPLOSSING 
Uit het feit, dat de ene voltmeter 80 V 
en de andere 120 V aanwijst, zien we 
dat het voedingsapparaat een spanning 
van 200 V levert. We stellen nu de 
weerstand van de eerste meter x MO 
en van de tweede meter y M9. Na het 
aanbrengen van de weerstand van 
3 MQ verdeelt de spanning zich over 
de beide meters en de weerstand in de 
SET ht A e 2 te, 
Deze verhouding is gelijk aan de ver- 
houding van de weerstanden, dus 
Nt dd ZR AAD. 
Hieruit volgt x = 2 MQ en y = 3 MQ. 
Het aantal ohms per volt is dus voor 
de eerste meter: 2 x 106/100 = 20.000 
en voor de tweede meter 3 Xx 10%/300 
= 10.000. 


2. Van een oscilloscoop wordt voor de 
horizontale afbuiging de inwendige 
tijdbasisschakeling gebruikt. 

a. Teken het verloop met de tijd 
van de horizontale afbuigspan- 
ning en geef een korte verklaring 
waarom dit spanningsverloop is 
gekozen. 

b. Men wil op het scherm van de 
oscilloscoop twee perioden van 


e ke in 


een spanning met een frequentie 
van 500 Hz zichtbaar maken. 
Welke tijdbasisfrequentie moet 
hiervoor worden ingesteld? 

c. Men wil het aantal perioden op 
het scherm verdubbelen. Moet 
men nu de tijdbasisfrequentie ver- 
hogen of verlagen? 

Verklaar uw antwoord. 

d. Op de platen voor de verticale 
afbuiging wordt de spanning van 
een toongenerator aangesloten. 
Op het oscilloscoopscherm ziet 
men nu het in fig. 10 geschetste 
beeld. 

Op welke fout in de oscilloscoop 
wijst dit beeld? 


(Ne AI ON 
V VVW 
Fig.10 an 


e. Welke beelden kan men waar- 
nemen 
verticale als op de horizontale 
afbuigplaten sinusvormige span- 
ningen met onderling gelijke 
frequentie worden gezet? 


wanneer zowel op de 


OPLOSSING 

a. De horizontale afbuiging komt tot 
stand door een z.g. zaagtandspanning 
(fig. 11). Hierbij neemt de spanning 
V gedurende tijd T,, waarin het 
beeld wordt geschreven, lineair met 


ER ZIJN REEDS KLEUREN-TV- 
ONTVANGERS AAN DE MARKT: 
MAAR 


Na de vele, deels informatieve, arti- 
kelen over kleuren-TV in dit blad, zal 
bij velen uwer de vraag opkomen: 
„Wanneer zijn de toestellen te koop 
en wat gaat dat kosten?” Welnu, ze 
zijn reeds te koop. In Engeland, dat 
op bescheiden schaal proefuitzendingen 
pleegt, is de Amerikaanse industrie 
reeds gepenetreerd. Geheel volgens 
USA-normen wordt daar NTSC-uit- 
gezonden en dus kan men daar 
Heathkit (type GR53) en RCA (AF 
61M) kopen. Ook hier is dat nu mo- 
gelijk via de firma Inelco te Amster 
dam. Toch moeten we even de rode 
lamp aansteken! De NTSC-ontvangers 
van Heathkit zijn met een hulpdraag- 





de tijd toe, waardoor op het scherm 
een lineaire tijdschaal ontstaat. De 
tijd T, is de terugslagtijd, waarin het 
beeldpunt weer naar de uitgangs- 
stand terugkeert. Deze tijd dient zo 
kort mogelijk te zijn. 

b. Om van een spanning met een fre- 
quentie van 500 Hz twee perioden 
op het scherm zichtbaar te maken, 
moet een periode van de zaagtand- 
spanning tweemaal zo lang duren 
als een periode van de te onder- 
zoeken spanning. De tijd T, + T, 
moet dus 2 x Ueno ss Leon sec zijn 
en de frequentie van de tijdbasis is 
250 Hz. Men ziet dus dan op het 
scherm de beide perioden niet vol- 
ledig. Een klein deel, dat valt in de 
terugslagtijd T,, ontbreekt. 

c. Als men het aantal perioden op het 
scherm wil verdubbelen moet men 
de frequentie van de tijdbasis ver- 
lagen. Een periode van de tijdbasis- 
spanning moet dan vier maal zo lang 
duren als een periode van de span- 
ning van 500 Hz. De tijdbasisfre- 
quentie moet dus nu 125 Hz zijn. 

d. Dit beeld wijst er op dat de tijd- 
basisspanning niet lineair is en on- 


golf van 3,58 MHz uitgerust. Dit be- 

tekent, dat: 

a. zelfs de bandbreedte 4,5 MHz van 
dit toestel GR53 voor compatibele 
ontvangst van de huidige zwart- 
wit-TV onvoldoende is (op het 
vasteland, ziet in Engeland)! 

b. de 3,58 MHz-frequentie van de 
hulpdraaggolf voor het komende 
europese KT V-systeem altijd onjuist 
zal zijn; deze wordt nl. 4,43 MHz. 

c. Men bedenke ook, dat de aan- 
vaarding van een NTSC-systeem, 
aangepast op 4,43 MHz, niet geheel 
zeker is. Het zou ook PAL kunnen 
worden. 

Volgens publicaties kost deze GR53 in 

Oostenrijk ca f 1500. Door welke oor- 

zaak dan ook moet u hier in Nederland 

bijna f 2500 betalen voor deze bouw- 
doos. 


geveer een verloop heeft zoals in 
fig. 12 is geschetst. Aan het begin 
van de tijd T, varieert de spanning 
sneller dan aan het eind; hierdoor 
is het beeld links meer „uitgerekt. 
e. Het beeld dat nu op het scherm ver- 
schijnt, hangt af van de fazever- 
schuiving tussen de beide span 
ningen. Zijn de spanningen in faze, 
dan is het beeld een rechte lijn. 
(fig. 13a). Bij een fazeverschuiving 
van 90° kan het beeld een cirkel 


a b 
Fig.13 
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zijn, of wel een ellips waarvan de 
assen horizontaal en verticaal staan 
(fig. 13b). Welke van deze figuren 
verschijnt, is afhankelijk van de 
grootte-verhouding van de span- 
ningen. Bij een willekeurige faze- 
verschuiving verschijnt een ellips 
met scheefstaande assen, waarvan 
fig. 13c een tweetal voorbeelden 
geeft. 


Men deelt ons mede dat een model 
volgens de europese CCIR-norm (er is 
nog geen norm!) t.z.t. door Heathkit 
in voorbereiding zal worden genomen. 
Er is dus geen reden tot paniek; u 
heeft nog alle tijd. 

Anders ligt het bij de verkoop van 
genoemde RCA-ontvangers hier te 
lande. In Engeland is de 14F61M uit- 
gebracht met USA-norm, maar ook 
(en dit is des poedels kern!) een 
CCIR-uitvoering, type 14F61MU. 
Deze schijnt ook hier verkocht te 
kunnen worden, ook bij de firma 
Inelco, en deze heeft wel de juiste 
bandbreedte voor ons” en de goede 
chromafrequentie. Alleen de prijs we- 
ten we niet, maar een kniesoor die 
daarover valt! 

Een ding is zeker, u zou er een knap 
autotje voor kunnen hebben. 
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PLAAT VAN DE MAAND 
Philips Stereo 835 181 LY 

STRAWINSKY: 

Histoire du Soldat 

Tekst: C. F. Ramuz. 
Deze unieke plaat, met in ieder 
geval ook historische waarde, 
wordt gedragen door de vol- 
gende artisten. 


RN 


LH a 
HISTOIRE Al ' 
R Ges | 
SOLDAT T I 
: al me 
et 





Voor wat de tekst betreft: 
Le Récitant Jean Cocteau 
Le Diable Peter Ustinov 
Le Soldat Jean Marie Fertey 
La Princesse Anne Tonietti 
Het solistenensemble bestond 
uit musici van naam; het geheel 
stond onder leiding van Igor 
Markevitch en werd opgenomen 
in het Théatre de Vevey (Zwilts.) 
in okt. 1962 tijdens het 17e 
Muziek Festival, aldaar. 
De vaardigheid waarmede het 
geheel werd uitgevoerd maakt 
van deze opname een gebeurtenis 
van de eerste rang, waarvoor 
men dankbaar moet zijn. 


Mercury Stereo 130 553 MGV 
STRAWINSKY: 
De Vuurvogel 
Londons Symphonie-orkest 
o.l.v. Antal Dorati. 
Deze opname van Mercury 
hebben we kort geleden be- 
sproken als mono-uitvoering en 


ANTAL DORATI SS 


THE FIREBIRD 
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om zeker te zijn, hebben we 
beide na elkaar afgedraaid. Het- 
zelfde als toen geldt ook nu, 
echter met dit verschil, dat de 
bezitters van een sterco-instal- 
latie voldoening zullen hebben 
van hun investering. De stereo- 
uitvoering is veel brillanter. 


Decca — 6044 SXL — sterco 
DVORAK: 
Symphonie nr. 8 (nr. 4) in 
G. op. 66 
Scherzo Capriccioso, op. 66 





Londons Symphonie Orkest, 
o.l.v. Istvan Kertesz 
Een snelle carrière als dirigent 
is niet altijd een bewijs voor 
buitengewone prestaties. Een 
uitzondering op deze regel geldt 
zeker voor Istvan Kertesz, die 
hier op de plaat zijn kunnen 
duidelijk bewijst. Met meester- 
schap doet hij met het orkest 
wat hij wil; een uitstekende 
knoppen-technicus stond hem 
terzijde om van deze opname 
een zeldzame creatie te maken. 


Argo-ZRG 5369 -stereo 
GEORGE FRIEDRICH 
HANDEL: 

The Anthems for the Coro- 

nation of King George H 

and Queen Caroline. 

I Zadok the Priest - My 
hcart is inditing 

IT het thy hand be streng- 
thened — The king shall 
rejoice. 


Koor van King's College, 

Cambridge 

Engels kamerorkest 

Orgel: John Langdon 

Clavecimbel: Thurston Dart 
Het komt niet vaak voor dat 
deze muziek ons bereikt: lief- 
hebbers zullen haar zeker niet 
willen missen. 





Aan uitdrukking en kracht ont- 
breekt het niet. De opname is 
goed, voldoende dynamiek; de 
zang is perfect opgenomen. 


Decca Stereo SXL 6055 
MOZART: 


k. Em mb ki 
ws 1 FILLE 





DIVERTIMENTI en Aë weer K 12 al 
HAD 
DIVERTIMENTO ée LG sei — 


ANA OKT |. 


- 


Divertimento in B-flat 

Kant 1: Allegro, Thema en 

variaties, Andante grazioso, 

Menuetto, Adagio. 

Kant 2: Menuetto, Andante, 

Allegro molto, plus 
HAYDN: 

Divertimento in C-major 

Leden van het Wecns Octet. 
Kundig wordt er gemusiceerd 
op deze prima opgenomen plaat, 
waarbij de hoorns vooral om 
aandacht vragen. 
Het op de tweede kant opgc- 
nomen Divertimento van Mi- 
chael, de jongere broer van 
Joseph Haydn is geïnspireerd 
op Mozarts Ein kleine Nacht- 
musik. 


DGG Sterco 138 888 SLPM 
SCHUMANN: 
Concert voor klavier en orkest 
in a moll, op 54 
GRIEG: 
Concert voor klavier en orkest 
in a-moll op. 16 
Geza Anda, klavier 





Berlijns Philharmonisch o.l.v. 
Rafael Kubelik. 
Concerten van Schumann en 
Grieg zijn door ons wel meer 
besproken. Deze opnamen kun- 
nen voor de liefhebber een heer- 
lijk bezit zijn. 
In de eerste plaats al om het 
spel van Geza Anda, dat hier en 
daar tot werkelijk grote hoogte 
stijgt en heerlijk romantisch en 
fel kan zijn. 
In de tweede plaats om de per- 
fecte opname-techniek. 


r — ar r —— -m — 
| GE .n ° ag 

t ANDRES SEGOYLI j 
Wem CIO Valet Bleser Ee qaqhqea sP TE A? 

| Frinn seen ha ydd ha 4 me É: 





DGG Stereo 136 383 SLPEM 
BOCCHERINI: 
Concert voor guitaar en orkest 
E-dur. 
Bew. Gaspar Cassadó 
Symphony of the Air-orches- 
tra, New York, olv. En- 
rique Jorda. 
BACH: 
Suite nr. 3 A-dur 
beide met Andrés Segovia als 
guitaar-solist. 
Zowel het Concert van Bocche- 
rini als de Suite van Bach zijn 
beide gecomponeerd voor vio- 
loncel, maar de bewerking voor 
guitaar heeft het karakter niet 
veranderd. Integendeel, ze zijn 
er door verrijkt. 
Het blijkt bovendien, dat de 
guitaar, een volksinstrument, 
dat door de veelal onbekwame 
gebruikers, een slechte naam 
heeft gekregen, in de handen 
van cen meester (en dat is 
Segovia) ook een instrument 
kan zijn, dat zeer wel past in 
de muziek van Boccherini en 
Bach. 


Londen Stereo SOL 265 
STRAWINSKY: 





STRAVINSKY 
Cantata @' Mass 
COLIN DAVIS 


Engles Chamber Orchestra 


Cantate en Mis 

Engels Kamerorkest o.l.v. Co- 

lin Davis. 
Zowel van de Cantate als de 
Mis hebben wij hier nog nooit 
een opvoering gehoord; on- 
danks dit gemis aan ervaring 
kunnen wij ons voorstellen, dat 
de liefhebber van deze soort 
muziek wordt getroffen. Er 
wordt zeer gaaf gezongen en 
gemusiceerd, terwijl de opname- 
technische verzorging boven alle 
lof is. En dit wil wat zeggen bij 
dergelijke muziek. Rumble is 
een, twee, drie geïntroduceerd, 
doch was volkomen afwezig. 





Argo Stereo ZRG 5362 
WILLIAM BYRD: 

Miss in 3 delen en Miss in 

4 delen 

Koor van King's College, 

Cambridge o.l.v. David Will- 

cocks. 
De opname werd gedaan in de 
kapel van de King's College. 
Zowel de mis in 3 delen als de 
vier-delige bevatten: Kyrie elei- 
son, Gloria, Credo, Sanctus, 
Benedictus en Agnus Dei. 
Prachtig stemmenmateriaal, dat 
de tochoorder boeit tot de 
laatste noot; de opname is zeer 





Philips Sterco 835 480 AY 
BACH: 
Vijf suites voor orkest 
no. I, 4 en 5 
Philips Stereo 835 481 AY 
BACH: 
Vijf suites voor orkest. 
no. 2 en 3. 


Anr 


THE 5 SUITES FOR ORCHESTRA-2 ~ 


Nesta ma > sad t 





Munich Pro Arte orkest o.l.v. 
Kurt.Redel (tevens fluit), Leo- 
nard Hokanson, harpsichord, 
Maurice André, trompet. 

We hebben het al cens meer 
betoogd: Bach wordt gewoonlijk 
beschouwd als een componist 
van dood-ernstige muziek en 
niets is minder waar, hetgeen 


deze beide uitvoeringen wel weer 
bewijzen. Het is allemaal dans- 
muziek, zij het dan eigentijdse, 
als Rondeau, Sarabande, Polo- 
naise, Menuct, Badinerie, Ga- 
votle. 

Beide opnamen zijn te klasseren 
als zeer goed. 


Meestentijds bespreken wij in 
deze rubriek uitsluitend klas- 
sieke platen. Afwijkend van deze 
gewoonte publiceren wij nu cens 
twee platen van een gehecl 
ander genre, mede omdat ze 
technisch gezien zeer goed zijn. 


Polydor Stereo 237 140 
Ballsaison 1964 








x 


‚ie ‚Drs / 
Sr VIE ëtt Sa ' 


Een nieuwe serie met bekende 
top-orkesten, o.a. Max Gre- 
ger, Helmut Zacharias, Kurt 
Edelhagen enz. 
De titel zegt voldoende wat U 
op deze plaat kunt vinden; de 
opname laat nicts te wensen 
over. 


Polydor Stereo 237 108 

In der Bar nebenan 

Fritz Schulz- Reichel met het 

Bristol-Bar, Sextet. 
Een vrolijke plaat, bevattend de 
meest bekende melodieën van 
de laatste tijd. Kwalitatief zijn 
er geen aanmerkingen en dat 
wil wel wat zeggen. 


goed verzorgd. 





PROFESSIONELE STEREO- 
ONTVANGER EN EIND- 
VERSTERKER 


Heeft U wel eens gehoord van Harman- 
Kardon, een onderafdeling van Jerrold 
Corporation? Nee? Wij ook niet en we 
weten evenmin of deze sublieme appa- 
ratuur in Nederland wordt geïmpor- 
teerd. De technische gegevens zijn 
echter zeer interessant en daarom is hct, 
dat we er even aandacht aan besteden. 





Ten eerste de stereo-tuner type F 1000 T 
een stereo-FM-ontvanger met automa- 
tische mono-stereo-omschakeling. De 
gevoeligheid aan de ingang is 2uV 
(300 O) en 1,2 VY (75 Q). 

De ontvanger heeft vier begrenzende 
MF-versterkertrappen. De overspreek- 
demping bedraagt 60 dB en de frequen- 
tie-karakteristiek loopt van 5 tot 
53000 Hz binnen 0,75dB (zonder 
38 kHz zeef-filter). 

De vervorming bij 30% modulatie is 
onmeetbaar, bij 100% modulatie be- 
draagt zij 0,1 %. 

Maximum signaal/ruis-verhouding: 60 
dB bij 100% modulatie. Verder is de 
ontvanger uitgerust met automatische 
afstemming en een schakelaar voor de 
gevoeligheid. Er is een aansluiting voor 


een sterco-bandrecorder. Verder is de 
ontvanger uitgerust met 18 transistoren 
en 4 dioden. De net-consumptie be- 
draagt 10 watt. 





TELEFUNKEN RESEARCH- 
INSTITUUT NU ONDER LEIDING 
VAN PROF. FRÄNZ 


De leiding van het Telefunken Research 
instituut is nu in handen van prof.dr.ir. 
K. Fränz (Ulm-Dounau) overgegaan. 
Prof. Fränz is hierin de opvolger van 
prof. W. T. Runge, die nu gepen- 
sioneerd is. 

Prof. Runge zal in de toekomst op het 
gebied der research nog wel werkzaam 
blijven als raadgever. Ook blijft hij de 
uitgever van „Telefunken Zeitung”, 
terwijl hij tevens honorair professor 
van de Technische Universiteit Berlijn 
blijft. 

De nieuwe directeur prof. Fränz, werd 
in 1912 in Berlijn geboren, studeerde 
fysica aan de Humboldt-universiteit en 
promoveerde in 1935. 


De professionele solidstate eindverster- 
ker A1000T heeft een vermogen van 
70 watt, is geheel uitgerust met transis- 
toren (trafoloze eindtrap) en heeft een 
frequenti-bereik van 10—100 000 Hz 
met onmeetbare vervorming. De uit- 
gangsimpedantie is zeer laag, zodat 
de luidspreker behoorlijk wordt ge- 
dempt. Verdere gegevens zijn niet be- 
kend, maar wél de exporteur n.l. 


EXPORT DIVISION, Dept. 6396 


EMEC INC. 160 Terminal Drive 
PLAINVIEW L.L New York. 
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Van VHF naar UHF 


Van 27 maken we 11 


Bij centrale antenne-systemen kan het 
tweede TV-programma !) van kanaal 
27 (band IV) op twee verschillende 
methoden worden getransporteerd. 
Bij directe overdracht worden de TV- 
signalen met hun eigen, qua frequentie 
zeer hoge draaggolf — ca 530 MHz - 
van de antenne naar de ontvangers 
geleid. Het distributienet van de in- 
stallatie dient in dat geval anders te 
worden uitgevoerd dan voor het 
eerste programma in de VHF-banden 
I en III, omdat dit VHF-net zonder 
meer een te hoge demping voor de 
UHF-frequenties heeft. Het gevolg is 
dan, dat bezitters van oudere TV-toe- 
stellen (zonder UHF-kanaaltuner) bij 
direct transport het tweede programma 
niet kunnen ontvangen. 


De tweede methode berust op het 
principe van Srequentie-transformatie. 
In de versterkercentrale is een frequen- 
tie-omzetter aangebracht tussen an- 
tenne en disbributienet. Deze om- 
zetter „vertaalt? de ontvangen sig- 
nalen van het tweede programma 
(band IV) in een kanaal van band [I 
of UL 

Het is duidelijk dat op deze manier 
ook de bezitters van oudere toestellen, 
die voor ombouw ongeschikt zijn, van 
het tweede programma kunnen gaan 
genieten.) 


Beide methoden bleken in de praktijk 
goed te voldoen. Welke methode dient 
nu bij een nieuw centraal systeem te 
worden gevolgd, resp. bij uitbreiding 
van een bestaand eerste programma- 
net? 


Nieuwe installaties worden als regel 
ingericht voor directe ontvangst van 
alle programma's, tenzij door te veel 
deelnemers de demping voor UHF 
ontoelaatbaar stijgt en dan een om- 
zetter voordeliger is. 

Bij reeds aanwezige netten ligt de zaak 
anders. Daar dienen voor directe over- 
dracht van het tweede programma de 
aansluitdozen en aansluitsnoeren in 
alle woningen te worden vernieuwd.Ook 
dient met het oog op de demping het 
net in delen te worden gesplitst. 

Bij toepassing van een omzetter geldt 
dit alles niet; uiteraard dient wel een 
passende antenne te worden geplaatst. 





1) Dit programma startte in ons land op 4 
maart met overname van duitse en belgische 
programma’s, per 1 okt. 1964 volgt de ver- 
zorging door NTS en omroepverenigingen. 


=) Methode vergelijkbaar met het plaatsen 
van een individuele conveetor per ontvanger. 
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Siemens frequentie-omzetter SAFE 385 
WK voor het vertalen van een kanaal in 
band IV naar een kanaal in band l, 
met extra toegevoegde versterkereen- 
heid SAFE 334 WK. De” oplossing 
voor bezitters van oudere TV-ontvangers! 


Dit geldt overigens ook voor directe 
overdracht. 

Gemakkelijk kan worden aangetoond 
dat de omzetter-methode qua mate- 
riaal en montage reeds voor kleinere 
installaties goedkoper is. 

Een frequentie-omzetter bestaat in 
principe uit een UHF-versterker, een 


oscillator met verveelvoudiger, een 
mengtrap en een VHF-versterker. De 
oscillator is het hart van de omzetter, 
deze wekt een trilling op, waarvan de 
frequentie door een kristal wordt 
gestabiliseerd. 

Bovendien moet een omzetter zeer 
goed gestabiliseerd zijn tegen tempe- 
ratuurvariaties; onder het dak kan die 
verlopen van —20° tot -- 60 °C. 
De Siemens-omzetter heeft een ver- 
sterking die ook bij --- 60 °C praktisch 
niet is veranderd. 

In de mengtrap ontstaat uit het ver- 
sterkte UHF-antennesignaal en de 
oscillatorfrequentie een nieuwe ver- 
schilfrequentie die (naar keuze) kan 
liggen in band I of III (VHF). Is 
de hierna volgende VHF-versterker 
onvoldoende dan kan cen extra een- 
heid dit probleem verhelpen. 

Lit. Siemens Persbericht 312. 109 phi. 


Naschrift van TV redactie. 


Bovenstaand artikel behandelt uiet 
de merites van het centrale antenne- 
systeem als zodanig. Mogelijk zal de 
HH. huiseigenaren, die bij het naderen 
van het tweede programma waar- 
schijnlijk nu reeds in gedachten een 
enorme toename van individuele an- 
tennemasten op hun” daken zien, 
de investering van een centraal systeem 
met slechts 1 mast per blokkengroep 
interesseren. Zeer summier: dat kost 
u ca f 100 per aansluiting! Afhankelijk 
van het aantal woningen per systeem 
zal bij een redelijke financiële looptijd 
de maandelijkse huurverhoging liggen 
tussen f 1,50 en f 2,50. 
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„oCHELPLUIDSPREKER” 
Merkwaardigerwijs is het vrijwel uit- 
sluitend in Frankrijk dat men het Jud. 
sprekersysteem A la conque aanhangt. 
Zo heeft de fa. Elipson, Parijs een sy- 
steem in de handel gebracht (een „en- 
ceinte”, noemde fabrikant het appa- 
raat, een „omsluiting? dus) onder de 
naam Chambord”. 

Het bestaat uit een bol van een halve 
meter doorsnede, waarin een 6 watt 
luidspreker is aangebracht. Boven het 
luidsprekergat is een soort holle luifel 
bevestigd, welke de karakteristiek van 
de hoge tonen bewerkstelligt. In een 
andere uitvoering is de luifel in een 
meer horizontale stand uitgevoerd en 
van een andere vorm gemaakt, zodat 
daar juist een concentratie van hoge 
tonen wordt verkregen, zodat deze ver- 
sie meer geschikt is voor stereo. 

We hebben de ervaring, dat deze potte- 
bakkersachtige constructies soms een 
verrassend goede geluidskwaliteit ten 
gehore brengen, en de fabrikant geeft 
dan ook een frequentiekarakteristiek 
op van 40 Hz tot 18 kHz. 
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Dit beeld zien wij cen kwartier vóór 
elke uitzending op het scherm verschij- 
nen, maar ten behoeve van de service- 
zaken wordt het ook overdag van 16 
tot 17 uur uitgezonden. Niet alleen 
Nederland gebruikt deze RETM A!) 
toetsplaat, ook in enkele andere West- 
europese landen is hij in meer of 
minder gewijzigde vorm in gebruik. 
Aan dit toetsbeeld kan men vele ge- 
gevens over de eigenschappen van 
de ontvanger ontlenen. O.a. kan men 
de beeldkwaliteit op alle geometrische 
punten van het raster beoordelen. 
Andere eigenschappen, die kunnen 
worden nagegaan, zijn: contrast, line- 
ariteit, aspectverhouding, interliniering 
laag- en hoogfrequent getrouwheid, 
helderheid en beeldscherpte. 

De gegevens van deze standaard-toets- 
kaart maken dus een betere kwali- 
teitsbeoordeling mogelijk dan met vele 
oudere typen het geval is. Het is niet 
aannemelijk dat een toetsbeeld zal 
worden ontwikkeld dat nog meer in- 
formatie verstrekt. 

Om deze redenen verdient het aan- 
beveling, de RETMA-kaart aan een 
nader onderzoek te onderwerpen. 





1) Radio, Electronics and Television Manu- 
facturers Association. 
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1. CONTROLE VAN DE 
DEFINITIE 
Hieronder wordt het oplossend ver- 
mogen van het ontvangsysteem ver- 
staan; het wordt in horizontale- en 
verticale richting bepaald. De hori- 
zontale definitie hangt af van de 
maximale weer te geven videofre- 
quentie van het systeem en het aantal 
details dat kan worden weergegeven 
als de straal één lijn van links naar 
rechts beschrijft. 
Hoe sneller het TV-systeem op een 
plotselinge verandering (sprong) van 
zwart naar wit — of omgekeerd — 
reageert, des te beter is de detail- 
weergave en des 
kunnen zeer dunne lijnen of scherpe 
details worden weergegeven. 
Het is duidelijk dat, als een aantal 
dunne, verticale zwarte en witte lijnen 
worden uitgezonden, de vorm waar- 
mede het signaal verandert bij af- 
tasting van deze lijnen, afhankelijk is 
van de lijnbreedte en de onderlinge 
lijnafstand. Hoe smaller de lijn, des 
te sneller moet het systeem reageren 
op een plotselinge helderheidsvariaite. 
Zodoende wordt van een aantal ver- 
ticale lijnen in wigvorm gebruik ge- 
maakt om de horizontale definitie te 
beoordelen. 
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Hoe smaller de lijnen zijn en hoe dich- 
ter ze bij elkaar staan, des te sneller 
moet de signaalspanning dalen en 
stijgen in een zekere tijd, want de 
electronenstraal beweegt met een con- 
stante snelheid van links naar rechts 
over het scherm. 

Bezien we nu even het middendeel 
van de RETMA-toetsplaat, dan zien 
we een aantal verticale, convergerende 
lijnen. De daarbij aangegeven schaal- 
waarden stijgen, als de lijnen dunner 
worden en dichter bij elkaar komen. 
Deze wiggen” dienen voor beoor- 
deling van de detailweergave en men 
zegt dat het systeem een bepaalde 
definitie bezit die overeenkomt met 
het grootste getal bij het punt waar 
deze lijnen nog gescheiden kunnen 
worden waargenomen. Is het bijv. 
mogelijk de lijnen bij het getal 400 
nog gescheiden waar te nemen, dan heeft 
die ontvanger een definitie van 400 lijnen. 
De horizontale definitie kan midden 
boven en midden onder op het beeld 
worden gecontroleerd, maar ook op 
de 4 hoeken van het scherm, met 
behulp van de kleinere cirkels en bij- 
behorende „wiggen. Deze zijn echter 
vaak slechts gedeeltelijk zichtbaar door 
de vorm van het beeldmasker van de 
ontvanger. 
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Bij de wig voor horizontale definitie 
(middenonder) is een schaalverdeling 
aangebracht en wel links in MHz in 
rechts in lijnentallen. 

Voor een definitie van 350 lijnen is 
dus een videobandbreedte van ca 
4,5 MHz vereist. Omgekeerd; als de 
ontvanger een bandbreedte heeft van 
4 MHz, zal de definitie 325 lijnen 
bedragen. 


De verticale definitie wordt met de 
twee horizontale wiggen beoordeeld, 
links en rechts op de kaart en in de 
4 hoekcirkels, De verticale definitie 
wordt in hoofdzaak bepaald door het 
aantal actieve lijnen en de afmeting 
van de stip, die de scherpte van de 
lijnafscheidingen bepaalt als de straal 
van boven naar beneden gaat. Bij het 
afregelen van de ontvanger met be- 
hulp van dit toetsbeeld dient zowel 
optimaal gefocusseerd te worden, als- 
ook de andere instellingen gemaakt te 
worden om de verticale wiggen zo 
scherp mogelijk te maken. De ont- 
vanger verkrijgt daardoor een zo 
groot mogelijke horizontale definitie. 


Deze methode is gebruikelijk voor 
de ontvanger omdat de verticale de- 
finitie meestal goed is. De horizontale 
definitie echter wordt door de band- 
breedte bepaald en door de getrouw- 
heid (frequentie- en fasekarakteristiek) 
van de HF en MF-videotrappen van 
de ontvanger. 


Nog even terugwijzend naar de onder- 
ste wig van de toetskaart, kan voor het 
CCIR-systeem worden gezegd, dat 


aantal opgeloste lijnen 


bandbreedte lk 


2. CENTRERING 


De kleine witte pijlpunten aan alle 
zijden van het toetsbeeld worden ge- 
bruikt om het beeld juist te centreren 
en de afmetingen van de kaart aan 
te geven Beeldhoogte en -breedte 
worden zodanig ingesteld dat deze 
witte pijlpunten op de uiterste kanten 
van het beeldvlak (masker) vallen. 
Zoals in vele kleine ontvangers werd 
gedaan, kan men de amplitude van 
de afbuigsystemen vergroten en zo- 
doende het beeld over de randen 
sturen. Hierdoor wordt de scene in 
het middenvlak groter, maar stijgt het 
gevaar dat men een handeling in het 
randgebied mist”. 

In sommige ontvangers kan het beeld 
met een schakelaar worden vergroot. 
De witte kruisen aan de boven- en 
onderzijde en de zwarte kruisen aan 
de zijkanten dienen voor het gemak- 
kelijk instellen van de optische sy- 
stemen van TV-projectie-ontvangers. 
Zij geven het exacte midden aan op 
alle vier zijden van het beeldvlak. 
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3. ASPECTVERHOUDING 


Dit is de beeldverhouding 3 : 4 (hoog- 
te : breedte). Staan de witte pijlpunten 
op hun juiste plaats, zijn alle vier- 
kanten ook werkelijk vierkant en is 
de cirkel onvervormd, dan is de 
breedte ook werkelijk 4/3 x de hoogte. 


4. CONTRAST, GAMMA 


De gradatiebalken bevatten 4 x 10 
vierkanten, waarvan de tint (zwarting) 
volgens een lineaire schaal verloopt. 
Hiermede kan het helderheidsgamma 
van de ontvanger worden gecontro- 
leerd. Men dient helderheids- en 
contrastregelaar van de ontvanger zo- 
danig in te stellen, dat het zwartste 
vierkant absoluut zwart is en gelijk- 
tijdig het witste blokje zgn. „topwit” 
is. Daartussen vindt men dan de overige 
halftonen. In spanning gezien is het 
signaal dan lineair trapvormig. 


5. LINEARITEIT 


Is de afbuiging tn horizontale en/of 
verticale richting niet geometrisch li- 
neair, dan wordt het beeld vervormd. 
Het sterkst komt dit tot uiting in een 
min of meer eivormige cirkel. Maar 
ook een aantal lijngroepen op de kaart 
geeft nog verdere informatie. 
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Figuur la-1b. Slechte getrouwheid van 

de lagere videofrequenties. 

lc-ld. Transients bij hogere 
frequenties. 


In het midden, boven- en onderaan 
het beeld zijn een paar groepen hori- 
zontale lijnen geplaatst. Bij niet-line- 
ariteit komen ook die lijnen verder 
van elkaar, resp. dichter op elkaar te 
staan. De definitie van bedoelde 
groepen is 200 lijnen. Hetzelfde geldt 
overigens voor eenzelfde stel verticale 
lijnen, die links en rechts op de kaart 
staan. 


6. FREQUENTIE-GETROUWHEID 
IN HET LAGERE 
FREQUENTIEGEBIED 


De dikkere, zwarte balken aan boven- 
en onderzijde van de beeldcirkel 
dienen ter controle van de getrouw- 
heid voor lagere videofrequenties. Van 
boven naar beneden vertegenwoor- 
digen zij resp.: 40, 20, 60 en 80 kHz. 
Onvolmaakte getrouwheid veroorzaakt 
een witte veeg” streep achter, dus 
rechts van de lijn. Dit witte vegen 
vloeit uit tot zwart. 


Wat er qua signaal gebeurt, ziet men 
in de figuren la en 1b. Elke horizontale 
lijn, die een deel van de dikke zwarte 
balk beschrijft, vertegenwoordigt een 
relatief lang vierkantsvormig signaal, 
van wit-niveau springend naar een 
lange zwarte-pertode en dan weer 
terug naar wit. 


Bij slechte getrouwheid voor lagere 
video-frequenties zal dit bloksignaal, 
dat een balklijn vertegenwoordigt, ver- 
vormd worden. In de audiofrequente 
techniek kennen we dit verschijnsel 
ook als doorzakken” van het signaal 
bij een slechte fasekarakteristiek voor 
lage frequenties. Ook hier gaat de 
platte top van het signaal schuin 
staan, en diens helderheid verloopt 
dan van zwart naar donkergrijs. De 
TV-ontvanger is echter in het algemeen 
afgeregeld op een helderheids- en 
contrastniveau, dat het zwart naar 
een lagere amplitude brengt, zodat de 
gehele zwarte balk toch als echt zwart 
verschijnt. Het uitvloeien (vegen) is 
een gevolg van de negatieve impuls 
die nu volgt en dan het signaal een 
flink stuk over het witniveau stuurt, 
dat weer een verzadigd wit tot gevolg 
heeft. 


Deze verzadiging neemt dan gelei- 
delijk af (volgens een e-kurve), maar 
intussen is de straal verder naar 
rechts gegaan. Zodoende zit er dan 
een witte staart aan de zwarte balk, 
die van wit langzaam in grijs over- 
gaat. Het lengteverschil van de vier- 
hoeken kan een indicatie betekenen, 
voor welk frequentiegebied het vegen 
optreedt. Meestal is het goed zichtbaar 
aan de langste balk (10 kHz); deze 
heeft immers de langste tijdsduur van 
de impuls, die de zwarte balklijn 
vertegenwoordigd. 


7. „DOORSCHOT” EN 
TRANSIENT-VERSCHIJNSELEN 


Rechts boven en links onder in de 
cirkel bevinden zich onderbroken ver- 
ticale lijnen, resp. geindiceerd met 
350-600 en 50-300. Deze lijnen (die 
ook voor de definitie-bepalingen bruik- 
baar zijn) geven een duidelijke indi- 
catie van iedere resonantiesprong of 
uitslingering in het TV-systeem. 

Wat definitie betreft, wordt de grens 
van de getrouwheid aangegeven door 
het punt waar de opvolgende (dunnere) 
lijnstukken samenvloeien en lijnen 
vormen van ongeveer dezelfde dikte. 


Dus, als de definitiegrens van het sys- 
teem bijv. 350 lijnen bedraagt, ver- 
schijnen alle lijnstukken van de reeks 
350-600 met ongeveer dezelfde breedte 
(dezelfde zwarting is niet noodzakelijk). 


De lijn-stukken dienen in hoofdzaak 
om transients in de ontvanger aan 
te tonen, als er bijv. in de frequentie- 
karakteristiek van de video-versterker 
een plotselinge toename zit (door bijv. 
resonantie van een circuit met hoge Q), 
zal de zeer scherpe spanningsverande- 
ring van zwart naar wit een enkele 
uitslingering of zelfs meedere ge- 
dempte trillingen veroorzaken (zie 
de figuren lc en ld). Deze trillingen 
hebben een aantal refiecties tot ge- 
volg, dus schaduwen achter de zojuist 
genoemde lijnstukken. De frequentie 
waarbij dit verschijnsel optreedt, laat 
zich ongeveer uit de twee reeksen 
350-600 en 50-300 bepalen. Een aantal 
zwarte verticale lijnen zullen onmid- 
dellijk achter de eerste volgen; alle 
zullen ze geleidelijk in helderheid af- 
nemen, zoals de dalende amplitude 
van de gedempte trilling in de tekening 
laat zien. 


Is slechts één enkele sprong aanwezig, 
dan volgt slechts één scherpe witte lijn 
de vorige zwarte lijn. Dit betekent dat 
er van transient aanwezig is, maar 
niet sterk genoeg om een gedempte 
trilling op te wekken. 


Los van dit alles staan de reflectie- 
verschijnselen die aan antennezijde 
optreden, zij blijven hier buiten be- 
schouwing. De (slechte) resultaten 
kunnen evenwel gelijkwaardig zijn. 


8. CONTROLE VAN DE 
INTERLINIERING 


De diagonale lijnen in het midden- 
vlak dienen voor controle van de 
interliniering. Is deze niet correct, 
dan zijn deze lijnen ,,getand” of trap- 
vormig, omdat de even en oneven lijnen 
in verticale zin t.o.v. elkaar zijn ver- 
schoven. De oorzaak van dit euvel 
toont figuur 2. In enkele lijnen wordt 
in figuur 2b aangegeven wat er ge- 
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Figuur 2a. Correcte interliniëring. 
2b. Het paren van lijnen. 
2c. Totaal verlies van 

liniëring. 


inter- 


beurt als de even lijnen van figuur 2a 
niet meer precies in het midden tussen 
de oneven lijnen komen te liggen, de 
lijn is trapvormig geworden. Figuur 2c 
laat de situatie zien bij volledig verlies 
van interliniëring, de even en oneven 
lijnen zijn in elkaar gevloeid, dus 
„gepaard”. Nu ontstaan theoretisch 
2 diagonalen, practisch echter vloeien 
ook deze samen tot één dikkere dia- 
gonaal. 

Een weinig verlies aan interliniëring 
ziet men dus aan getande diagonalen 
en een absoluut verlies aan slechte 
definitie (grote lijnafstand). 


9. DIVERSE ANDERE 
CONTROLES 


Definitie en goede focussering kunnen 
niet uitsluitend op het middenvlak, 
maar ook aan de vier hoeken van het 
beeld worden bepaald. De centrale 
wiggen indiceren bij de top een 600 
lijnen-definitie. Met het huidige sys- 
teem is de optimale definitie aan 
ontvangzijde ca 400 lijnen, dus voor 
ca 5 MHz. Aan de zijkanten van het 
beeldvlak is de definitie aanmerkelijk 
lager wegens defocussering en stip- 
vervorming. Met behulp van de con- 
centrische hoekcirkels kan de degra- 
datie worden beoordeeld. De kleine 
cirkels in het midden van het beeld 
en binnen de hoekcirkels worden ge- 
bruikt om een eventuele ellipsvormige 
stip aan te tonen. Is die stip op de 
beeldbuis cirkelvormig, dan zullen de 
concentrische cirkels gelijkvormig zijn; 
zo niet dan zijn die cirkels niet overal 
even dik. 

De grijze achtergrond van het kaart- 
midden produceert een signaal met 
gemiddelde helderheid, dat overeen- 
komt met de helderheid van de studio: 
monitor. Is de ontvanger dus ingesteld 
aan de hand van de toetskaart, dan is 
latere instelling per programmadeel 
onnodig en ongewenst, daar na een 
eventuele donkere scene toch de 
juiste helderheid terugkeert en men 
na „ontregeling? vaak niet meer de 
correcte stand kan terugvinden. 


10. LIJNDEFINITIE EN DE 
BANDBREEDTE IN MHz 


Het lijkt ons nuttig hierop nog even 
nader in te gaan, hoewel vele begrippen 
reeds eerder in dit artikel ter sprake 
zijn gekomen. 

Gewoonlijk spreekt men van beeld- 
oplossing resp. definitie i.p.v. de fre- 
quentiegetrouwheid van het systeem, 
die nodig is om een beeld uit te zenden 
met de definitie van dat aantal lijnen. 
(Voila, een subtiel verschil.) Het ver- 
band tussen de getrouwheid en het 
aantal lijnen is niet altijd duidelijk. 
Evenzo is het verband tussen het 
aantal actieve lijnen, die een beeld 
vormen en de lijnen die oplossen" 
niet onmiddellijk begrijpelijk. Beter 
kan dit alles worden verklaard aan 
de hand van „stap voor stap'-be- 
schouwingen. 

De RETMA standaard toetskaart is 
460 mm hoog, dus 610 mm breed om 
aan de verhouding 3 : 4 te voldoen. 
Bij de volgende berekeningen gaan wij 
van deze afmetingen uit. Maar toch 
moet worden benadrukt dat voor 
andere afmetingen dezelfde eisen voor 
frequentiegetrouwheid en aantal op- 
lossende lijnen gelden, mits het sys- 
teem maar een 3 :4 beeldverhouding 
inhoudt. 


Bijvoorbeeld: De oplossende lijnen van 
de originele grote kaart eisen de- 
zelfde nauwkeurigheid als de repro- 
ductie daarvan door een kleinere 
beeldbuis. 


Ander voorbeeld: 


Voor het reproduceren van een beeld 
op een 22 cm buis is dezelfde frequentie- 
getrouwheid vereist als bij een 53 cm 
beeldbuis, omdat alle beeldelementen, 
de afmetingen van de straalstip en 
diens snelheid inbegrepen, zijn gere- 
duceerd in dezelfde verhouding. 

Laat ons nu eens aannemen, dat 
een verticale lijn die 2 mm breed is op 
onze standaardkaart staat, die 610 mm 
breed is. Neem verder aan, dat deze 
lijn behoort bij een groep zwarte 
verticale lijnen, afgewisseld door witte, 
alle van dezelfde dikte en dezelfde 
onderlinge afstand. 

Dit betekent dat één HF-periode 
(sprongen) wordt opgewekt als de 
straal van een witte lijn via een zwarte 
weer naar een witte gaat. Dit kan 
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worden vergeleken met een sinusgolf, 
die van minimum via maximum weer 
naar minimum gaat. De tijd, die 
vereist wordt om tot aan de derde 
lijn af te tasten, vertegenwoordigt 
2 gehele beeldelementen en bedraagt 
precies één volle periode van een 
sinusvormig signaal. °) 

Dit signaal bevat de helderheids- 
variaties die worden uitgezonden. Bij 
het weergeven van deze variaties van 
wit via zwart naar wit strijkt de straal 
over deze 2 elementen, en als de tijd 
die daarvoor nodig is, wordt berekend 
kan de frequentie van het bijbehorende 
signaal worden bepaald. 

Onze kaart is 610 mm breed, en de 
straal heeft 46 gsec (actieve lijntijd!) 
nodig om die 610 mm te beschrijven 
(zie figuur 3). De benodigde tijd x om 
2 elementen van onze verticale lijnen 
(2 x de lijnbreedte van 2 mm!) te be- 
schrijven, bedraagt dus: 


46 x 

610 = 4 of x = 0,3 usec. 
De frequentie van het bijbehorende 
signaal is derhalve 


1 

03.10 — 3,3 MHz, 
Conclusie: De frequentiegetrouwheid 
die nodig is voor een aantal lijnen van 
2 mm breedte op de 610 mm kaart 
bedraagt ruim 3 MHz. 
Worden alle delen van die kaart in 
dezelfde verhouding gereduceerd, neem 
aan tot 305 mm breedte (de helft), 
dan zal het aantal opgeloste lijnen 
en de frequentiegetrouwheid onver- 
anderd blijven, omdat de lijnbreedte 
en de aftastsnelheid immers ook met 
de helft zijn gereduceerd. De straal zal 
dan dus dezelfde tijd nodig hebben om 
dezelfde twee elementen in het kleinere 
beeld af te tasten. 
Het is belangrijk dat men begrijpt, dat 
dezelfde frequentiegetrouwheid nodig 
is om een gegeven aantal oplossende 
lijnen op een 22 cm buis te schrijven 
als op een 53 cm buis of nog groter. 
Het aantal lijnen dat gebruikt wordt 
om de systeem definitie aan te duiden, 
staat altijd in verband met het aantal 





2) Een CCIR beeldelement duurt 0,08 psec. 
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horizontale lijnen van overeenkomende 
dikte die van boven naar beneden op 
het scherm kunnen worden onder- 
gebracht. 


Als de lijnbreedte van bijv. 2 mm 
wordt verdeeld over de 460 mm beeld- 
hoogte van de RETMA-kaart, dan 
kan men 230 lijnen plaatsen. Dit is 
dan het grootste aantal dat nu mo- 
gelijk is; de verticale definitie is dus 
maximaal 230 lijnen. Wordt de kaart 
half zo groot, dan wordt ook de lijn- 
dikte de helft en kan men weer 230 
lijnen plaatsen! 


Een lijnbreedte van 1,5 mm vereist 
een bandbreedte van 4,4 MHz Dit 
betekent maximum 305 lijnen als 
verticale definitie. 

Resumerend kan men zeggen, dat de 
lijndikte, of het nu verticaal, diagonaal 
of horizontaal is, de frequentie band 


DATAPULSE 
BRENGT NIEUWE 
PULSGENERATOR 


Datapulse Inc., vertegenwoordigd door 
ingen.bureau Elofysica te Amsterdam, 
brengt een nieuwe pulsgenerator uit, 
die de navolgende specificatie heeft. 


De herhalingsfrequentie is continu in- 
stelbaar tussen 10 Hz en 10 MHz. 
Uitgangsspanning positief of negatief 
van 200mV tot 50 voltin 50 Q. Stijg- en 
afvaltijden van minder dan 7 nanosecon- 
den regelbaar tot circa 50 nanoseconden. 


Pulsbreedte van 20 nanoseconden tot 
5 milliseconden en een vertraging van 
O tot 5 milliseconden. 


Het instrument is geheel getransis- 
toriseerd en weegt minder dan 15 kg. 





bepaalt die voor de juiste horizontale 
definitie nodig is. 

Voor de verticale definitie spelen alleen 
het aantal actieve lijnen en de stip- 
afmeting een rol. 

Het maximaal weer te geven aantal 
lijnen bedraagt bij 5 MHz ca 400. 
Het zou nu in de verwachting liggen 
dat het max. aantal opgeloste verticale 
lijnen conform het aantal actieve lijnen 
zou zijn. 


Dit nu is niet het geval, omdat er een 
afstandslimiet is tussen de individuele 
lijnen en de werkelijke plaats van het 
beelddetail t.o.v. die aftastlijn. 


Is de stipdiameter echter zo groot (of 
klein!) dat de naastliggende lijn niet 
wordt overlapt, dan mag worden 
aangenomen dat de definitie het aantal 
actieve lijnen benadert. 


De stip is echter niet altijd van con- 
stante helderheid (uiteraard!) en een 
scherpe scheiding van zwart naar wit 
of omgekeerd hangt af van de plaats 
van de varialie t.o.v. het midden van 
de afgetaste lijn. 

De verticale definitie is vaak omstreeks 
300 lijnen, maar bereikt niet het aantal 
actieve lijnen wegens de spatie tussen 
die lijnen. Een redelijke benadering is 
64% van het aantal actieve lijnen. 


Literatuur: 


Television for Radioman E. M. Noll. 
1949 pag. 397. 





Gemeenschappelijke ontvangantenne voor een 
groep huizen în Munchen Baldham. Het kraaien- 
nest op betonnen paal steekt ver boven de bomen 
uit, en bevat behalve FM- en TV- antennes voor 
leen 2e net ook een versterker. (Foto: Siemens). 


EGEL ELECTRONICS - 


ZANDSTRAAT 3⁄4 





VALVO TRANSISTOREN 
OC53= OC57 OC54=OC58 
OC55= OG59 OC56=OC60 
per stuk ( L— 


SPECIALE AANBIEDING 
TRANSISTOREN 
GIFT31=0C76 
GIT32=0C72 


GFT44= OC44 
GFT45=0C45 

per stuk í 1,25 
GFT41/6=0C170 ( 1,25 
GFT2106/30 8 watt í 1,50 
OC74 per paar m. koelvinnen [ 4,— 
OC72 per paar met koelvinnen f 4,— 


TF78 Siemens 1 watt { 1,50 
TRANSISTOREN (uitgesoldeerd) 


OC615 = OC171 f 1,— 
AF117=OC169 í 1,— 
OC304 = OCT1A f 1,— 
OC318=OC74 per paar f 1,50 
OC308=0C72 per paar f 1,50 


SIEMENS MESA TRANSISTOR AF106 
freq. 220 Me, uitgesoldeerd f 3,50 


TRANSISTOREN (met korte draad- 
einden 


OC170 (Valvo) an he 
OC171 (Valvo) £ 2,50 
AF117 (Valvo) f 1,25 
DIODES: 


Transitron ED800 Silicium-diode 500 


V peak.1A bij 40 °C í 3,00 
BA103 6,3/250mA TL 
Eberle Zener-diode 250 mW 

Type 1005-1008-1012 per stuk f 4,50 
Silicium afstemdiodes OA21 £ 0.75 


Philips Hsp. Siliciumdiode 


OA210 m. korte draadeinden f 1,50 
GELIJKRICHTCELLEN 

AEG B250C125 rond f 3,50 
TV-BLOKCELLEN 

E220C300 f 2,50 E250C400 [ 3,50 
AEG VLAKCEL ` 

E220C300 f 3,50 E220C45/80 f 1.95 
ELCO'S 

Dominit 1250 „F 200/220 V f 4,25 
Dominit 2000 „F 200/220 V f 4,75 
Dominit 3300 „F 100/110 V f 5,75 
Fraco 1000 uF 70/80 V fr2;25 
Fraco 2500 wb 35/40 V [ 4,75 
Siemens 2x25 uf 350 V f 1,— 
Koker 16 nF 300 V f 0,50 
Koker 32 wb 275 V f 0,75 
Koker 250 KF 8 V f 0,75 
T.T.C. 8 F 800 VDC LTS 
per 10 stuks f 15,— 
CONDENSATOREN 

Koker 0,75 „F 220 V AC fro qD 
Koker 1 F 220 V AC f 1,— 
Dominit 4 pF 650 V ACLA. í 4,75 


Dominit 16 F 650 V AC3,25A í 7.50 


Philips 5 uF 380 V AC eg bi 
Der 10 stuks f 15,— 
per 100 stuks f 110,— 
DRAALCONDENSATOREN 

2x500 (afgeschermd Hopt.) d "ec 
2x16 © miniatuur f 2, — 
luchttrimmers Philips 16 pF í 0,25 


bij Kloveniersburgwal 


per 10 stuks f 2— 
VACUÜM RELAIS 

Philips, 100 0 3x maak of 

breek f 2,50 


T.V. ANTENNES: SONIM 
met 5 jaar fabrieksgarantie 11 m.m. 
buis, zwaar geéloxeerd 


3 elements Lopik í 19,50 
10 element Langeberg f 19,50 
Band IV 12 elements 12-60 f 17,50 
Band IV 15 elements 12-60 f 19,50 


Band IV 21 element 12-60 

met ondersteuning [í 30,— 
Combinatie-antenne 3 elements Lopik 
en 10 elements band IV kanaal 12-60 


UHF compl. met filters f 59,50 
Filters voor combinatie-antenne of 
twee losse antennes f 22.50 
KABEL EN DRAAD 

(prijzen per meter) 

Telefoonkabel 

40-aderig f 1,25 60-aderig f 1,75 
80-aderig f 2,50 100 aderig í 3,50 
Lintlijn 2402 f 0,15 
Buiskabel 240% f 0,40 


Coaxkabel Amphenol voor UHF 
transparant 752 f 0,50 
AFSPANMATERIAAL 
Mastafspanners, muur afsp. 

per stuk f 0,50 
Schoorsteenbeugels voor TV-masten, 


draadlengte 5 m f 13,50 
DRUKTOETSSCHAKELAARS 
4 toetsen, zelfst. lossend Í 3,75 


5 toetsen, rechtstandig 6x2 standen 
f 3,75 
Schakelaar voor bandrecorder 


met diverse mogelijkheden f 3,50 

Microschakelaars f 1,75 

PLUGGEN 

Amphenol 7-pins, kabel- en chassis- 

deel f 3,50 

idem 15-pins, kabel en chassisdeel 
f 4,50 

TV MATERIAAL 

Ionenval-magneet f 1,90 


Teleklar: maakt uw T.V.-beeld 


lijnen vrij f 2,50 
Afbuigspoel AT1006 f 5,— 
idem AT1005 f Dan 
Fijnregeling v. UHF Tuner f 2,50 


DONDERDAGS DE GEHELE 
DAG GESLOTEN. 


UREEF-TUNERS 

CHR. SCHWAIGER UHF-inbouwtu- 

ner, met PC88 en PC86 

met schema f 52,50 

per 10 stuks f 475, — 

UHF-Transistor-convertor met 

2x AF139 en ingebouwde voeding 
nieuw f 95, — 

UHF transistor converter 

NOGOTON met ingebouwde 


voeding en afstemschaal f 105, — 


Telefoon 22 34 84 





Amsterdam 


Giro 65 53 39 





BATTERIJEN 
Transistor batterij 9 V f 0,95 
Transistor frenlight £ 0,25 
Transistor leakproofmonocel £f 0,45 
VOOR DE KNUTSELAAR 
Kompassen f 1,50 
Potentiometer m. druk-, trek- 
en draaischakelaar 1 M9, 
500 ko f 1,25 
Trimspotmeters div. waarden 

per 10 stuks TC 2,50 
Am. 4-pins 6 volt Triller f 3,15 


Radioboutjes M3 2,5 cm lang 

per 100 stuks £0 75 
Ferrietschaalkern 15 of 20 mm 
compl. met spoelhouder f 0,50 
Ferrietkralen v. Gloeidraad f 0,25 
Ferriet staven lang 9 cm, 1,5 cm dik 
per paar f 1,95 
TAPEBAND 
Het bekende groene Amerikaanse 
120 A high output tape. Per rol van 


360 m op 18 cm spoel f 9.50 
TRAFO'S 
Miecrofoontrafo Sennheiser, model 


TM001 wikkelverhouding 1:15 f 3,25 


Trafo prim 220 V sec 24V2A f 4,75 
Smoorspoel 85 mA et 
Smoorspoel 100 mA f 2,25 


Sound Power Telemicrofoon TS-10M 
twee aan elkaar en U heeft een 
huistelefoon, 

gebruikt, per stuk m70 
nieuw, per stuk f 10, — 
EELE 


GÉÉN POSTORDERS ONDER F 5,— 
EEA 


MOTOREN 

Speelgoedmotor 3,5/2,5 cm 
1,5-6 V/DC 

Framco-motor HP 1/500, 5000 
omw. 200/250 V 

Papst ÁAussenlaufer motor 
type RCO 42.65/4/106D 

220 V 0,32 A met blok C f 15, — 


VOOR HIGH POWER MENSEN 
Relais 3 phasen Siemens 

500 V 54 kVA 220 V schakelspan í 25,— 
3 phasen schakelaar 600 V 100 A met 
thermische beveiliging em afstands- 
bediening f 25,— 
Divers ander schakelmateriaal te veel 
om op te noemen. 

VOOR B.B., RODE KRUIS, 
POLITIE, ENZ. 

Zendontvanger WSB44 MK3, compleet 
met buizen: 5 x CV138, 1 x CV140, 
2 x CV136, 2 x CV416, 1 x CV2129, 
Ingebouwde 12 V DC-voeding. Frequ- 
entie ontvanger: 85.65; 93.45; 94.75 Mc. 
Frequentie zender 37.75; 88.45; 39.75 
Mc. echter zonder kristallen. Gemak- 
kelijk op andere frequentie te wijzi- 


IL 
f 9,75 


gen. Deze set is nieuw en kost 
slechts 85,— 
GELIJKRICHTCELLEN 

AEG Brug cel 

B40C300A f 150,— 
B220/200/B24A f 30,— 


en nog meerdere zware gelijkcellen. 
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LABOR-RADIO 


GEDEMPTE BUBGWAL 3, DEN HAAG 
Tel. 0 70 - 60.45.86 - 33.01.15 


ANTENNES min. ker. eengat 
o ° mont. 6 pF, 12 pF 
3 el. lopik 4 f 17,50 20 pF, 50 pF à f 1,25 
23 el. UHF 27 f 19,50 
F.M.-dipool f 4,95 POT. METERS 

100 ko f 0,15 
E 500 ke [ 0,75 

Q 

5000-5 f 1,25 1 Ma f 0,35 
jn EE SE, kp f 0,75 
P.P. EL95 f 1,95 

draadgewonden 

14, 

P.P. PLL80 8 W f 4,75 ikg f 1,25 
RE, 84 10 W f 4,75 500 2 f 0,95 
oer de TŠ mA f 5,%5 20 ke f 125 
voeding 100 mA f 7,75 25 ko f 1,25 
voeding 150 må f 9,75 Ad 

precision 
voeding 200 mA f 19,50 

servotrol div. 
i Lé 

Verhuis 13% kW. f 27,50 der f 35,— 
Verhuis 20 W f 2,95 
gl. str. 068 V f 2,95 ELECTRONENBUIZEN 
ELCO'S ECC 81 f 3,25 
1x 8, 500 V f 0,45 ECC 82 f 2,50 
1x2, 1 kV f 1,25 ECC 83 fan 2 25 
1x12, 600 V f 2,75 ECC 84 f 3,25 
1x40, 350 V f 0,95 ECC 85 f 2,65 
3x45, 150 V Lee 28 EF 80 f 2,40 
2x50, 350 V f 1,95 EF 85 f 2,50 
2x100, 350 V f 2,95 EF 86 f 2,95 
100 + 200 f 1,75 EF 59 f 2,50 
3,2, 6,4 V min. f 0,25 EF 183 f 3,25 
10, 6.4 V min. f 0,25 EF 184 f 3,25 
100, 25 V bi.pol. f 0,60 EL 41 f 3,25 
1000, 15 V f 1,75 EL 84 f 2,25 

EM 80 [2253 
SMOORSPOELEN 

EZ 80 f 1,80 
15 mA f 1,75 

EZ 81 f 1,95 
100 mA f 1,95 

PCC 84 f 2,95 
300 mA f 3,25 

PCC 85 f 2,25 
entrees f 0,10 

PCF 80 f 3,50 
krok.klem f 0,10 

PL 81 f 4,50 
banaanstekker f 0,05 

PY 81 f 2,50 
PH-toltrimmer f 0,20 

PLL 80 f 2,95 
Postzegeltrimmer f 0,15 

PL 82 f 3,25 
VAR. COND. PL 83 f 3,25 
F.M. f 0,75 PCL 82 f 3,25 
2x12 pF f 0,95 PCL Sé f 3,45 
2 x 480 f 1,25 PCL 85 T 3,25 
2x480 + F.M. f 1,25 PCL 86 f 3,25 
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TWEEDE PROGRAMMA 








TRANSISTOR-FREKWENTIE-OMZETTERS 


kanaal 27 naar kanaal 2 
andere frekwenties op aanvraag 


MAXIMALE VERSTERKING 


door afregeling op één vaste frekwentie 
en bandbreedte 


INGEBOUWDE NETVOEDING 
Maten: 90 x 50 x 25 mm, 


PRIJS f 79, — BRUTO 


(normale korting; 
grootafnemers speciale prijs) 


BESTELLINGEN SCHRIFTELIJK 
Techn. Bureau L. Schrader & Co. 


Kantoor Niasstraat 13’, AMSTERDAM. 
Tel. O 20 - 94.42.85 


FA. MARTINEX 


Amstel 272, Amsterdam-C. Bij Magere Brug. 
Tel. 0 20 - 6.28.14 (b.g.g. 71.08.82) 


Pracht Converter, voor 2e en meerdere program- 
mae, met eigen voeding, f 95; Tuner voor in- 
bouw 2e program (universeel), compleet met be- 
vestigingsmateriaal en schema f 67,50; 15 el. 
(goud geëloxeerd) 2e Programantenne f 17,50; 
3 el. (goud geëloxeerd) Lopik antenne, f 17,50; 
Schuimkabel 240 Op m, f 0,35 (per 100 m f 30); 
2 stuks 38 set, compleet z. batt. f 87,50; Gebr. 
Stadstelefoon f 12,75; Huistelefoon voor 2 aan- 
sluitingen, per stel f 49,75 met schema; Huis- 
telefoon voor 11 aansluitingen, per stuk f 49,15; 
Telefoon-omzetschakelaar f 4; Stuurwiel-auto-con- 
trole-apparaat, in kistje f 7,50; Signaalklampjes 
met klem, voor alle doeleinden, f 0,95; Explosie- 
vrije, waterdichte claxons, 220 V, f 89,75; Zwaar- 
relais 24 V, 3 breekcontacten 8 amp, met voet, 
f 8,50; Doopwikkel C, 1 nF 600 V, f 0,50; Kwali- 
teitsuitgang voor ELSA, f 1,95; TI80/30 Power 
transistor 8 watt f 2; Siemens T.V. Hsp. cel 700 
V-600 mA, f 4,75, 500 V-350 mA f 4; Ferriet- 
antenne, MG-LG f 1,95; Blaupunkt mF trafo, 472 
ke, per stel f 1,25; T.V.-sloopprint, veel onder- 
delen f 2; Smoorspoel 100 mA, f 2,50; Univers- 
diode f 0,30. 


Geen postorders beneden f 5. Verzending onder 
rembours. 


DY86 
E88CC 
EAA91 


EABC80 


EBF80 
EBF89 
FE C86 

EC92 

ECC81 
ECC82 
ECC83 
ECC84 
ECC85 
ECC85 


ECC803S 


ECF82 
ECH81 
ECL81 
ECLS2 
ECL84 
EFS0 
EF85 
EF86 
EF89 


f 2.40 
f 6.50 
f 2.35 
í 2.85 
f 2.80 


tƏ 29 z ND = tƏ ç° 
CD Va GO CH Co Va Gë Va al O) = 
O Ca Oe Ç CO CO e Ou Du Gr 


EF183 
EF184 


te 
Zei De OO 
> a Ç 


ra Eë ra rn mh ran ra rn En ea ra ra Fa Fan ran Fa Fa Fa = 
z9 i RO TO pi O9 DO TO TO TO DO DO DO DO Lo co i h ro e 
m GC 
° O 


çO çO OS OO Q Ç CO Qn GO CH al 
H CO CH CO CO CO @ Ç Oo CO Q: 


RADIO MEBU 


Den Haag, Wald. Pyrmontkade 8 - W. de Withstr. 184 
Tel. 070-32.01.60 - Giro 51.17.12 


NIEUWE ELECTRONENBUIZEN 


De absoluut laagste prijs 
in Nederland ! 


PCC85 


PCC88 ` 


PCF82 
PCL81 
PCL82 
PCL84 
PL36 





f 2.95 
f 4.70 
f 3.50 
f 3.50 
f 3.40 
f 3.50 
f 4.50 
f 345 
f 3.15 
f 2.90 
f 2.50 
f 3.25 
f 2.60 
f 2.60 
f 2.70 
f 2.00 
f 3.20 
f 2.65 
f 3.70 
f 3.75 
f 2.70 
f 2.70 
f 2.95 
f 2.95 


Toezending boven f 10, — als verrekenpakket + porto 


WAT EEN VOORAAD! 





RADIO ROTOR 


Kinkerstraat 53-55, Amsterdam-W. Tel. 0 20-8.53.15 en 
8.72.89. Bij geen gehoor 02959-1.46.17. Postgiro 466928. 
Minimum postbestelling f 10. 

SURPLUS KOOPJES. BC 314 van 150-1500 ke Met bui- 
zen, ongetest f 59,75. DAE ontvanger 240-2000 kc f 49,75. 
Met voeding 220, f 69,75. MNY ontvanger 150-1500 ke 
f 49,75. Collins ontvanger 1,5-12 MHz f 89, —. SONOTRON 
Q-meter f 39,75. Wavemeter 155-200 MHz f 35,75. Cristal 
oven met 1000 ke kristal f 49,75. Western dB-output-meter 
met voeding 110 V f 39,75. Frequentie- standaard testset 
10 kc, 50 kc, 200 kc met voeding 110 V, f 49,75. Kristal- 
calibrator 10-100-1000 kc f 49,75. Kristal monitor type 4A. 
100-130 MHz f 49,75. R 101 met 12 buizen 175-3000 m in 4 
stappen f 49,75. Beat Freq. Oscillator, type 4, 0-6 kc in 12 
stappen. Bendix MN 26 150-1500 kc f 49,75. TEST-set, 
meetzender type 87 150-300 Mc f 49,75. BC 1148 Radar 
synchronizer-set f 49,75. Nieuwe indicator-set, type 103, 
met losse voeding 220 V parmeko alles in mooie kasten 
f 2715, —. Danmark buisvoltmeter MCL, f 125,—. RAI 
ontvanger vliegtuigontvanger met buizen 7 buizen 15- 
2000 m in 6 stappen f 225, —. 2 PROGRAM NIEUWE 
INBOUWUNITS, f 60, —. Converters met fijnregeling van 
14-60, f 93,75. Combi-antenne voor Lopik en 2e program 
met filters £ 39,75, 11 elements 2e program antenne 
f 16,50. EDMEX langspeelband, 600 meter op 18 cm has- 
pel, nu f 13,75. Kofferantennes inschuifbaar met kniege- 
wricht f 4,75. FM-unit met ECC85 f 8,75. 75 kc meet- 
kristal f 2,50. Orginele prismakijker 7 x 50, in leren tas 
f 83,50. Afbuigunit AS90=AT1007 f 10,—. Bell ovaal luid- 
spreker 15-26 cm f 13,75. Jena radio 3 banden met FM. 
Houten kast, druktoetsen, novalbuizen, oog, PU en re- 
corder-aansl. Pracht ontvanger NIEUW f 169, —. NIVICO 
11 transistor communicatie-ontvanger, 7 banden van 15- 
600 meter. Portable. Pracht geluid, goede ontvangst. 
Front 33x21 cm. S meter. Telescoopantenne NIEUW, 
f 268,75. 





zenders - ontvangers - voedingen 
- relais - veldtelefoons - koptele- 
foons - antenne's - coupler - lucht- 
camera's - afstandmeters, enz., 
enz. 


Maar U moet zelf komen uitzoeken 


Meireclame: 

batterij BA70, 90 - 60 - 4/2 volt 
Afmeting: 26 x 12 x 20 cm. Ge- 
heel in blik. 2 stuks f£ 10 — (plus 


verzendkosten). 


Wij verwachten volgende week een zeer grote partij legergoederen o.a. Univer- 
seelmeters, uitschuifantenne's, pijlontvangers, zenders, recorders, kompassen, op- 


tiek, te veel om op te noemen. Daarom is het de moeite waard naar Amsterdam 


te komen. Er is altijd iets voor U bij, van kijken komt kopen. 


ELEKTROTECHNISCHE GROOTHANDEL 


WATERLOOPLEIN 49 


GEOPEND VAN 9.00 TOT 18.00 UUR. OOK ZATERD AGS. "e MAANDAGS GESLOTEN. 


AMSTERDAM 


BRAM POLAK 


- TELEFOON 0 20-24 83 92 
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Erama 


RADIO LENSSE 





LEVERINGSVOORWAARDEN 


Geen postorders beneden f 15. Zendin- 
gen ALLEEN onder rembours of voor- 
uitbetaling. Verzendkosten rekening 


AL4 475 EBC90 6AT% 2,75 
AZ1 250 EBC91 6AV6 2,75 
AZA 425  EBF80 3, — 
AZ11 275 EFB83 3,25 
AZA1 210 FEBF89 3,25 
AZ50 150 EBLI 5,25 

EBL21 4,15 
CV6 1— EC86 5,75 

EC88 5,15 
DAF91 3— EC9O 2,50 
DAF92 e EC92 2,75 
oc Ges ECC40 4,50 
DCC90 RCC 
DF91 3— 12AT7 3,60 
DF92 3— ECC82 
DF96 3,— 12AU7 3,30 
DK40 san EcCC83 

laf 12AX7 3,30 

DK91 3,25 ; 
DK92 250 ECC 3,19 
DK96 250 ECC85 3,30 
DL41 475 ECCSG6 7,20 
DL91 250 ECC88 5,75 
DL92 250  ECC91/6J6 3,— 
DL93 0,95 ECC189 6,— 
DL94 250  ECF80 3,90 
DL95 250 ECF82 4,20 
DL96 3— ECF86 4,15 
DM71 215 ECH3 4,75 
DY80 3,15  EOH4 4,75 
DY86 3,159 ECH21 4,15 
DY8T 3⁄5 ECH42 3,75 
EAA91 290 ECHSI 3,— 
EABC80 325 ECH8 3,25 
EAF42 3,50  ECH84 3,75 
EAM86 450 ECLI 5,75 
EB34 095  ECL80 3,60 
EBC41 3,50 ECL82 4,20 
EBC81 2.15 ECL 4,65 
BEELDBUIZEN 


Beeldbuizen alleen afgehaald. 
Worden niet verzonden! 
AWS53/88, m. kl. beschadiging f 65,— 
AW 61/88 110° . . , … …f125,— 
MW 36/24 Telefunken nieuw f 37,50 


SPECIALE AANBIEDING 


voor handelaren en reparateurs. 
Nieuwe beeldbuizen, % jaar garantie. 
MW43/69 AW53/80 

MW53/20 AW43/88 

MW53/80 AW53/88 

AW47/91 AWS59/91 

AW43/80 


Tegen onze bekende lage prijzen. 


N.B. Bij aankoop van een nieuwe 
beeldbuis van bovenst. typen voor uw 
oude f 10 retour. 


Draagbare Kaiser T.V.-ontvan- 
ger met 8” buis 110° werkt op 
220 V, gloednieuw in originele 
verpakking . . . . . . ..f885— 
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koper. Goederen welke nlet aan de 
verwachtingen voldoen kunnen binnen 
3 dagen worden geretourneerd. Bij 
aankoop van 10 stuks van hetzelfde 
artikel 10% korting. 


AMSTERDAM 


NIEUWE HOOGSTRAAT 10 


Giro 
64 35 91 


Nieuwe buizen, bekende merken o.a. 

Telefunken, Lorenz, Siemens, Valvo. 

Bij afname van tien stuks of meer 
10% EXTRA KORTING 








ECL85 450 EMA 4,25 
ECLS6 3,90 EFS 2,50 
ECL113 6,25 EM4 4,90 
EFS 2,50 EM71 5,15 
EF22 425 EM72 5,75 
EF40 4 — EMS80 2,75 
EF41 3,60 EM81 3,25 
EF42 3,15 EMA 3,90 
EF50 0,95 EM85 3,50 
EF80 3— EMS87 4,— 
EF83 4,25 EM840 8,75 
EF85 3—  EQ80 9,75 
EF86 325 EYS51 3,50 
EF89 3,00 EY80 2,75 
EF91 220 EY81 3,— 
EF93/6AB6 270 EY83 3,50 
EF94/6AU6 270 EY86 3,30 
EF95/6AKS 3,75 EY87 3,30 
EF97 330 EY88 2,75 
EF98 3,30 EZ2 1,50 
EF183 415 EZ40 2,50 
EF184 415  EZAL 2,75 
EF804 5,15  EZ80 2,20 
EHS0 3— EZ81 2,50 
EK2 450 EZ90/6x4 2,20 
EK90/6BE6 3— E92CC 1,95 
EL3 450 OA2 4,50 
EL4 6,75 OB2 4,50 
EL36 9,15 PABCS0 3,50 
EL41 9,15 PC86 5,10 
EL⁄2 360 PC88 5,79 
ELSI 480 PC96 3,75 
ELS2 4,20 PC92 2,75 
ELS3 420 PC93 2,15 
ELSA 300 PCC% 3,75 
ELS6 320 PCCS5 3,25 
EL90/6AQ5 3— PCCS88 5,25 
ELS1 3,15 PCC1S9 6,— 
ELL⁄80 6,50 PCF80 3,90 
EL95 3,25 PCF32 4,50 


PCF86 475 UF41 3,60 
PCF802 415 UF43 3,50 
PCLS1 5,15 UF80 SH 
PCL82 4— UF85 3 Ë 
POLS3 575 UF89 A 
PCL% 4,65 ULAL 3,75 
PCL85 450 UL% 3,20 
PCL86 425 UM4 4,25 
PF83 475 _UMS80 2,75 
PF86 380 UM81 2,75 
PL21 475 UYI SCH 
PL36 525 UY41 2,50 
PLSI 4,15 UY42 2,75 
PL82 3,75 UY82 3 
PL83 410 UY85 2,50 
PL84 330 VR65 pl 
PL500 6,25  VR150 3,50 
PLL80 6,50 3A5 4,25 
PM84 3,90 5U4 3,75 
PY80 275 5Y3 2,25 
PY81 Së: 6C4 2,75 
PY82 3— 6K8 ke 
PY83 350 BL6 6,25 
PY88 3,15  6SN7 TK 
UABC80 325 Grp 1,25 
UAF42 350 6V6 2,75 
UBC41 3,50 6X5 3— 
UBC81 275 14Q7 2,50 
UBF80 3— 1936 1,50 
UBF89 3,25 25Z6 4,75 
UBL1 575 25L6 3,75 
UBL21 415 35A5 2,75 
UC92 275 35B5 3,50 
UCH4 425 35L6 3,75 
UCC85 3,60 35W4 2,75 
UCH21 4,15 35Z6 2,5 
UCH42 3,75 50C5 3,50 
UCH81 3— 4654 1,25 
UCL11 5,15 T193 15 
UCL82 4,25 





TRANSISTOREN 


Tekade 1004 (OC30) 8 watt … f 1,25 
GED 22 = OCT .................. f 0,50 
wt Tab ere EE eege f 0,50 
GFT 27 we OC7T2 .................. f 0,50 
GFT 37 = OCTA .................. f 0,50 
GET 31 = .OCTG .................. f 1— 
GEE TRAINEN WE, WER, AA f 0,50 


AL ONZE TRANSISTOREN 
WORDEN GEGARANDEERD ! 


Siliciumdiode voor hoogfre- 

guen Tekade m.. nnns f 0,30 
OS OC170;..........1....... f 1,00 
TF 78, 0,5 watt eindtransistor f 1,50 
OCI .Valvo25... 2. tu er f 4,75 
ie ar s: . A.D... Lee f 4,75 
L EWELTSRValvo FT. A aan u E f 4,75 


OOF a G dd 
v. d. Heem transistoren OC44 - OC45 - OCT1 - OC72 - OC74 per stuk f 0,50 


gg 


ANTENNES 
3 elements T.V.-antenne 


Lopik geëloxeerd 12 mm buis . f 17,50 
Voor band 4, 2e progr. UHF: 

23-ELEMENT geëloxeerd . . f 19,50 
ll-el. UHF.-ant. kan. 14-37. .f 9,50 
12-el. UHE.-ant. kan 14-37 . . f 11,— 
15-el. UHE-ant. kan, 14-37 . . f 12,50 
15-el. breedband kan. 5-11 . . £30, — 


al onze ant. zijn goud geëloxeerd. 
Muurbeugels per paar . . f 5— 


Combinatleant., 1ste en 2de 
program, Lopik en UHF, met 
één draad n. beneden, compl. 


m. wisselfilter . £ 37,50 
FM-DIPOOL, zware uitv. . f 4,95 
Schoorsteenbeugels voor T.V. 

per stel. ç b. . f 10,— 
Afspanners voor “hout, steen 

en masti ne Stug see die sanar. Delt 
Wisselfilters voor le en 2e pro- 
gramma 3002 op coax, compl. 

m. scheidingsfilter . . . . .f 17,50 


Telef. 


6 4494 


BERLINERS (kamerafspan- 

ners) v. T.V.-lint per 100 stuks f 3,50 
Speciale aanbieding Amerikaans 
lintkabel 300 ohm, bruin per 
haspel van 150 meter . . .f15,— 
300 ohmlint. zwart, of doorz. 
p. 100 m z 

Origineel polyester, verliesvrij, 
weerbestendig LINTLIJN 300 9, 


, £ 10, — 


DNET ` … . . É 0,15 
Origincel Polyester ` buiskabel 

300 2 per meter voor UHF . 
Dun coaxkabel 722, voor mon- 
tagedoeleinden, per bos 100 m f 20,— 


Coaxkabel, voor TV, zware uit- 


, f 0,35 


voering, p. M.. . . f 0,60 
per bos (100 m). . í 45,— 
Coaxkabel norm. p. m. . f 0,50 
per bos (100 m) . . f 35— 


Schuimkabel voor U.H. F., p.m. f 0,50 
TV-kast, donker, 43 cm . . f 12,50 
Hoogsp. units gl. nw. AT2018/20 
TUR: .f 9,50 
Complete H.S. eenheid. 110° 
Philips met buishouders, AT2019, line- 
ariteitsspoel enz., geheel bedraad, 
geschikt voor 4 normen . . É 14,50 
Philips beeldr. reg. 110° AT 


4008 . . . f 1,75 
Grundig of Blaupunkt bedid. 
uitgang 110° . . . . T 3,75 
Afbuigspoelen 

Philips 70° AT1005 . . . . .f Be 
Philips 90° AT1006 . . . ..f 5— 
Telefunken 70° en 90° f 7,50 
Lorenz 110° ° . T 7,50 
Plessey 90° afb.spoel te Eert 

ken voor Ph. AT 1007. . T 7,50 


HS-voeten voor TV 
met lange kabel voor DY86. .f 3,50 
met korte kabel voor DY/86. .f 2,60 
TV-instelpotentiometers, div. 
waarden, 10 stuks nF 
TV-masker 43 cm , Ee i 

53 em... .f 3,50 
Correctie-magnect 90° of Auge f 
lonenval . f 
TV-prints 
Tonfunk m.f.-deel vit- f 
Metz raster-tijdsbasis . . f 7,50 
T.V.-automaat met PCF380 . f 
Tonfunk lijnosc.spoel f 
Kanaalkiezers 
Philips AT 7632, met handfijnreg. 
Philips AT 7634, met aut. fijnreg. 
NSF met handfiĳnregeting. 
Deze kan.kiezers zijn alle met 


PCC88 en PCFE80. 
met buizen.. . - … «… … …f 9,45 


zonder buizen . . . .f 4,75 


Complete m.f-strip voor "E 
EF91 en EFS . .-.. . f 4,50 
Defecte HSP-unit 110° voor ka 
onderdelen, spoelen enz.. . f 2,50 


UHF-tuner Philips, met 


transistoren . f 49,50 





RADIO LENSSEN 








Graetz dicteerapp. met 4 kop- 
pen voor heen en weer spreken 
snelh. 4% en freq. bereik 100- 
8000 Hz, ook voor muziek, zon- 
der mike, met schema . . f 139,50 


a — s. es "e a... A7 a „ee 





DG4 dicteerapp., compl. m. mi- 
ke en voetpedaal. In dit appa- 
raat is ingebouwd: Papst motor 
en Woelke koppen met schema f 149,— 


STUZZI bandrecorder met in- 
geb. middengolfradio. Geschikt 
voor 18 cm spoelen. Met af- 


stemindicator en toerenteller. 
Compl. m. microfoon en lege 
bandhaspel . f 189,50 


Papst Aussenlaufer motor 


voor bandrecorder, 35 W., . f 11,50 
aantal omw. 2750. 
Aanloopcondensator hiervoor . f 1,— 


Philips recordermotor, zelí- 
aanlopend 220 V, 35W. . . .f 9,50 
Inductiemotoren 15 W 220 V 
Lorenz, zelfaanlopend `, . . .f 7,50 
24 volts wissel, langzaamlopen- 
de AEG INSTRUMENTMOTOR 


315 toeren type SSLK . . . .f 36 
Lorenz motor voor koeling enz. 
110 volt. ks sché Ar 
Metz min. motor met autom. 
toerenregelaar 6 V gelijk , . . íf 1,95 
Speelgoedmotor 4% V. . . .f 1,50 


TELEKLAR TELEFUNKEN 
Hiermede maakt u het beeld 
lijnenvrij. Compl. met ge- 
bruiksaanrwijzing . . f 2,50 
4 normen omschakelautomatiek 
625 en 819 beeldlijnen voor buis 
ECC82 zonder buis. . . . f 3,75 
CELLEN - TV en normaal: 
E220 V 300 mA. . . f 2,50 
brug 1,5 A, 25 V . An 1 ALA St 
20A 257V 4 DURAN., $o 
Meetcel i ma.. . . . f 1,50 
Siliciumdiode voor TV, `onge- 
veer OA 214 600 mA. . . .f 2,75 


AMSTERDAM 
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Giro 
643591 


Vlakcel B250, C755 . . . . f 3— 


ATTENTIE! MAANDAGS de gehele 
dag GESLOTEN! 


Sildiode 100 V, 500 mA . . .f 1,25 
Vlakcel B250/C130 . f 3,25 
Siemens B60C800 agen on je 
B30/C600%32 "ve ENEE Tt dS 
ELCO’S 385 V 

2; x 25 . `. . T 0,75 
Min. Elco’s 16 IE 350 Vv. . f 0,35 
2 x 16 Eu i L: , . f 0,75 
2 x 32 „F 150 volt . . f 0,50 
50 uF 30 V. . . f 0,20 
T.V. elco, 100 +200+50+25 LF 

SE AN. ade P enkt, 

METAAL- ` 
PAPIERCONDENSATOREN 
blok 4,7, 220 V ~ . . .f 4,25 


1,4 pF 380 V ~ d WW 
Cond. 0,15 F 250 V wisselsp. . f 0,25 
Aanloopcondensator 2,7 F. .f 
Doopwikkel cond. 0,5 uF 750 V f 
RELAIS: 
Vlakrelais v. telefoon (24 V) . f 
Kwikrelais 5 A, 40 V = AU. 
Wisselsp.relais, 110 V. . . .f 1,50 
Stappenrelais 1 x 11 stappen . f 
Telefoonrelais tellen tot 9999 


groot of klein model. . . T 1— 
Klein relais, 24 V, 3 x m.. .f Les 
Tweelingrelais, 24 V. . . .f 2— 
Siemens keilrelais geschikt 

voor wisselspanning 12 V, 60 V. 

110” en 220 Ven . . Í 8,50 
Thermorelais 1 x maak > f 0,75 


relais, 2x maak zware contac- 
ten 24 Met TANA AT T 


Wisselstroomrelais, 2 zware 
contacten 150 V œ Haller . .f 4,75 
Relais, 20 0002, 1 maakcontact f 2,95 
Relais, 20002, 1 maakcontact. f 2,95 
LUIDSPREKERS 
Ovale Lorenz Isp., plat model 
15x21 cm 52 magn. binnenin f 8,50 
Ovale luidspreker 7 x 10 cm en 
4 cm hoog; hoge tonen speaker f 3,45 
Waterdichte marine Isp + 5 
W, normaal of membraamsy- 


steem A . f 17,50 
Isophon 13 cm rond k kenne ber 
Isophon ovaal 9x15 cm . . f 5,75 
Kokerluidsprekers, ideaal als 

Zeilen ADM EE ma RAE eg wer 
Isophon trans. lsp. 30 Q 7 cm, 

ideaal voor intercom . . . . f 2,45 
Isophon, ovaal, 21x32 cm . .f19,%5 
Grundig luidsprekers 

11,5, rond ' .f 5,25 
1,5 x 13 cm, ovaal Berg zeen £t 4.75 
9,25 x 14 cm, ovaal. . . . .f 5,50 
13 x 17,5 cm, ovaal . . £ 6,50 
15 x 21 cm, ovaal . . £ 9,00 
15 x 24 cm, ovaal . . f 9,50 


Lorenz, 1.sp. 17 x 26 cm, ‘ovaal f 9,75 


TRANSISTOR LUIDSPREKER 
"em, Amer A .f 3,%5 
Koptelefoon, stetoscoop-uitvoe- 
ring, voor stereo, laagohmig . f 5,75 
Koptel. stetoscoopuitvoering, 
500 2 mono . ......f 4,5 
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Telef. 


6 44 94 


TELEFUNKEN F.M.-TUNER 
met permeabiliteits 
afstemming en ECCSS. . . .f 9 
Görler FM tuner m. ECC85 . . f 8,50 
GORLER SPOELBLOKJE met 
schakelaar L.G. - M.G. - K.G. 


z. schema P ETE 275 
Transistor F.M.-tuner Net ik 
stemcondensator . . í 14,75 


Blaupunkt autoradio afstem- 
automatiek MG en LG, permea- 
biliteitsafst. en 3 vaste stations f 9,75 
Tandwielfijar. voor FM of 
UHF-tuners, vertr. + 1:10. . f Le 
UHF fijnreg. haakse tandwiel- 
overbrenging met balldrive . . f 1,95 


TRANSFORMATOREN: 


Zware verhuistrafo, 1,5 kw … 
Zware gloeistroomtrafo, 220 V 
prim.; 2x7,5 V, 4 A; 1x7,5 V, 
8 A; 1x2,5 V, 5 A; 1x63 V, 
4 A; prijs . . … ….f15,— 


Microf.trafo 50-20 000 On t: 075 
Transistor drivertrafo Grundig f 1,25 


f 29,75 


Driver trafo, groot model . . f 2,45 
7000/5 uitgang. . . . . . .Í 1,25 
Stereo uitgangstrafo’s voor 2 
ur 2HE T .. .f 2,95 
Miniatuur verhuistrafo’s. Sepp 
SE Me ` TT, P 2,25 


Balnnsuitgang v. 2 x GYT4112 . 2,75 
Grundig ELSA uitgang m. st 


kopp. . . sët e e, wm OR 
Uitgang EL 95 slak bei . f 1,25 
Japanse transistor ingangstra- 

fo min. . . f 2,75 


Scoop-trafo 1 x 1100 i gloei- 
spanning. . m. 
Philbert trafo's s met zeer klein 
strooiveld en zeer vele aftak- 
kingen . BEE. CR A 
Smoorspoelen 1000 mA tél ("7.50 
Smoorspoel 125 mA . . . f 1,95 
Compi. voedingseenheid 250 yi 
200 mA met smoorspoelen en 
elco's . > un. ie wg A A Er L 
Afstandsbediening, met 
drukknoppen, 7 m 3-ad. snoer 
+ steker; ook te led voor 
modelspoor. . 
DRUETOETSEN als in KH, s: 
4-5 of 6 toetsen . . wf 
3 toetsen schakel. rechtst. wit. f 
5 toetsen schakel. rechtst. wit. f 
Min. schak. 2 standen, 4 mic. f 0,75 

f 

f 


. f 19,50 


= 
E 
| 


Golfschakelaars 1 dek 3 x 4 st. 
Golfschakelaars 3 dek 6 x 4 st. 
Grote keram. schak. 1 x 5 et, 
10 A . A Sn MENT E í 
keramisch 2-deks, 4 standen .f 
2x4 toetsen afzond. lossend . f 

div. radioknoppen, p. 10 stuks. f 1,— 
Omsch. drukt. UHF op VHF .f 
Microswitch, klein model. .f 
Schneider recorderkop, Ji 
hoogohmig, + 1200 2. . wt 
Schneider wiskop 2 sp.. . . f 38,75 
Woelke wiskop dubbeispoor . f 3,75 
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RADIO LENSSE 


TELEFUNEEN RECORDER 
KOPPEN 


4 spoor opn./weerg. kop f 3,75 


dubbel opn./weerg. kop f 3,75 


Graetz recorderkoffer, plat mo- 


del, grijs met draagriem . . f 12,50 
13 cm haspels, voor recorder 
per stuk. Kach E . í 0,75 


Bandrecordertellers m nulinst. f 2,95 


SNAKEN v. Grundig bandrec. 
type TK20, per stuk. . ….f 0,75 


Draagbare Japanse 4 transis- 
torrecorder compl. met micrf., 
batt. en oortel. alleen v. spraak f 69,50 


2.transistor draagbaar, compl. 
met batterij, tas, ant., m. extra 
oortelefoon M.G. . . í 12,90 


BECKER AUTORADIO/PORTABLE 


met 7-tran- 
sistors. 
MG + 2 x 
KG, fantas- 
tisch gevoe- 
lig, speelt op 
4 batt. 1,5 V 
of accu 6/12 
volt. Balans- 
uitgang 

f 139,50 
-transistor draagbaar, compl. 
met lederen tas, batt., extra 
oortelefoon, zeer gevoelig. M.G. f 29,50 








Transistor intercom. ook ideaal 
te gebruiken als Babyfoon . . f 29,75 
met + 35 m snoer. 


Tel. autoradiobalanseindtrap- 
pen, 12 V met EC92 en 2x 
EL 4. : t 


Grote print van rekenmachine 
bevat o.a. 220 stuks diodes 
OA174 . . f 24,75 


6 V synchroon triller, 6 pens . f 4,75 
Telefooncentrale 10 of 15 lijnen f 125,— 


STEREO POTENTIOMETERS: 
ae E MO oL 2 x M ven e iy Lg 


. f 42,50 





Alleen afgehaald wordt niet 
verzonden. 

Telefoontoestel W28 gelijk aan 
stadstelefoon met kiesschijf . . f 4,75 


AMSTERDAM 


NIEUWE HOOGSTRAAT 10 


Potmeters" div. 





Giro 
ol KEN A 


waarden met 


en z. schakelaar p. 10 stuks . f 4,— 


Dubbele potmeters met en z. 
schakel. div. waarden p. 10 st.. f 7,50 


Draadgewonden: 
2 x 50 000 9 op één as. 


500 2 10 000 100 000 . 
een instelpotmetez 


6 Q 


Compl. 


DIVERSEN 


set ph.- m.f, 


trafo's 


voor TV, set bestaat uit 5 st. f 3,75 
Gecomb. MF-trafo per stuk. . f 0,75 


Telefunken MEF-trafo 472 KC 
per stel SE 


M.f.-trafo's 10.7 Me 
F.M.-Duo-C . 


Duo-C 2 x 500. 


9 kHz filter . 


rond 


Dubb. zend-c c. 2 x ' 50 DF . 
Enkele zend-c. 1 x 50 pF . 
Booster-C, 120 pF, 10 000 V. 


Draaispoelmeter 600 BAS 7 cm, 


Luidsprekerrooster, bruin hek. 


11 x 11 cm. 


Luidsprekerdoek 30 x 90 cm . f 1,75 
Miniatuur neonlampjes p. stuk f 0,40 


Plastic kastje voor 


transistorradio, afm. 


20 x 8. 
Transformator, 


plaat, 


Losse inzetsels v. 


p. stuk 


: Kë 
Kristal oortelefoon met plug . í Le 


A OE 
+ 25 x 


met SEA 
voor transistor-omvor- 
mer, met 2 transistoren . s 
telemicr., 


Vliegtuig zend-ontvanger 100- 
150 Mc met 46 kristallen type 
ARCI m. + 22 buizen waarvan 


2 zendbuizen 832A m. schema . 


G-polige Hirschmann steker kl. 


model compleet 2 delen . 

Tel. versterker met div. relais 
Novalvoet f 0,20 Rimlockvoet . 
Novalvoet met afschermbus . 


Ferrietstaaf 120 x 20 
Regelbare potkern . 


f 
f 
f 
f 
4-trapsantenne voor trans.radio f 0,50 
f 
f 
Sg 


50 keramische C's + 50 R's 


g-aderige kabels met 22 3 
plugs + contraplug 


Draaispoelmeter, 0,5 mA, 
8.5 cm rond 


Silicium zenerdioden 


type 
1005 
1006 
1008 
1010 
1012 
1015 


prijs per stuk . 


Vv 
5.6 
6.8 


8.2 


10 
12 
15 


Q 
40 


. f 3.75 







LOWE TRAFO's . . . . . T 5,95 
Balanstrafo - voor 2xEL84 sec 
5-15 H voor 10 watt HiFi met 
schema 

TRAFO; LÖWE, prim. 220 V, 

sec. 6-8-10-12-14-16-18-24 V, 5 A f 17,50 
TRAFO; LóWE, prim. 220 V; 


sec. 24 V-10A. . . . Í 27,60 
TRATO prim. - 220 - sec. 12 V 
10 Amp. 3 . f 18,— 
24 volt 1 Amp. : £ 7 
TRAFO, prim. 220 V; Sec. 220 
V, 10 mA; 2 x 6,3 V, 0,7 A 
gescheiden wikkelingen . . f 7,50 
TRAFO, prim. 220 V; sec. 4-6- 
8-10-12-16-18-24 V, 2 À . . f 11,50 
CELTRAFO 220 - prim. sec. - 
- 6,3 volt - 3 amp - 250 volt met 
aftakking op 300 V 80 mA. .f 9,50 
CELTRAFO - 220 V - sec. - 6,3- 
3 amp - 250 volt met aftakking 
op 300 V 100 mA. . . . . . f12,50 
CELTRAFO - 220 V - sec - 6,3 
V - 3 amp 250 V - met aftakking 
op 300 V 150 mA. . . . 15,50 


Vraag onze prijslijst van 

LOWE TRATFO'S. 
GLOEISTROOMTRAFO 

prim. 220 V; sec. 24 V, 250 mA f 4,50 
PHILIPS-TRAFO'S 

net 110 - 127 - 220; sec. 2 x 

300 - 75 NED - 4 


V - 1 amp . . . E 8,50 
cel-trafo; net 127- 220; sec. 1 x 

275 V - 150 mA, 6.3 V - 3 amp f 9,50 
cel-trafo, net 127-220; sec. 1 x 

250 V - 80 mA, 6.3 V - 3 amp f 8,00 
2 x 280 - 75 mA, net 127-220; 

OAN ITE Wee = . E 6,50 
DUO-CONDENSATOR Säi ver- 
traging voor transistor super . f 0,95 
SMOORSPOEL 100 mA - 300 R 
Aftakbaar 2,50 


G-TOETSENSCHAKELAAR * i 1,50 


5-TOETSENSCHAKELAAR, 
rechtstandig; elke toets 2 wis- 
selcontacten, 2x om . . T 2,50 
15 MR met schakelaar. . . f 0,75 
2 x 1,3 M9, 1 Log-I-lin, met 
schakelaar . - : . f 1,50 
2 M9 met schakelaar TRE , et 
700 ku met aftak, op 100 ke, 

400 k2 lin. idem. . 1,25 
SMOORSPOEL 1% Q voor ' laag- 
spanning . . , f 1,75 
CEL-B30 - C 1% Amp. Sg Get, 0 
CEL E30C500 mA . . . f 0,50 
MASKER 53 BEELDBUIS 
makkelijk te bewerken voor SÉ 

cm beeldbuis . 1,50 


RADIO „STER” 


FREQ - KC 


van 3540 kC tot 8625 kC, f 2,50 per stuk. 


MASKER 43 cm BEELDBUIS f 1,50 
Zojuist ontvangen het laatste 

type WS-31l set ZEND-ONT- 
VANGER met 20 buizen en 
kristallen met schema. Fre- 
quentiebereik 40-48 Mc. . . f 17,50 
BEELDUITGANG met hoog- 
ohmige annodewikkeling voor 
110° 3 
VERHUISTRAFO - 127 - 220 V- 
45 watt . . z 
VERHUISTRAFO - 127 - 220 V - 
500 watt. . ° 
VERHUISTRAFO - 127 - 220 V- 
1 KW. . d 
VERHUISTRAFO - 127 - 220 V- 
14 kW ch Ze 
VERHUISTRAFO - 127 - 220 V - 
1 kW - met gescheiden wikkel. f 57,50 


. TI 2— 
. í 2,95 
. f 27,50 
. f 37,50 


, f 47,50 


VERHUISTRAFO - 110 - 127 - 
220 V; 100 Wiene ECK RD OU 
VERHUISTRAFO - 127 - 220 
M gett) 3 VW Ze 11250 
H.S.-UNIT 110° Valvo : no. ztr - 
018/20 = met schema . . f 12,50 


H.S.-BUISVOET m. lange Szen 
en aansluitingsklem op beeldb. £f 
Gebruikte radiotoestellen, su- 
per 5 lamps, 3 golflengtes, voor 
kantoor of werkplaats, prima 
spelend m. gar. Verz. niet fr. f 35,—- 
SILICIUMDIODES (gestuurd) 
Merr-Transitron 
TCR3, 3 A, max. 40 V. . .f 
TCR505, 5 A, max. 40 V . 
met aansluitschema. 
SILICIUMDIODE (Siemens); 
750 V - max. 600 mA . 
Aluminiumpiaat: 
100 x 25 cm - doorsn. 1% mm í 4,00 
REGELWEERSTAND, nieuw, 
60%, 3,8 A, grof- en (fijnregeling, 
met amp-meter 6 A, wissel- en 
gelijkstroom, in afgeschermd 
metalen huis . , f 22,50 
POTMETERS 
20 k2 ) 


2— 


. f 5,25 


50 k? 
100 Ka 
250 Ka 
L MQ 
DUMPSET VOEDINGSEENHEID 
van 12 V accu op 200 V 50 mA 
gel. sp. Ook voor het lichtnet 
200 V 50 mA. Alle prim. licht- 
netspan. ch e . f 4,50 
Tank-antenne voet, met verstel- 


. £ 0,25 


baar hulpstuk. . . . …f 2,60 
Siemens T.V.-cel E220-C300 . . f 2,50 
AEG seleencel v. TV E220-C400 f 4,50 
Afbuigeenheid Philips 

A'T#1005270® ve vetnek hatetn dna 


HERDERINNESTRAAT 2a 
KENGETAL 070 


AT 1006 90° "MT Tee MEETS U 
Machine-bouwdoos 

voor jongens . . fed, 
LUIDSPREKER-ROOSTER 

22 x 6% cm. . Í 0,75 


Ingangs- en uitgangstrafo’ s 

Fabrik. Schäfer. Voor transis- 
tor-balansversterker 1% W ver- 
mogen met 2 gelijke OC 74 
transistors en schema . . f 10, — 
Grundig remrelais voor recor- 

der TK30 en TK35 of and. typen f 2,10 
UHF-CONVERTER voor 2e 
programma, met buizen PC86 

en PC88, volautomatisch, met 
ingeb. voeding, voor ontvangst 

van meerdere kanalen. Frec.- 


bereik 470-790 MHz . f 85, — 
TELEFUNKEN OPNAME/ 
WEERGAVE-KOPJE . . . .f 2,75 


FERRITSTAAF afm. 10 mm 
dik, 10 cm lang. . . . . .Í 0,50 
COAXKABEL, 759, per meter f 0,40 


per 100 meter. . . . f 35,00 
CAPACITEITSARME H. F. -KA- 
BEL, p. m. . f 0,25 
per 150smahe a ED NR 
MANNETJES voor bevestiging 
van transistors, per stuk. . .f 0,10 
SIEMENS THERMORELAIS; 
éénmaak-contact . e £ sell, 2 
WISSELSTROOMRELAIS; 220 
V, 2 maak-contacten, 5 A . .f 5,50 


TELEMICROFOON met knijp- 
contact . . . f 
PHILIPS BALANSTRAFO, 100 
W op 2 x ELX. . - 
RELAIS op octal-voet, 200 Q 
maak-breek-contact 

Gevoelig SIEMENS miniatuur- 
relais, 138 2, 2 x Om. . …f 3,95 
RELAIS, 800 2, klein model, 1 
maakcontact, 5 A . . . .f 1,50 
RELAIS, 150 2, groot model, 1 
wissel- en 2 maakcontacten . f 3,50 


SPOELBLOK - 3 Banden - U.K.G. 
13— 30 


5,— 
- í 35,— 


. f 1,50 


meter 


30— 60 met. draaischakelaar 


60—200 ` 
met. principe en bouwschema . f 8,50 


. HUIS- 
TELEFOON- 
TOESTEL 
Ook geschikt 
voor grote af- 
standen, op- 
roep door in- 
ductor en bel, 
welke zijn in- 
gebouwd; m. 
aansluitgege- 
vens .f 12,50 


DEN HAAG 
TELEFOON 63.01.57 





D. LEEUWERINK Bankrelatie: Twentse Bank, Den Haag, Postgiro No. 1417 (ten name van D. Leeuwerink) 
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Extra speciale aanbieding: De 


buis 829B-RCA; nieuw in doos 
f 10, — 





MOTOREN 
Collectormotor 2 aseinden 8000 
"f 


toeren 220 V 40 W . 2 8,95 
Uniperm miniatuur motor 6 tot 
ET oM 5 gl Rei 
Siemens puls aandrijfmotor 

220 V, 50 Hz met rem. . . .f 5,95 
Siemens motor met vertraging 

127 volt 50 Hz. . egte as B ACL 
RECORDERKOPJES 
Telefunken/Bogen opn./weerg. 
stereo . . nm f 3,7Ə 
Grundig recorderkopje 
dubbelspoor d . í 4,75 
RECORDER LANGSPEELBAND 

900 feet = 280 m 13 cm hsp. . f 7,50 
1100 feet = 360 m 15 cm hsp. f 10,00 
1500 feet == 560 m 18 cm hsp. f 12,50 
UNIVERSEELI. DIODE . . f 0,30 
Philips profielmeter: 0-200 mA, 
60140 mm Ø. . , f 35,— 
Ampèremeter: 30-0- 30 amp. mr 
65/85 mm Ø . . f 14,50 
Voltmeters: 0-30 volt af 0-300 
volt AC 0-10 V. fe f 7,90 
Ampèremeters: 0-1 amp., 0-5 amp., 


0-10 amp. of 0-30 amp. AC. . f 7,90 
MEETRAWATT METERS 
Voltmeter 0-150 V, AC 50/63 
mm . 

Ampèremeter o. l A, AC 50/63 


mm Ø . . . f 3,95 
Nieuwe TRIPLET mA- Wm er. 
0-20 mA. 70/90 mm Ø .f 9,%5 


NSF Inbouw-UHF-tuner voor 
het 2e programma. Met de 


buizen PCS88 en PC86 met fijn- 


knop en schakelaar 
f 49,50 


regeling, 


POTMETERS 
MIAL diverse waarden van 1 k 

tot 10 Mu log of lin p. st.. f 1,— 
TV vlakinstelpotmeters van 
3002 tot 5M2 p. stuk. . . .f 0,40 
Draadgewonden 500 2 
ok -20k-25k- e stuk f 1,25 


30 k 10 watt . . . . f 4,95 
Stereo: 2 x 1,3 M 
Beet 2501 k t D eene T .1,25 


e pon 2 2 MES 0 ten. f: 1,25 
Miniatuur: 
10 k2 + schakelaar . . ..tf 
25 KQ + schakelaar . . ef 
Siemens miniatuur-gelijkrichter 
B250C75 * . a .f 2,95 
POLYESTER Cie 
47 k pF, 125 V. 
220 K pF, 160 V. . . 
BOLCONDENSATOREN 
0,01 wb 500 volt. . . . . .tf 0,25 
1 pF 500 volt. . £ . £ 0,50 
Nieuwe Siemens kamrelais 4 x 
wissel TOOR . . . . . . . :fÍ 5,95 


1,— 


0,20 
0,25 
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Vibrator powerunit: input 6 volt DC, 
output 300 volt DC, 90 mA, met aan- 
sluitkabel, schakelaar en accuklem- 
men; geheel nieuw in doos (dit is de 
originele voedingsunit om een AR 88 
op 6 volt accu te laten werken) met 
aansluitschema, voor slechts . f 19,50 


ONZE ZAAK IS MAANDAGS 
DE GEHELE DAG GESLOTEN 


MONTAGEBOUTJES + MOERTJES 


3 x 5mm per zakje 50 stuks . f 0,75 
3 x 15 mm per zakje 50 stuks f 0,75 
3 x 10 mm per zakje 50 stuks . f 0,75 
Smoorspoel, 125 mA. 6 Hz.. f 1,95 


Speciale aanb. nieuwe 
Transistoren (équivalenten) 


OC45 OC 74 

ocn a š KS OC 76 | Sr 
weer JA srsterck Ji 
GET 2106 (SW) . L-Lëb 
AF114 . A f 4,75 
AF116 . f 4,50 
AF117252 f 4,50 
VALVO mF li GE 

OC66 =OC71 pit f 1,50 
Siemens trans. 

TF78=0C74 spec. f 1,50 
TF80=OC16 . . . f 2,50 
AD103 power, 20 W . f 3,75 
OC30 . f 1,50 


EXTRA SPECIALE AANBIE- 
DING TRANSISTOREN 


GFT 26/15=0C?12 . 
GFT 43/A=OC170 . 
Per 100 stuks . f 40,— 


Kutsarme opgedample weerstandei 
Rosenthal, Beischlag enz. alle waar- 
den van 100 2 tot 15 Mu 

Ih watt per stuk . a. r A 
1 watt per stuk. . . . at 
Polyester condensatoren: alle 
waarden van 1000 pF tot 470 

k pF, 400 V, per stuk vanaf f 0,24 
Minatuur Microswitsch 1 x wis- 


. f 0,50 


. í 0,50 


sel, 250 volt 6 amp. . -f 1,25 
Afstemcondensator 

2 x 490 pf - .f 1,95 
Ferriet schaalkern | 

15 mm, 20 mm Ø p. stel. . f 0,50 


Telefunken TV-schemerlamp 

met ingeb. UHF-antenne met 
snoeren en stekkers . . f 11,95 
LUIDSPREKERS 

Isophon luidspreker P13, 130 


mm GO. 5 Q, 3 watt: . . . .f 6,50 
B. idem P915, ovaal, 155 x 95 mm, 
5, 3 watt . . £ 6,50 


Siemens 70 mm Ø 5 Q transistor f 3,95 
Luidspreker-rooster, wit of 

bruin 135x230 mm.. . ..tf 1,50 
FEHO-luidsprekers, ovaal 26x 
18 cm, 5 2 6 W, nieuw in doos f 12,50 
Alm. metaalraster (Goud) 


220x130 mm . f 0,50 


150x95 mm . f 0,35 


Ph. ovale luidspreker 155 x105 
mm, 3 watt, 5 ohm . . f 7,50 


EMI collectormotor interm. % 
pk bij 15 000 toeren 130 volt. . f 8,95 
Siemens vacuum dwergrelais 


2 x wissel. 152 12 tot 100.V . . f 12,50 
Grundig geluidsbandhaspels, 
18 cm o per stuk. . . . f 0,30 


A. Feho luidspreker, in schaalvormig 


kastje, 5 2, 3 watt. . f 14,95 
SNOER, DRAAD en KABEL 
Tweeling snoer div. kleuren 

2 x 0,75 per meter. . f 0,13 
per 100 meter.. s oe pIL25 
T.V. lintkabel 300 o per meter , f 0,15 
per 100 meter . d . . . f13— 
montagedr. div. kleuren 07 mm 

- per meter . . f 0,05 
per 100 meter . f 4,50 


afgeschermd dr. 0,7 mm p. m. f 0,30 


per 100 meter . . f 22,50 
TV-Hsp. kabel 15 kV. p. m.. f 0,15 
Banaanstekers per stuk. . f 0,12 





EXTRA SPECIAAL 


Nieuwe A.E.G.-motor, 


220 V, 
50 Hz, met vertraging, 8,3 
omw./min, asuitgang 6 mm, 
zeer sterk, bijv. om zelf ant. 
rotor te maken enz. afm. 8x 
6,5 x 6 cm. Nieuw slechts f 12,50 





AEG-motor met constante toe- 
renregeling 6V DC . 


.f 5,95 









Soepele kabel 7 x 0,15. 
gekleurde aders, 


mantel grijs, p. mtr. 
p. 100 mtr . 





Wisi. koffer antenne inschuif- 
baar, totaal lengte 47 cm . .f 2,75 
Roka TV antenne sprieten voor 
kamer gebruik. 63 cm lengte 
per stel. .. . f 5,— 
Hirschmann. 7 delige telecoop 


staafantenne, 1 neier lang. .f 4,95 
Mayer druktoetsschakelaar: 5-toets 
2 x per wissel per toets. . . .f 4,50 
Mayer ker. druktoetssch.: 3-toets, 
4 x per wissel per Loets . . í 8,50 


Mayer druktoetssch.: 3 toets, 2 toet- 
sen, 2 x wissel, 1 toets 1 x uit . f 3,50 
Miniatuur drukschakelaar, 2 

toeren, 3 x wissel per toets f 1,95 


TUMBLER SCHAKELAARS 
dubbelpolig aan/uit . 
MICROFOONS 

Krist. mic. nw. hs: doos. . .f 7,50 
Elementen v. koolmic. Siemens f 1,— 
Magn. oortelf. met oorbeugel 

snoer en 3,5 mm plug in div. 
aanpassingen 10 - 2000 2, per 
stuk»... er . f 1,50 
Kristal oortelefoon ch sf 2 a x ft 1,50 


. f 0,40 


e (WEN THE" 
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9) Nieuwe buizen 


Door cigen import zijn wij in staat al onze 
RADIO- en TV-BUIZEN beneden gros- 
siersprijzen te verkopen. Wij voeren uit- 
sluitend fabrieksnieuwe buizen van bekende 
merken, zoals: 
TELEFUNKEN - SIEMENS 
VALVO en LORENZ 
Iedere buis met VOLLE GARANTIE. 
Handelaren en Wederverkopers enz. bij af- 
name van tien stuks of meer 
10%, EXTRA KORTING 


met o.a Telefunken, Siemens Valvo, enz. 


A F3 f 5,75 EBF2 6,25 
AL4 4,75 EBF80 jen 
AX50 9,50 EBF83 3,25 
AZI 2,50 EBF89 3,25 
AZ4 6,— EBLI 5,25 
AZI] 2,75 EBL21 4,15 
AZ12 5,25 EC86 4,75 
AZAI 2,10 EC88 4,75 
AZ50 SE? EC9I 3,75 
DA90 4,40 EC92 2,75 
DAF9! SS EC95 SÉ? 
DAF92 SE? ECC40 4,50 
DAF96 3.2 ECC81 3,60 
DC90 4 ECC82 3,30 
DC96 4,25 ECC83 3,30 
DCC90 4,25 ECC84 3,75 
DF91 = ECC85 3,30 

IT4 3,— ECC86 7,20 
DF92 2,75 ECC88 5,75 
DF96 3,— ECC91 J 
DF97 3,25 ECC189 Ba 
DK40 5,50 ECF80 3.90 
DK9I 3,25 ECF82 4.20 
DK92 3,50 ECF83 5,75 
DK96 3.25 ECF86 4,75 
DL4! 4,75 ECF801 5,75 
DL9! 3, — ECH3 T 
DL92 3,— ECH4 4,75 
DL93 Les ECH2I 4,15 
DL94 3,— ECH42 3,75 
DL95 3,— ECH81 Le 
DL96 3,— ECH83 3,25 
DM70 2,75 ECH84 3,75 
DM7! 2,75 ECLII 5,75 
DY80 3,75 ECL80 3,60 
DY86 3,75 ECL82 4,20 
DY87 3.75 ELC83 5.25 
EAA9I 5,— ELC84 4,65 
EABC80 3,25 ECL85 4,50 
EAC91 Jl ECL86 3,90 
EAF42 3,50 ECL113 6,25 
EAM86 4.50 ECLL800 7,25 
EBC3 3,25 EES 4.95 
EBC41 3,50 EF9 4,95 
EBC81 2,75 EF22 4,25 
EBC90 2,75 EF40 4,00 
EBC91 2,75 EF41 3,60 


EF42 3.75 EY83 4,25 UABC80 3,25 6L6 6,25 
EF43 5,25 EY86 3,30 UAF42 3,50 6SA7GT 4,75 
EF80 3, — EY87 3,30 UBC4I 3,50 6SH7GT 4,75 
EES? 4,25 EY88 d UBC81 2,75 6SJ7GT 4,25 
EF85 e EY9! 3.60 ` UBF80 RE 6SKIGT — 3,25 
EF86 3,25 = 3,75 _UBre9 3.25 6SL7IGT — 4,75 
EF89 e EZI2 60 UBLI 5,75 6SNIGT  4— 
EF91 3,75 EZ40 2,50  UBL21 4,15 6SQIGT 4,25 
EF92 3,40 SCH 215  UC92 3,50 6V6 2,75 
EF93 2,70 EZ80 220 ucess 3,60 6X4/EZ90 — 2,20 
EF94 2,70 EZSI 250  UCH21 4.15 6X5 du 
EF95 5,25 EZ90 220 ` uecnag 3.75 6X8 5,75 
EF97 3,30 GZ32 RE UCH8I i I2AT6 4,40 
EF98 3,30 GH H UCL8] 5,50 12AT7/ 
EF183 4,75 OBJ Aen UCL 4,25 ECC8I 3,75 
EF184 4,75 OD 3 5,25 UCL83 5,25 12AU7/ 
EF804 5,75 OZ4 RE UF9 3,75 ECC82 3,30 
EH2 3,25 PABC8 3,50 UF4l 3,60 12AX7/ 
EH90 3,00 PC86 5,10 UF42 3,75 ECC83 3,30 
EK2 4,50 PC88 5,75 UF80 To 12AU6 3,75 
EK90 3, — PC92 2,75 UF85 ke: 12AV6 3,75 
EL3 4,50 PC96 375 UF89 3 — 12BA6 3,75 
EL6 6,75 PC97 Zeen. UE 3,75 12BH7A 5,50 
EL!2 10,50 PC900 A UL84 3,20 12BE6 3,75 
EL34 6,75 PCC84 315 _UM4 4,25 I2K5 5,50 
EL36 5.75 PCC85 3,25 _UM80 3,50 12SA7 4,50 
EL42 3,60 PCC189 6— UY21 3,75 12SK7 4,50 
EL81 4.80 Ge > dk: UY4I 2,50 12SL7 6,50 
EL82 4,20 SE SH UY42 2.75 12SN7 4,75 
EL83 4,20 CFO KC UY82 Se 12SQ7 4— 
EL84 3,00 san UY85 2,50 25L6 3,75 
EL86 3.20 E e IS 1U4 AË 25Z5 5,50 
EL90 3,— i LUS 3,25 25Z6 4,75 
PCL81 5,75 a 
EL9I 3.75 5A74 WE 5L6 4,75 
PCL82 4,00 "b 
EL95 3,25 5R4 GY 4,95 2,75 
PCL83 5,75 
EL500 6,50 SU4 3 75 35Z3 3,25 
PCL84 4,65 , 
PCL85 4,50 : 
EMS d PCL86 4,25 5Z3 4,— SC ale 
EMIL 4,50 Dsg 2 s 24 + 50B5 4,25 
El PF86 3,80 6BJ6 5,50 dE 3,50 
' PL2! 4,15  6AN8 5,75 117NT 4,50 
EM7la 5,75 
doen E PL36 5,25 Cs DÉI 80 3,50 
Soch es PL81 475 6C4 275 85A1 5,25 
PL82 3,75 85A2 5,— 
EM8I 3,25 GE Zu SCH dë 
EM84 TOYS a ako EE ETS, var bd 
EM85 3,50 ` 6CY7 6.50 150B2 5,25 
PL500 7,50 , $ Ka 
Geh Bu PLL80 6,50 6EU7 Tin eg Ç 
EM840 3,75 PM84 3,90 6F7 de Ee 
EQ80 5,75 PY80 Re 6973 Je 
EYS! 3,50 PYsl Ae SEET 4,75 7025 6,25 
EY80 2,75 PY82 3— SK? 1,50 7199 5,50 
EY8! LE PY83 3,50 6J6/ECC91 j3,— 5879 10,— 
EY82 3— PY88 3,75 6K8/ECH3S 1,95 5696 5,25 
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TRAFO'S 

110/220 V /63 V 25 A. . . .f 2,95 
127/220) V / 4-68-10-12-14-16 

24 volt, 1,5 A. , f 10,— 


0 - 200 - 205 - 210 - 215 - 220 - 
225 -230 V prim. sec. 12 V 10 A f 18,50 
Prim; 11/230 volt 50 Hz, Sec; 2 x 1000 


volt - 530 mA... . . . . tI — 
EF 86 gebruikt doch prima 60 
à 90% . , f 1,50 


Pri: 110-230 ‘volt. Sec. 300-250-0- 250-300 
volt, 60 en 40 mA. . . . . .f 9,50 
127/220 volt prim.; sec 6-8-10- 
12-14-16-18 volt, 5 amp. . . f 13,50 
Philips voedingstrafo voor cel: 250 
volt, 150 mA, 1 x 3 V-3,5 amp. 1 x 63 
Vl amp., prim. 0-110-125-145-220 volt 
f 9,50 
B, Voedingstrafo: prim. 110 volt; sec. 
250 volt 500 mA. 63 volt 6 amp., per 
stuk f 12,50, 2 stuks (is 220 volt) f 20,— 
Voor de zendamateur: TU-box uit 
BC375 voor slechts . . f 9,50 


Combinatie mF-trafo, 465 kc 
+ 10,7 Mc, per stel . . . f 3,95 
Voedingstrafo, prim. 110 V, 
sec. 250 V 75 mA + 63 V, 
3 A, 2 stuks is SS s. V, 
voor slechts . . . f 9,50 


VHF. Ontvanger en Eer! 
type 2002. Frequentie 121,5 Mc 
MF. freq. 9,72 Mc, met 17 bul- 
zen 6,3 volt, serie (EF91 enz.) 


met schema en techn. geg.. . £ 47,50 
VERHUISTRAFO'S 

127-200 V, 250 W. . f 12,50 
127-220 V, 1000 W. , f 37,50 
127-220 V, 1500 W. . . f 42,50 
UITGANGSTRAFO'S 

SIEMENS 

Balans 2 x EL&4 op 5 QR |. . .f 2,95 
ELSA - 3 en 528,6 W. . . .f 2— 
EL op 5 2. Klein model. . .f 1,50 
TELEFUNKEN 

7000 Q op 5 Q . . . f 2— 


Voor de geluidstechniek Philips 


luidspreker aanpassingstrafo 
100-80-70-50 volt, 6 watt op 5 Q f 3,95 
miniatuur 1 op 1 trafo 2,2 hy f 1,50 
Driver trafo type 132 van OCT 

op 2 x OC72 . . , f 1,50 
Philips drivertrafo `OC30 op 
Gester 6:1 + 1. .. . .f 2,50 
Parmeko balansultgang 

primair 4000 Q sec. 100 Q . . .f 12,50 
Min. balans uitgang . . . .f 2— 
Min. balans ingang . . Í 2— 
Philips C kern transistorbalans- 
uitgang 2x OCT4 . . e t. 360 
Philips afbuig unit AT 1005 

en AT 1006 p/stuk . . f 5— 


Philips smoorspoel 100 mA 3 Hy f 1,50 
Philips uitgang EL 84 op 5 Rf 1,50 





RADIO- EN INSTRUMENT- 
KNOPPEN 

Creme m. gouden rand @ 45 mm f 0,35 
Creme m. gouden rand @ 32 mm £ 0,80 
Idem bruin... . . f 0,30 
Creme m. goudplaatje e 20 mm f 0,25 
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Pijlknopjes zwart of wit p. stuk f 0,25 
Philips instrumentknop Ø 60 





mm asgat 8 mm. . . f 1,95 
Idem met pijl asgat 10 mm . . f 1,95 
Schaalverlichting 4 V, 0,3 A, 

per stuk . St . f 0,15 
Zoemer, 6 V, 40 2. . f 0,65 


Sennheiser, dynam. SE 100 Hz 
tot 10 kHz; kogelkarakteristiek: imped 


50 k en 200 Q | . . . . , f35— 
Stabilisatorbuis NS2 = Cv 1199-100 V, 
30-180 má .f 3,50 


Zendtriode 15 E = HC30 - 4 V, 4 A tot 
400 Mc, 20 watt (Eimac) . . f 7,50 
Kwikdamp gelijkrichter 816 . 25 V, 2 


A, 5 kV, 500 mA . . . f 4,50 

Veldtelefoon, type DMK 5, in kistje, 

met inductor p. stuk . . f 25— 

Drandweerstanden 1 watt 

40 ohm of 50 ohm of 100 ohm 

of 1000 ohm, per stuk. . . .f 0,30 

Philips booster-trafo prim 220 

volt; sec 220 V 20 mA en 6,3 

volt 400 mA. . . . . f 2,95 

BUISVOETEN 

Noval, 9 pens. . . . . . f 0,25 

Miniatuur, 7 ek BT Ze? . f 0,25 

Rimlock . ge . f 0,15 

Loctal Er afe 0.35 

Ker. miniatuurvoet 7 pens . . Í 0,30 

keramisch 4 pens AM. . . f 0,40 

keramisch 6 pens AM . . f 0,40 

Noval + bus . . f 0,40 

Ker. Novalbuisvoet . . f 0,35 

TV ant.stekker % mm voor lint 

en buiskabel . . . . . - “t 0,25 

AFSTEM C's 

2 x 15 pF met vertraging. . .f 1,95 

Differentiaal C 2 x 50 Gs . . f 1,25 

Meetcel 1 mA. . . Zu gan fe ei 

Philips tolrimmers 

3 tot 30 pf, per stuk. . . . . f 0,30 

per 100 stuks . f 25,— 

SPECIALE AANBIEDING 

Accu-gelijkrichter voor 6 en 12 

V, in kastje met amp.meter, 

met snoer en klemmen, prim. 

225 V, nieuw in doos . , f 37,50 

SIEMENS 

VLAKCEL E250-C85 . . . f 2,50 

E250 C250 f 3,75 M30 Com f 3— 

E250 C130 f 325 M60 C300 f 1,95 
M30 C300 f 1,95 

E150 C175 f 1,95 E30 C150 f 1,95 


V45 C350 f L95 E155 C90 f 1,95 
Siemens triller 6 V niet synchr. 


met draadaansluiting . E 5,95 
N.T.C. weerstanden 300 R. . f 0,50 
1000 Q . f 0,50 

15 2. .f 0,50 

1500 R. . f 0,50 

40 Q f 0,50 


2200 Q . . £ 0,50 
Bruggelijkrichtcel B25C, 
pamp ra TER on. f 
idem, 2 amp, . . af 
Accu, 2 volt, 20 amp., afm. 7,5 x 10 
x 12 om, nieuw in doos. . . .£ 4,60 
Deac accu, 6 V, 1,3 A. Type 


D 1,3 met EAT. 220 V, 


50 Hz. , f 32,50 
ALUMINIUM PLAAT 

300 x 300 x 1,5 mm . . f 1,50 
400 x 400 x 1,5 mm. . f 3,00 
400 x 200 x 1,5 mm. . f 1,50 
500 x 250 x 1,5 mm . . f 2,25 


ONZE ZAAK IS MAANDAGS 


DE GEHELE DAG GESLOTEN 





Koperfotie neet 210 x 310 x 1,5 
mm . . . Le 
Printplant 15 mm ‘dik, 64 X 44 

cm . . f 3,95 
Transistor-printplaat met 3 x 

AF116 + 3 diodes OA70 + 40 
R's en C's . : . f 9,50 











Extra speciale aanbieding: 
UHF-converters die U zonder 
moeite op uw oude toestel 


kunt zetten. 220 V net. Voor 
slechts f 85,— nieuw in doos. 





Ph. voedingstrafo. pri; 127-220 
volt. sec; 2x290 volt- 90 mA, 
1x6,3 volt-3,5 amp. . . . .f 9,54 
Radio distributieversterker: 4 watt, 
220 volt, met de buizen ALA en 1805, ın 
metalen kastje, voor slechts . . f 8,50 


Neem geen RISICO. 


Speciale aanbieding Nieuwe Beeld- 

buizen met originele fabrieksgaran- 

tie 1/, jaar. 
MW 43-69 
AW 43-80 


AW 5388 
MW 53-20 
AW 43-88 MW 53-80 
AW 53-80 MW 61-80 


Als speciale attractie geven wij 
bij aankoop van een nieuwe 
beeldbuis f 10 voor een oude 
beeldbuis. 


AW 47-91 
AW 59-91 


AW 59-90 





Beelmaskers 59 cm 
Beeldmaskers 53 cm 
Beeldmaskers 43 cm 


BLOKCONDENSATOREN 
0,01 nb 7kKV DC . f 2— 


TCC ,,Cathodray Visconol” condensa- 
tor 

0,25 F- 4 kV DC working f 4,50 
0,025 F- 8 kV DC working f 3,50 
0,0005 F - 20 kV DC working f 2,50 
Afstemknop HRO ontvanger, 
nieuw in doos . END DU 
Hartig Microswitch, 1 x breek f 2,50 


Grundig radio-afstandbediening 
met 5 m snoer + plug. . .Íf 2⁄5 


e (WEN THE" 


GROEN EWEGIE 129 
bij de Wagenbrug 

TELEF.: 11 79 48 

DEN HAAG 

GIRO: 201 309 





Saba radioafstandbediening: met 3 
druksch., 2 omsch., 2 indicatielamp- 
jes, 7 m 14-aderigkabel met 14-polige 
plug, nieuw in doos . . . .Í 6,50 


Telefunken FM-tuner: met buis 


ECC85 en schema . . f 10.— 
OHMITTE HF-smoorspoel 20- 
60 Me-600 mA a .f 0,75 


Druktoetsspoelblok (5 toetsen) 
3 banden, 13-50 en 50-160 en 
200-550. Met schema nieuw in 


doos . . . . í 4,50 

Rosenthal Meetweerstan den 

1%-1 watt van 12 tot 10M2 

vanaf . e f 0,65 
per stuk 

Ph. draadgewonden weerstand 

20002, 25 watt . a a . f 1— 

Rosenthal drand u cosa i 7009, 

6 watt. .. PEO ATA 0,50 

idem, 2500 2, 5 w e gue EL 0.50 


Ph. auto radio-triller 12 ZS 
6 pens synchron. . , , £ 


Telrelals, 6 volt-309 tot 9999 f 
Kaco-triller 6 volt type C600/6 f 
Ker. schakelaar, 4 moedercon- 


tact - 2 standen. . . . f 2,25 
Slliciumdiode, OY 2 130 volt = 

400 mA . . de, rin . f 1,50 
Steeg en Reuten kristalen 
foon-element, 42 mm Ø. . .f 4,95 
Label kristal-microfoon met 

snoer en plug . . . . . .Í 4,50 
Label dyn, micr. m. snoer en 

plug, 20008 „omt . T 4,50 
Telefunken uitgangstrafo ELS 

op 5 ohm, 6 watt. . . . . f 2,25 
Hirschamm. 5-polige diodo- 

plug 180° f 0,35 per stuk 

Miniatuur relais 25009 - 2 x 
wissel. . . . f 4,75 
Relais, 650 9 - l x deer + 1 x 

maak . 3 š 4,25 
TV-diodes, 250 SC werksp, 

600 mA . 4,75 
TV-dlode, 250 Evol En, 

500 mA D » H ` $ H f 8,75 
Laagspanningsdiodes. 

OY 311 - 30 volt -1 amp. .f 2,50 


Verzending uitsluitend onder rem- 
bours of bij vooruitbetaling. Verzend- 
kosten voor de koper. Voor postorders 
beneden f 10 worden de verpakkings- 
kosten gerekend op minimaal f 0,50 
per pakje. 

OY 5061 - 30 volt - 2 amp. .f 3,75 


Gelijkrichtcel B30C, 1A . . .f 2— 


AEG gelijkrichtcellen: Staafcel. 
B25500757 TI AAT 
B250C150 erg, ge asna 
B250C200:V6 r nn Sg, Eë 


B300C1002.X y rep KA A p Schrett 
Vlakcellen 

B250C75 “r l el ee a a 50 
B250C125 verre LA 
B250C100 . TRE 


Elco's 385 volt 

TV 200+1004+50-+25 F. . 
2 x 100 pF. e Kane 
1 x 50 „F met moer S 

2 x 100 wb met moer. 

2 x 16 F met moer. 

1 x 32 F met moer. 

2 x 32 F met moer . 


Elco’s 450/550 volt 
1 x 32 pF f 1,75 
2 x 16 uF f 2,50 
2 x 25 nF f 2,50 


° . . D ° H a 
Fäi Fé Fé Fäi mh rä Fé 
Ze 
ER 
= 


( met moer 


Elco’s 

1 x 50 uF 250 volt met moer f 
1 x 50 kF 160 volt met moer f 
Pope blank montagedraad 100 
meter 0,23 op klosje. . . Í 
Pertina novelvoetje . . . .f 
Pertinax novalstekker. . . .f 
Pertinax miniatuur stekker 
T-pens . . . "T 


Blaupunt batterij-toestel, E 

met 3 MF trafo's voor de bui- 

zen DK92- 2 x DF96-DAF96- 

DL96, zonder spoelblok en af- 
stem-C f 7,50 met buizen . . f 22,50 
FEHO luldsprekerkastje (plas- 

tic grijs) afm. 18 x 13, 5 x 6,5 

cm . , f 4,50 
Wisselspanningsvoltmeter 0-150 

volt, 68 mm ð. i 
Draadgewonden EE 100 
ohm, 4 watt . ra L.” t 0,40 


Ferritstaafje, 100 x 9 mm Ø .f 0,65 
Ferritstafen, 200 x 10 m Ø .f 1,75 


POPE-montagesnoer, 0,15 mm 
rood op klos van 600 meter. . f 15,00 


Twee-transistorradio, met oor- 
telefoon en tasje . . . . f 12,— 


ANTENNE-MATERIAAL: 
Afspanners voor mast, muur of 
hout, D, stuk . H D D 


Berliners: kamerafspanners 
voor lint per 100 stuks . . f 2,75 


Schoorsteenbeugels met band 
45 mm, p. stel . . . . . f 10,— 


Buiskabel voor UHF en VHF, 
bruin p. meter . . £f 0,35 


Coaxkabel 70% f 0,50 per meter 
TV-automaat, met PC92 . .f 3,50 


UHF-schulmkabel, 300 R met 
verzilverde kern, per meter 
f 0,40, per 100 m. D D a a tf 35, — 


1,25 
1,— 


1,— 
0,10 
0,25 


0,25 


. f 6,00 


f 0,50 


Zadels voor buiskabel, 100 st. 


Transistor a Sas 8R, 70 
mm ø 7: mm. 


f 2,75 


. f 3,50 


Vacuümrelais 160 Q, 6 x maak, 
met plug in voet . . f 3,50 


TV-antennes (worden niet ver- 
stuurd) 
3-elements Lopik (kan. 4) . 


S-elements Lopik (kan. 4, goud 
geëloxeerd) Z Zë 


15-elements UHF breedband 
kan SL Tae a Ko 


Combie-antennes 3-elements 
kan. 4 + 10 elements UHF 
met filters . d 


Idem, 2-elements kan. 4 + 10 


. f 14,50 


. f 17,50 


. f 18,— 


. f 49,50 


elements UHF met filters . . f 45,— 
Laagvolt ELCO's 

1200 wb 12/15 volt. . . f 1,50 
1000 KF 68 volt. . ....f Ie 
400 pF 15 volt . . . . f 0,75 


Laagvolt Elco's in diverse spanningen 


L KF 6-12-30 volt | 
2uF 3-12 volt 

3 uF 35 volt | 
4 uF 12-150 volt 

5 F 30-70 volt 


6 uF 3 volt 
8 uF 70 volt 
10 af 5 volt Bn 
osten 

16 uF 12 volt l 

f 0,85 
15 RF 3 volt per 
20 uF 3-70 volt stuk 
25 uF 6-15-30-50-100 volt 





32 F 160 volt 

50 „F 3-15-90-70 volt 

64 KF 3 volt 
100 KF 3-4-6-8-15-25-30 volt 
200 aF 3 volt 
250 uF 8 volt 


Bipolaire Elco's f 0,50 per stuk 
10 „F 10 volt 
50 pF 10 volt 
160 WE 6 volt 


Koker Elco's 350/385 volt 


2 nF 

4 pF per stuk f 0,65 
8 F 

Ferrit U-kern, per stel . ‚tf 1,50 
Transistor Uitgang 2 x OC16 

Op 50172 S x ilt» f 3,95 
Afstem-C op ker. voet 2 x 50 

DP a a . ` KI a Ki ` KI f 1,95 





Bü aankoop van 10 stuks van hetzelfde 
artikel 10% korting 
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t Electronica Huis ° | | 


2° Hugo de Grootstraat 41 E en 


Wij zijn nu ook telefonisch te bereiken onder nummer 0 20-12 27 83 


SONTM ANTENNES 

In 3 maanden verkochten wij 2000 
UHF-antennes waarvan vele door 
leken werden geplaatst met uitste- 
kende resultaten. Sonim-antennes, 
door ons verkocht, kunnen in het 
hele land worden gebruikt. Zij zijn 
tevens ontworpen voor de komende 
steunzenders. 


SONIM 2 el. Lopik kan. 4 . . f 12,95 
SONIM 3 el. Lopik kan. 4 . . f 15,95 
SONIM 3 el. Lopik kan. 4, ge- 
eloxeerd . . . f 19,50 
SONIM 3 el. Lopik kan. 4, ge- 
eloxeerd extra versterkt. . f 22,50 
SONIM 13 el. U.H.F. breed- 

band kan. 21-60 . . . . . f 17,50 
SONIM 15 el. U.H.F. breed- 

band kan. 21-60 . . . . . T 19,50 
SONIM 23 el. SUPER breed- 

band U.H.F. kan. 21-60 . . f 32,50 
SONIM 10 el. Brussel Langen- 

berg kan. 8, 9, 10 met de 

nieuwste reflektor . . f 24,50 


SPECIALE AANBIEDING 3 e] 
LOPIK-antenne extra zwaar 
uitvoering 12 mm buis . . f 16,95 
SONIM COMBINATIE kan. 4 

met 3 elementen, U.H.F. 10 ele- 
menten. 

Door het gebruik van de bij- 
behorende filters slechts 1 
coaxkabel nodig! Deze antenne 

is in de verkoop werkelijk een 
succes gebleken daar zelfs le- 

ken hem met uitstekende resul- 

taten geplaatst hebben! 


Geheel compleet met filters f 59,50 
F.M.-antenne geëloxeerd . . f 5,95 
SONIM 4 el. F.M.-antenne . . f 241,50 


ANTENNE MATERIALEN 


Aanpassingstrafo's, 300/75 2, 
per stel 4 À 
Antennewissels, om UHF met 
VHF te combineren, per set . 
Amerikaanse antennerotor m. 
afstandsbediening, geheel 
compleet, met eigen voe- 
ding, 220 V, draagvermo- 
gen 40 kg. . We . f 155,00 
Zwaar schuimkabel met zilve- 
ren aders voor hen die ho- 
ge eisen stellen. Ook prima 
voor aan de zeekant, p. m. f 0,75 
Verder leveren wij alle andere ma- 
terialen voor antennebouw. Zie vori- 
ge advertenties! 
Philips kanaalkiezer AT 7635, 
z. buizen . 


. f 11,50 


f 22,50 


.f 4,75 
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Pracht TELEFUNKEN radio- 
kast, teakhout 56x32x21 cm, 
nieuw, in origin. verpakking f 12,50 

FERRIETANTENNE MG en 


LG met trimmers . . . f 1,95 
SMOORSPOEL 80 mA . f 1,95 
Tonfunk T.V.-chassis, het 

nieuwste model, met fout- 

jes, uitvoerig origineel sche- 

ma, zonder afbuigspoel . . f 62,50 


UHF-econverter, geheel com- 
pleet, in luxe kastje, met 
de buizen PC88, PCB86, 
schaal en drukknopbediening f 95,00 
Schwaiger inbouwtuner, DCH, 
PC86 met schema en be- 


schrijving w Age Ge EC BS DI 
Schwaiger snelinbouwtuner, 
door iedere handige mon- 
teur in 15 minuten in te 
bouwen, met schema en 
handleiding . f 79,50 
Octal buisvoet . . í 0,30 
RADIOBUIZEN. UITSLUI- 
TEND VERPAKT. Telefunken, 
Siemens, enz. Zie lijst in het 
febr. nummer. 
Weerstanden, merk Erie en 
Beyschlag, van 2 9 tot 22 M2, 
p. st. nn A 10 


penn eeen se 
LEVERINGSVOORWAARDEN 

Postorders beneden f 5,00 kunnen 
niet worden uitgevoerd. Alle zendin= 
gen ALLEEN onder rembours of bij 
vooruitbetaling per giro 589378 t.n.v. 
Th. Gouw te Amsterdam. 

Goederen welke niet aan de ver- 
wachtingen voldoen, Kunnen binnen 
een week retour worden gezonden. 
Vracht en portokosten zijn voor reke- 
ning van de koper. 

IEDER artikel wordt volledig ge- 
garandeerd. Handelaren 10% korting. 


DE ZAAK IS GEOPEND VAN 9 TOT 
6 UUR! MAANDAGS GESLOTEN! 


Condensatoren, Erie en Styro- 
flex, van 3,9 pF tot 10.000 pF, 
Derse TY EET re ROTE 
Elec. condensatoren, 2, 4, 5, 


JO 50 ens 100 nF, pist... m: f 0,30 
Doopwikke1 condensator 1 nb, 
BU ev ET çatal al. def m0 
LUIDSPREKERS 
Luidspreker 21 cm, magneet, 
12.000 Gs, 5 2 . f 13,50 
Luidspreker 17 cm, dubb.- 
conus, Ke 12.000 Gs, 
METT. e. . . . 13,50 
TRANSISTOREN 


Hitachi 2SB75 = 0C71 ruisarm f 1,00 
Slemens T.V.-siliciumcel 700 V 

600 må . . Mé 
Siemens siliciumdiode BA103 f 1,00 
Tekade silicium H.F.-diode . . f 0,75 


UITGANGSTRANSFORMATOREN 


Telefunken uitgang 7000/5 . . f 1,25 
Telefunken uitgang 5200/5 . .f 1,50 
Siemens voor EL84 met smoor- 
spoelwikkeling be w Sk. ae. ñ kyu 
Siemens voor ELSA, tropen- 
uitvoering TI 2,25 
Siemens 7000/5 . í 1,75 


UITGANG 10.000/5 klein model 

voor dl194 . . . Lag) 
Trafo 1 op 1/5 W . RT 
Sloopprint met veel R's € en C's f 
Novalvoet merk Preh. . . .f 0,20 
Noval afschermbus Preh . f 
Miniatuurvoet Preh f 
Rimlock voet s Af 
Noval plug past in novalvoet f 0,20 
Zware weerstand 10 W, 550 en 

500 2, dus samen 1050 2 f 0,25 
Blaupunkt WM.F.-trafo 472 kc 


per stel . . . f 1,25 
Blaupunkt M.F.-trafo 10.7 Me 

per stuk . ..:. . f 1,00 
Afstemcondensator geheel ~in- 

gekapseld 2 x 490 pF. . .f 1,75 
F.M.-afstemcondensator 

pax IG DE ui . f 1,50 
Potmeters Preh z. sch. 50, 100, 

Gs, 18LMY J s; a . r. oef > 0,50 
Potmeters Preh m. sch. 25, 50, 

500 ko 1 Mu. . . f 0,75 
Stereo potmeters 2 x ` 250 ‘kg, 

2x13- M2 eeng AE so. L Zb 


Preh instelpotmeters, diverse 
waarden van 1 kQ tot 3 MR f 0,25 

T.V.-ionenval. jef 

HA: -korrectiemagneet dësst, 51,00 

Groot model relais met voet en 
plastic afschermkap 24 V, 3 ` 
contacten, 8 A, spotkoopje f 4,76 
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NIEUWE DUIZEN IN ORIG. VERPAKKING 
bU afname van 25 stuks 10% korting 


AL 4 f 4— ECH 3 f 425 EY 80 £ 2,50 UAF 42 f 3— 
AX 50 f 10,60 ECH 21 (A EX BIL f 2,76 UBC AL f 2,50 
AZ 1 £ 2,25 ECH 42 f -3.253 EY 56 TI 3— UBCSL f 2,50 
AZ 4 f Ae ECH BL f 250 ENp £ Se UBF BO f£ 2,76 
AZ 11/12 f 2,75 ECH 83 f 290 EY 88 f 3,50 UBF 89 f 2,75 
AZ 4l f 2,— ECH M Ae EY 91 £ 3,00 UBL 1 rf 4,80 
AZ 50 f 575 ECL 11 f 575 EZ 4 f 2,5 UBL21 f Aen 
CF 3 f 0,15 ECL 50 f 3.25 EZ11 f 2,15 UC 92 f 2,73 
CK 1 f 1,25 ECL 82 f 36 EZ 12 f 275 UCC BR f£ 3,25 
DAF 91/95 f 2,50 ECL 84 f 195 EZ40 f 2,25 UCH 4 f 4,25 
DC 90 f 440 ECL 86 f 3,76 EZ 8 f 2— UCH 21 f Ae 
DC 96 f 4,80 ECL 113 f- 6,50 EZ 81 £f 2,25 UCH 42 f£ 3,23 
DF 91/92 ( 2,60 EF G f 4.75 EZ 90 f 2— UCHBL f 2,50 
DF 96/97 f 250 EF 9 f 45 GZ32 f 0,80 UCL 82 f Ae 
DK 91/92 f 3,— EF 22 f 425 GZ HA f 5,60 UF SO f 2,75 
DK 9% t 3.— EF 40 t 3,60 PABC 80 ( 2,75 UF ES t 2,75 
DL 92 f 2,15 EF 41 f 325 PC86 £ 4,50 UF 89 ft 2,75 
DL # f 2,16 EF 42 f 325 PCB f£ 4,25 UL 41 f 3,25 
DL 96 f 2,15 EF 80 f 250 PC92 f 2,25 UL 4 A 2,73 
DM 10/11 f 250 EF 83/85 f 215 PC93 f 2,50 UM 4 f 7,60 
DY 60 f 3,25 EF 86 f 2,16 PC 97 UM 8 f Ae 
DY 86 f 3,25 EF 89 f 2,15 PC 900 UYIN f 2,50 
DY 87 f 3,25 EF 91 f 2,75 PCC 84 f Ze UY 41 f£ 2,25 
EAA 91 f 2,25 EF 93 f 250 PCC 85 f 3— UY 42 I 2,23 
EABC 50 f 2733 EF 94 ( 2,50 PCC 83 “f 4,75 UY 85 f 2,25 
EAF 42 f 3,10 EF 95 £ 3,50 PCC 189 f 5,40 5 U 4 f€ 3,25 
EBC 3 f Ze EF 97 £t 9,25 PCF 80 f S265Y3 f 2— 
EBC 41 t 3,— EF 98 f 323 PCF 82 f 4— GLG f 5,50 
EBC 81 t 2,50 EF 183 f 815 PCF 86 f 4,15 6SA7 f 5— 
EBC 90 f 2,50 EF 184 f 3,15 PCF 802 f 4,356 SJ 7 t 6,25 
EBC 91 t 2,50 EF 804 f 6,75 PCL 81 f 450 GSK 7 f 5— 
EBF 2 f£ 8,10 EH 90 f Ze PCL 82 f 5⁄2 6 SLT7 f 4,15 
EBF80 £f 2,50 EK 90 f 3— PCL Bä f 4—6SN7 a 1— 
EBF8 f 250 EL 3 f 4,50 PCL 86 f 3,606 SQ 7 r 4,75 
EBL 1 t 475 EL 6 f 6,23 PF 93 6V 6 t 2,75 
EBL 21 f 4— EL 12 f 2,15 PF 566 Í 3⁄5 12 BEG f 3,15 
EC 56 [ 4, EL KX f Da PCL ES f 4— 17 BA 7 f ú— 
EC 88 [ 4,75 EL 41 f 326 PL2L f Ae LB 7 f 650 
EC 92 f 2,50 EL 42 ( 3,25 PL3 f 4,75 12SK7 f 4,75 
ECC 40 f 4,— EL 81/82/53 f 4,— PL BL f 4— 12 SL7 f 7,50 
ECC 81 t 2,35 EL 84 f 2,50 PL 82 f 325 12SN7 f 550 
ECC 82 f 2,16 EL Se f 3.25 PL 883 f£ 3,50 125Q7 f 4,75 
ECC 83 f 2.5 EL 90 f 25 PL Bi f 3— 25 L 6 f 5— 
ECC 8⁄1 f 3,25 EL 91 t 8,50 PL 500 f I= 35 Z 5 f 3,50 
ECC 85 f 2,15 EL 95 f 2,45 PLL 80 T 6—. 50 B5 f£ 4,25 
ECC 86 f 6,50 ELL 80 f 6— PY 80 f 2,50 50 ft 3— 
ECC $8 f 4,15 EM 80 f 250 PY81 £ 2,50 329/W 15 f G— 
ESSCC f 5,15 EM 81 f 3— PY82 £ 2,50 45UR 20J( 4,15 
ECC9 f£ 2,60 EM 8t f£ 3— PY S3 f 2,50 452/W 20 t oO 
ECC 189 £ 540 EM 85 £ 359 PY Ba f 3,258607 t 7— 
ECF80 f 3,50 EQ 50 t 5,50 PM 8£ f 3,50 4673 ft 3,15 
ECF 82 f 3,50 EY 51 t 2,75 UABC S0f 3,— 
N.B. Tussentijdse prijswijzigingen zijn absoluut voorbehouden. 

BEELDBUIZEN NIEUW 


in doos, met originele GELIJKRICHTCELLEN 


fabricksgarantle. B 250 C 100 vlak f!4,50 
GEEN RISICO 


B 30 C 30. f 3,75 B 250 C 1235. .f 4,75 
AW 43-50 ft BB B 30 C 600. .f 3,75 B 250 C 150. a f 5,23 
AW 43-88 t 95⁄— B 392 C1A. . f 4,5 TRAN ; 
AW 47-91 f Lian, DH 30 C2A. .f 6,35 e SISTOREN 
AW 53.50 2135—B 30 C 3 A . .f1075 OC 16 . f 2,50 
AW 53-58 SE t 156,— B 30 C 4 A. D t 12,76 oc 434 ` f 1,60 
AW 59-90 LB B 30 C 5 A. ff 17,50 OC 45 .f 1,10 
MW 62 . ..f 45 B 30 C 6 A. .f2260 OC 70 wf 116 
MW\216 . .f 60,— B 30 C 10 A .f 3250 OC 7 . . f 1,10 
MW 31-74 . .f 70— E 250 C 50. .f 3,25 OC 72 .f 1,10 
MW BO ft gg E 220 C 300. . t 5,75 OC 74 , . f 1,10 
MW 4369 , . f 90760 E 220 C 350. . t 6— OC 76 ‚f 1.50 
MW 5380 . .f 145— E 220 C 400, . £ Gu OC 10 . . . ,I1,50 
MW 5320 , f 146 E 250 C 350. . f Bes AD 103 . . e ef 2,15 
MW 61-80 . f 310,— B 250 C 80 vlakf 3,75 Uniyers, Diode . f 0,50 


NUOVA FARO, platenspeler in koffer, leuk cadeau 


moderne vormgeving, 4 snelheden ......... f 59,50 
NUOVA FARO, platenspeler met versterker 

in 2 kleuren, 4 snelheden ........................ f 98,50 
NUOVA FARO, platenspeler met versterker 

in luxueuze koffer, 4 snelheden … f 109,50 
OCEANIC en PYGME transistorradio's, in diverse 
uitvoeringen, met twee en/of drie golflengtes, ge- 
schikt voor de auto, toonregeling, luxueus uitge- 
voerd, prima kwaliteit, prijzen vanaf … … f 125,— 
EADIO-GRAMMOFOON 7-transistoren, extra luid- 
spreker-aansluiting, 45-33 toeren, in sterke mooie 
uitgevoerde koffer, ideaal voor boot, tuinhuis, op 


vakantie of waar dan ook ........................ f 130,— 
AUTO-ANTENNES, Philips, drie-delig ... f 15,— 
Philips polyester, onbreekbaar ............... f 19,— 
6-delig inschuifbaar met slot en sleutel … f 18,75 
WEERSTANDEN, 

diverse ‘waarden, 100 stuks ..................... f 2,50 
CONDENSATOREN, 

diverse waarden, 100 stuks ..................... f 2,50 


MF-TRAFO's, Philips, min., 10 stuks 


REIMEX n.v. 








POLYESTER MATERIAAL- 
DOZEN, ONBREEKBAAR 
DEKSEL. 


12 vakken 5 x 3 cm …..… f 2,50 
15 vakken, 7 x 5 cm … f 5,15 
24 vakken, 

DIK DI 24 6FCrr er ras f 10,50 
Combidoos met 2 laden f 11,50 
AMERIKAANS 
RECORDERBAND 

Shamrock, 270 m, 13 cm f 7,50 
360 m, 15 cm ............... f 10.— 
540 m, 18 cm ............... f 12,60 
Lafayette, 270 m, 13 cm f 6,90 
360m 13 emin E Ee, f 9,90 
540 m, 18 cm ............... f 11,10 
Lege haspels, 11 cm f 1,35 
13 cmim an s w f 1,50 
15 TEL de E ed f 1,60 
18 emas e SA Er f 1,75 
TRANSFORMATOREN 


1x250 V, 6.3 V, 100 mA f 9,35 
1x 250 V, 65 V, 125 mA f 12,75 
1 x 250 V, 6.3 V, 150 mA f 14,— 
1 x 250 V, 6.3 V, 200 mA f 19,50 
1x250V, 63V, 60mA íf 6,%5 
1x250V,63V, 80mAf 75 
trafo, sec. 12.6 V, 1 A-60 V, 

20 mA f 2,75 


MICROFOONSTANDAARD, 
3-delig, verchroomd, 

met zware voet ............ f 23,50 
Bijpassende dyn. microfoon 
met aan/uit schakelaar f 35, 
Verchroomde kristalmicrofoon 
met aan/uit schakelaar f 18,50 
Kristalmicrofoons … … f 7,50 
Idem 


TV-kast, tafelmodel 
43/49 cm f 12,50 
Idem 59/59 cm, 

A-symetrisch f 25, 
PLATENSPELER, Philips (in- 
bouw), m. diamantel., 4 snelh., 
mooie vormgeving, 
stereo 








Telefoon 728642 
Giro 1597 16 





DIT IS GOEDKOOP 


NUOVA FARO, 
de nieuwste 
Italiaanse band- 
recorder, mooie 
vormgeving, 

Y DRIE motoren, 
4 DRIE snelhe- 
den, 15 cm 
spoelen, met 
band en micro- 
foon, truc-opna- 
me en toeren- 
teller, thans 
voor iedereen 
bereikbaar 


f 315— 


WISSELAAR, Philips, op voet 
m. diamantel., mooie vormge- 
ving, 4 snelh., stereo … f 133,— 
ELEKTROGRAMMOFOON, 

Philips, m. diamantel, 4 snelh., 
mooie vormg. stereo … f 155, 


BANDRECORDER, 

Philips, 4 sporen, m. voll. 
Philips-garantie ` f 398,— 
Vraagt documentie. 
UITGANGEN 


Grundiguitgang, fors model 
5200/5 + 200 8 ............ 4,— 
Balansuitgang, 2 x ELM f 5— 
Balansuitgang, 
2 x ECL82 f 5— 
SMOORSPOELEN, 
, 60 mA f 2,25 
15 mA f 2,75 
100 mA f 3,75 
150 mA f 4,50 
300 mA f 6,75 
OPBERGCASETTES, 5-delig, 
voor haspels van 13 cm f 7,75 
15 cm f 9,25 
1S cm f 11,— 
LUIDSPREKERS spec. aanb., 
10 W, 25 cm, rond ......... f 12,75 
30 W, 30 cm, rond ...... £ 79,— 
12 W, 18 x 22 cm, ovaal f 14,75 
6 W, 20 cm, rond, 
dubb. conus f 9,75 
Drukkamer-luidspreker f 9,75 
10 W, 20 cm, rond, 
ferrit magneet í 11,75 
3 W, 10 x 15 cm, ovaal f 9,75 
4 W, 6 x 25 cm, ovaal f 13,50 
5 w, 9x36 cm, ovaal f 14,75 
Heco hogetoonspeaker f 7,80 
MEETZENDERS 
tot 260 Mc f 135,— 


Fe 


' RADIOCHASSIS, Duits, stereo, 


8 druktoetsen, dubbele toonre- 
geling, 3 golfbereiken en FM, 
geheel compleet en speelklaar 
met buizen, zonder speaker en 
kast’. trait in ed rte, f 165,— 





VRAAGT PRIJSCOURANT 
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T.V-ANTENNES (worden niet 
verstuurd) Band 4 (UHF) 16 
elem. goud geëloxeerd . . f 18,— 
Band 4 (UHF) 22 elem. goud 
geëloxeerd 5 . f 26,50 
tte ËCH Bet 

met filters 


2 clem. VHF +10 elem. UHF . f 43,50 
3 elem. VHF +10 elem. UHF . f 49,50 
LOPIK kan. 4 
2 elem. lichte uitv. . . f 12,95 
3 elem. lichte uitv. . . f 14,95 
2 elem. goud geëloxeerd . f 14,25 
3 elem. goud geëloxeerd . f 17,50 
2 elem. idem, extra zwaar . f 15,95 
3 elem. idem, extra zwaar . f 19,50 
. f 8,95 


TV of FM kamerantenne . 
UHF schuimkabel, per meter f 0,50 
Wit TV-lint p. m. 15 ct p. 
100 m. a ; 
ee nipeugels. per istal 1 
Berliners (lint-afspanners) 5 
ct p. st., p. 100 st. . E E, däi 
5/4 gegalvaniseerde antenne- 
masten in lengten van 2, 3, 4 
of 6 m, p. m. ASS fe 1,95 
Verleng-masten 1,25 m lang . f 6,75 
Soepele kabel met 7 gekleurde 
Sie 0,15 mm per ges 

Säi m ú i 


pe Seet 5 x 0,5 
mm waarvan 2 afzonderlijk 


afgeschermde aders p. m. 
aderig grijs telefoonkabel 
ft. ` he 

. 100 m. 

ES grijs telefoonkabel 
m. PE ed E h 
. 100 m . 

Montage draad 5 ct p m, per 
100 m. í 
Montage snoer 075 mm, 5 ct 
p. m, 100 m í 4,50, p. 1000 m f 35,— 
4 aderig stereo-snoer, elke 

ader afgeschermd, p. m . .f 0,75 


Koperfolie printplaat, 1% mm 
dik, 20x20 cm f 0,70, 20x30 


. f 11,50 
f 10,— 


. f 1,95 


. f 0,15 


G 5 Rr "G co 


.f 4,50 


cm f 0,95, 44x64 cm. . . .f 3,95 
Aluminium plaat: 

280 x 330 x1 mm AC 0,95 
220x 0x1] mm . . . . . .f 1,35 
410 x410x11 mm We t 2,90 
Tel-relais 0-9999, 6 volt, 30 ohm f 1,45 
Verchroomde handgrepen voor 
instrumentkasten. 

hartafstand 15,2 cm, per stel . f 2,50 
hartafstand 7,7 cm, per stel. f 2,— 


Kwikschakelaar 250 volt, 1 Af 1,— 
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Scheidingstrafo, prim. 380 V 


sec: 220 V, 100 watt . . f 7,50 
Verhuistrafo: 

127-220 V, 1000 watt . . f 37,50 
127-220 V, 1500 watt . . f 42,50 
Gloeistroomtrafo, prim: 110- 
127-220 V, sec: 6,3 V, 12 A . f 17,50 
Gloeistroomtrafo, prim: 220 V, 

sec: 6,3 V, 3 A; 6,3 V, 0,5 A; 
T3 ISV "Lg . . f 7,50 
Celvoeding, prim: 220 V sec: 

225 V, 250 mA . ' .f 9,75 


Philips voeding, prim: 127-220 
V, sec: 2x285 V, 80 mA; 6,3 
Vid ze À. š 


Philips LF-trafo, 


Variac 
Prim. 130 V; sec. 150 V, 345 W f 37,50 


Prim. 220 V; sec. 220 V, 110 W t 22,75 
Metz TV-kast, type 966 (53-59 


. f 7,50 


1: 4 . f 0,25 


cm) nieuw in doos met hoes . f 29,75 
Telefunken recorderkoppen: 

2 spoor opn./weergave . . f 3,75 
4 spoor opn./weergave ‚f 3,75 





Philips transistor radio-bouw- 
doos type AM21 met gedrukte 
bedrading, kast, speaker, 7 
transistoren, dioden in- en uit- 
gangtrafo, print, schaal, R's 
en C's en chassis van f 148,- 
voor . f 78,— 


50 E en EE 


3x Š mm . f 0,75 
3x10 mm . f 0,75 
3x20 mm A . í 1— 
Amerikaanse gt 

730 m op 18 cm haspel . . f 17,60 
560 m op 18 cm haspel. , £ 10,95 
360 m op 15 cm haspel . . f 10,— 
280 m op 13 cm haspel . .f 7,50 
Philips blokcondensatoren 

L wb, 350 V . x . £ 0,75 
Bee? . f 0,95 
11 +2+3 uE, 350 V. .f 1,20 





Tel. 0 70 - 18.20.72 


Giro: 350884 


4 uF, 350 V. f 0,95 
Gelijkrichter, prim: 127-220 V, 
sec: 24 V, 1% A... f 24,75 





R.T.V. condensator-microfoon 
bouwdoos, compleet met kap- 
sel, huis, voeding, smoorspoel, 
ECC83 laag en hoogsp. cellen, 


afvlakcond. etc. . . f 85,— 
huis R.T.V.-mike . f 17,50 
voedingstraío . . f 7,50 
smoorspoel . . T 5,— 
kapsel SÉ . f 17,50 
Soldeerrevolver 220 V, 60 W, 

met verlichting . Í 21,50 
Hammond echo-veren, hoog- 

ohmig S . f 45 
Hansen buisvoltmeter, type 


JMOS 0-6-30-120-600 AC en DC 
0-10-1000-100K-1000 ka . . f 155,- 


Grammafoon-motor, 4 snelh. f 22,50 
Trafo, prim. 220 V, sec. 6 V, Lë f 1,95 


Motortjes voor PHILIPS gram- 
mofoon met 3 snelh. poelie 110- 
Z2OFV e er RRRS da yil 


Gossen üraaispoelmeter, Im A, 


70x25 mm . . f 12,50 
Philips Koet Od € 

groot model (135 mm) met in- 

geb. meetcel. 

0-500 mA AC . . f 8,50 
01 mA AC. . f 10,— 
0-10 Vv AC D e f 10,— 
0-1 A AC. . f 9,50 
Vierkante weekijzermeter 

95x95 mm, 0-10 V AC . . f 14,50 


MINIMUM POSTORDER f 10,-. 
Verzending uitsluitend 


onder 
REMBOURS of bü VOORUIT. 
BETALING 


$ 
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Nieuwe radiobuizen met volle garantie uitsluitend bekende Europese merken. Bü afname van 10 of /6V7 f 4,95 
meer stuks 10% korting. 6X5 ss ka 

6X6 f 6,95 
AB2 f 2881 EBF80 f 3-1 EF93 f 2,70 | OA2 f 4,50 | UF11 f 4,95 |5X4 f 3,75 | 6X8 f 5,75 
AF3 f 5,765 EBF83 í 3,25 | EF% f 2,70 1 OB2 f 4,50 | UF21 f 4,95 | 5Y3 f 2,25 | 6W7 f 7,90 
AF7 f 575 EBF89 f 3,25 | EF95 f 5,25{ OCH f 7,50 | UF41 f 3,60 |523 f 4,— | TAT f 8— 
AL4 f 4,75| EBL1 f 7,25| EF96 f 3,75| OZ4 f 4,— UF42 f 3,75 | 524 f 4,— | 7B6 f 4,— 
AX50 £ 950 EBL21 f 4,15|EF97 f 3,301 PABC80 f 3,50í UF43 f 3,50 | 6AB7 f 9,75 | 7C7 f 7,50 
AZ1 f 2,50| EC86 f 4,15 | EF98 f 3,30) PC86 f 5,10 | UF80 f 3,— | 6AK5 f 5,25 | THT f 9,50 
AZ4 f Ga) EC88 f 4,15|EF183 f 4,75) PC88 f 5,75 | UF85 f 3,— | 6AK6 f 4,951 7Z4 f 4,25 
AZ11 f 2,75] EC91 f 3,15 | EF184 f 4,75 PC92 f 2,75; UF89 f 3— | 6AKT f 6,75|12AT6 f 4,40 
AZ12 f 5,25| EC92 f 2,75 \ EF804 f 5,251! PC96 f 3,75 | ULA1 f 3,75 | 6AL7 f 9,30[12AT7 f 3,75 
AZ31 f 4,25| EC95 f 5,%5 | EH90 f 3,— | PC97 f 5,— | ULS4 f 3,20 | GANS f 5,75|12AU6 f 3,5 
AZ41 f 2,10| ECC40 f 4,501 EKI f 5,175 | PC900 f 5—! UM4 f 4,25 | 6AQ4 f 3,75 [12AU7 íf 3,30 
AZ50 f 750| ECC81 f 3,60 | EK3 f 575| PCC% f 3,75 [| UM80 f 3,50) 6AQS f 3,—|12AV6 f 3,75 
DAF40 f Sal ECC82 f 3,30| EK32 f 495| PCC85 f 3,25 [| UM81 f 2,75 | 6AQG6 f 4,90[12AX7 f 3,30 
DAF41 f 5,15 ECC83 f 3,30[ EK90 f 3,—| PCC88 f 5,25 | UM&4 f 3,50 [| 6AT6 f 2,15 [12AY7 f 8,95 
DAF91 £ 3,—| ECC84 I 3,25] EL3 f 4,50| PCC89 f 5,25! UM85 f 3,65 | 6AUS5 f 8,70[12BA6 f 3,75 
DAF92 f 3,—| ECC85 f 3,30 EL6 f 6,25| PCC189 f 6— I] UY1I1 f 3,— | 6AU6 f 2,70[12BE6 f 3,75 
DAF9% f 3,—| ECC86 f 7,20| EL12 f 10,50| PCF80 If 3,901 UY11 f 4,95 | 6AV6 f 2,75 |12BH?7 f£ 5,50 
DC90 f 4—| ECC88 f 5,75 | EL34 f 67? 5| PCF82 f 4,50 | UY21 f 3,75 | 6AX5 f 485 [12BY7 f 5,25 
DC96 f 4,25| ECC f Se EL36 f 5,75| PCF86 f 4,35 [| UY41 f 2,50 | 6B7 f 5,95 | 12F8 f 6,75 
DCC90 f 4,25} ECC189 f 6,—/ ELALI f 3,25 | PCF801 f 4,90! UY42 f 2,75 | 6B8 f 4,75} 12J5 f 2,25 
DF91 f 3,—| ECC801s f 7,50 | EL42 f 3,60 | PCF802 f 4,75! UY82 f 3,—[6BA6 f 2,70 | 12K5 f 5,50 
DF92 f 2,75| ECF1 f 6,25 | EL43 f 4,25|PCF803 f 4,95[ UY85 f 2,50 | 6BE6 f 3,— | 12K7 f 7,50 
DF96 f 3,—| ECF12 f 6,25 | ELS1 f 4,80[ PCL81 f 5,75! UY92 f 3,25 | 6BC4 f 11,95 | 12K8 f 5,50 
DF97 f Ze ECF80 f 3,90| EL82 f 4,20| PCL82 f Ae) X78 f 9,50! 6BD6 f 5,50 | 12SA7 f 4,50 
DK40 f 5,50| ECF82 f 4,20| EL83 f 4,20| PCL8& f 5,75 | W77 f 7,50 | 6BF6 f 3,80 | 12SC7 f 7,50 
DK91 f 3,25| ECF83 f 5,751 ELY f 3,—| PCL f 4,65| 1A3 f 2,25 | SBH6 f 7,90 | 12SH7 f A 
DK92 f 3,50| ECF86 f 4,15 | ELS6 f 3,⁄20| PCLS5 f 4,50} La? f 3,90 | 6BQ5 f 3,— | 12SJ7 f 6,— 
DK96 f 3,251! ECH3 f 8,— | EL90 f 3,—| PCL8G f 4,25|1A7 f 6,75|6BR7 f 10,75; 12SK7 f 4,50 
DL41 f 4,75| ECH4 f 4,⁄45| EL91 f 3,75 | PF83 f 4,75 | 1AC5 f 3,25 | 6BW6 f 7,25 | 12SL7 f 6,50 
DL91 f 3,—| ECH21 f£ 4,15| EL95 f 3,25 | PF86 f 3,80 | 1B3 f 5,75 | 6C4 f 2,⁄45| 12SN7 f 4,75 
DL92 f 3——| ECH42 f 3,75| ELSOO f 6,50! PL21 f 4,75 | 1D8 f 1,75 | 6C5 f 4, — | 12SQ7 f 4— 
DL93 f 3,—| ECH81 f 3,—|ELL80 f 6,—f PL36 f 5,25|1E7 f 4,55 | 6CB6 f 5,— | 25L6 f 3,75 
DL94 f 3—| ECH83 f 3,25 | EMA f 6,25 | PL81 f 4,75 | 1G6 f 3,75 | 6CG7 f 4,75 | 2525 f 5,50 
DL95 f 3—| ECH84 f 3,75| EM34 í 6,251 PL82 f 3,75 | 1HS5 f 5,15 | 6CL6 f 8,— | 2526 f 4,75 
DL96 f 3,—| ECL11 f 5,%5| EMT1 f 5,25] PL83 f 4,10 | 1LA6 f 3,75 | 6CQ6 f 4,95 [| 35B5 f 5,95 
DM70 € 275| ECL80 f 3,60|EMTIA f 5,25 PLIA f 3,30|1LD5 f 3,75 | 6CU7 f 3,75 | 359L6 f 4,75 
DM71 f 235| ECL82 f 4,20| EM72 f 5,25 | PL500 f 6,25 ( LLN? f 7,20 | 6CY7T f 6,50! 35W4 f 2,75 
DY80 f 3,15| ECL83 f 5,25 | EM80 f 2,461 PLL80 f 6,50 | INS f 6,80 [ 6D6 f 4,95 | 3523 f 3,25 
DY86 f 3,75|ECL&4 f 4,65| EM81 f 3,25 | PM% f 3,90 | 1R4 f 5,85 | 6E5 f 5,95 | 3524 f 3,25 
DY87 f 3,15| ECL85 f 4,50| EM84 f 3,90 | PY80 f 2,75 | IRS f 3,25 | 6F8 f 4,95 | 39249 f 2,75 
E80CC £f 7,50 ECL86 f 3,90 | EMS f 3,50 | PYS1 f 3,— | 154 f 3, — | 6G6 f 3,95 |35Y4 f 8,95 
E88CC f 6,50 ECL113 f 6,25] EM87 f 4,— | PY82 f 3,— |155 f 3,—|6H6 f 2,15 | 42 f 6,15 
E83F f 4,95| ECLL800 f 7,25] EMS f 3,75 PY83 f 3,50 [| 1SST f 3,— | DND f 4,75 | 43 f 6,25 
EAA11 f 4,%5| EF6 f 4,95 | EQ80 f 5,75 | PX88 f 3,75 | 1T4 f 3— | 6J6 f 3,—{ 50B5 f 4,25 
EAAMNL f 250| EF9 f 4,95 | EY51 f 3,50] UABC8O f 3,25 | 1T4T f 3,— | BN)? f 2,75 | 50C5 f 3,50 
EABC80 f 3,25| EF11 f 5,75 | EY80 f 2,75|UAF42 f 3,5011U4 f 3,— | 6K8 f 4,95 | 50L6 f 4,— 
EAC91 f 5,—| EF12 f 5,75 | EY81 t 3— | UBC41 f 3,50!1U5 f 3,25 | 6L6 f 6,25 | 78 f 6,95 
EAF42 f 3,50| EF13 f 5,75 1 EY82 f 3,— | UBC81 f 2,75 11X2 f 3,75 | 6P25 f 3,95 | 80 f 3,50 
EAM86 f 4,60 EF14 f 5,15 | EY83 f 4,25 | UBF80 f 3— |2A5 f 5,25 | 6S7 f 7,95 | 83 f 5,90 
EB4 f 4,95| EF15 f 5,75 | EY84 f 5,75|UBF89 f 3,25|3A4 f 3,10 [| 6SA7 f 4,75 | 83V f 5,75 
FB11 f 5,76] EF22 f 4,25 | EY86 f 3,30 | UBL1 f 5,25 | 3A5 f 4,25 | 6SC7 f 5,25 | S5A1 f 5,25 
EB34 f 3,—| EF36 f 3,35 | EY87 f 3,30|UBL21 f 4,15 | 3B7 f 2,95 [| 6SFS f 5,25 | 35A2 f 5— 
EB91 f 4,76| EF40 f 4,— | EY88 f 4,— | UC92 f 3,50 | 3C4 f 3,— | 6SH7 f 4,75| 117P7 f 17,50 
EBC3 f 5,25| EF41 f Sen EY91 f 3,60|UCC85 f 3,60|3D6 f 2,95 | 6SJ7 f 4,25 | 11723 f 4,50 
EBC11 f 6,50| EF42 f 3,75! EZA f 3,75|UCH21 f 415 [34 f 3— | 6SK7 f 3,25| 11726 f 6,95 
EBC41 f 350| EF80 f 3,— | EZ12 f 6—| UCH42 f 3,75 [| 3Q5 f 3,25 | 6SL7 f 4,75 | 1819 f 14,25 
EBC81 f 2,75| EF83 f 4,25 | EZ40 f 2,50|UCH81 £ 3,— |3S4 f 3,25 6SN7 f 4,— ! 2050 f 9,75 
EBC90 f 2,75] EF85 f 3,— | EZ41 f 2,735|UCL11 f 5,75|3V4 f 3, — | 6SR7 f 5,25 |5696 f 5,25 
EBC91 f 2⁄6] EF86 f 3,25 | EZ80 f 220|UCL81 f 5,50 | 5AZ4 f 4— | 6SS7 f 6,75 15879 f 10,— 
EBF2 f 6,251 EF89 f 3— | EZ81 f 250 |UCL82 í 4,25 | 5R4 f 4,9516SQ7 f 4,2516973 f 7— 
EBF15 f 68,251! EF91 f 3,75! EZ90 f 220/UCL83 f 5,25 |5U4 f 3,75] 6T8 f 6,75} 7199 f 5,50 
EBF32 f 5,95j EF92 f 3,40 | GZ34 f 4,95 | UFS f 3,751 5V4 f 4,95 | 6V6 f 2,35 | 95104 f 6,50 
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Bij de Technische Dienst van de NEDERLANDSE TELEVISIE STICHTING bestaan, in verband 
met de bouw van nieuwe studio's en andere projecten, interessante plaatsingsmogelijkheden voor 


electronici 


die met succes een of meer van de volgende opleidingen hebben gevolgd: 


@ H.T.S. voor electronica © H.T.S.-E@ Televisietechnicus N.R.G. 
© Radiotechnicus N.R.G. @ E.T.S. 


@ of een met een van bovenstaande opleidingen overeenkomende P.B.N.A.-studie. 


De verschillende taken, waaruit mede op basis van persoonlijke belangstelling, aanleg en erva- 
ring kan worden gekozen, zijn: 


2. 


4. 


Het ontwerpen van beeld-, geluid. en filminstallaties voor TV-studio's, reportagewagens 
en andere produktiecentra. Het accent ligt hierbij op de schakeltechnische compositie van 
in de handel verkrijgbare apparatuur. Daarbij worden de in eigen beheer of door derden te 
vervaardigen onderdelen van deze installaties in de vorm van schakel- en behandelings- 
schema's in detail uitgewerkt. 


Het keuren van electronische apparaten van uiteenlopend karakter en het inregelen, meten 
en beproeven van complete installaties. Binnen het kader van deze taak valt ook het ver- 
richten van oriënterende onderzoekingen en metingen ter ondersteuning van de onder 1- en 
4. omschreven werkzaamheden van andere afdelingen. 


Het samenstellen van volledige technische documentaties van de onder 1. genoemde instal- 
laties, in de vorm van funktie- en principe-schema'’s, beschrijvingen en handleidingen voor 
bediening en onderhoud. Daar de toegepaste apparatuur in vele gevallen van buitenlandse 
origine is, dienen de door de fabrikanten verstrekte gegevens, hoofdzakelijk uit het Engels 
en Duits, te worden vertaald of in het Nederlands te worden bewerkt. 


Het beheren, bedrijven en onderhouden van studio-, reportage- en filmuitrustingen. Naast 
het preventieve onderhoud vormen justeren, controleren en, waar nodig, repareren van de 
electronische installaties tijdens het operationeel gebruik de belangrijkste onderdelen van 


deze taak. 


Schriftelijke sollicitaties, waarin zo mogelijk reeds een voorkeur voor één van bovenstaan- 
de functies wordt aangegeven, te richten aan de Dienst voor Personeel en Sociale Zaken, 
Postbus 10 te Hilversum. 








URO 


Het Physisch Laboratorium van de Rijksverdedi- 

gingsorganisatie T.N.O., Vlakte van Waalsdorp, 

‘s-Gravenhage, vraagt voor spoedige indiensttre- 

ding: 

Voor de groep Radiocommunicatie: 

a) een electrotechnisch H.T.S.-er met belangstel- 
ling voor electronica; 

b) een radiotechnicus N.R.G.; 

c) een meetassistent, bij voorkeur met diploma 
Mulo-B of H.B.S. 3 j.c. en/of Radiomonteur 
N.R.G. 


Belangstellenden zullen o.a. belast worden met 
het voorbereiden en uitvoeren van metingen en 
radiocommunicatieapparatuur. Inzicht in de be- 
ginselen der electronische meettechnieken is ge- 
wenst. 


Voor de groep Akoestiek: 

a) een elektrotechnisch H.T.S.-er met belangstel- 
ling voor electronica; 

b) een radiotechnicus N.R.G. 


De werkzaamheden zullen o.a. betrekking hebben 
op de ontwikkeling en bouw van moderne electro- 
nische laagfrequent-apparatuur. 


schriftelijke sollicitaties te richten aan de Direc- 
teur van bovenvermeld laboratorium. 








RIJKSUNIVERSITEIT 
GRONINGEN 


Bij het Algemeen Beheer van de Chemische Labora- 
toria bestaat plaatsingsmogelijkheid voor: 


EEN ELEKTRONICUS “oo, 


De aan te stellen kracht zal worden belast met het 
onderhoud van de op de verschillende scheikundige 
laboratoria aanwezige elektronische apparatuur. 
Vereist: diploma radiomonteur N.R.G. 

Salaris afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. 
Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen omtrent oplei- 
ding, ervaring en huidig salaris te richten 
aan het Hoofd van de afdeling Personeels- 
zaken, Postbus 72 te Groningen, met ver- 
melding van het nummer van de vacature. 







ALFRED LUDERT N.Y., AMERSFOORT 


v. Maerlantlaan 1 vraagt: 


VERTEGENWOORDIGERS 


voor diverse provincies, goed bekend en 
ingevoerd in de 


RADIOBRANCHE 


Schriftelijke sollicitaties met opgave van alle 
gegevens, waaronder bewerkt rayon en verlangd 
salaris te richten aan bovenstaand adres, 





ERE 
ik GEMEENTE ROTTERDAM 


AN 
| 
8 À. 


Aan de 
CHRISTIAAN HUYGENSSCHOOL 


gemeentelijke uitgebreid technische school 
voor fijn-mechanische vakken 


Hoofdsteeg 10 - tel. 13 8481 - Rotterdam-I 


wordt met ingang van de cursus 1964-1965 
wegens uitbreiding gevraagd voor een vol- 
ledige weektaak: 


een leraar 


elektronica 


Wettelijke bevoegdheid (akte N V of diploma 
H.T.S. met voldoende praktijkervaring), zo- 
mede ervaring in de industriële toepassingen 
der elektronica vereist. Benoeming aan de 
aan de Christiaan Huygensschool verbonden 
avondschool is mogelijk. Salaris volgens rijks- 
regeling. Nadere inlichtingen bij de directeur. 


Sollicitaties binnen l4dagen na het verschijnen 
van dit blad aan burgemeester en wethouders 
van Rotterdam. 





REACTOR CENTRUM NEDERLAND 


Het R.C.N., gevestigd te 's-Gravenhage, 
zoekt voor de Afdeling Gezondheidsbe- 
scherming op het onderzoekcentrum te 
Petten ON. Hi een 


AANKOMEND 
ELECTRONICUS 


voor reparatie en onderhoud van stra- 
lingsmeetapparatuur in gebruik bij de 
afdeling. 


Min. opleiding: Radiotechnicus N.R.G. 
of gelijkwaardig. 


Belangstellenden worden verzocht hun 
sollicitatie, voorzien van een recente 
pasfoto, te zenden aan de Afdeling Per- 
soncelszaken van het R.C.N., Scheve- 
ningseweg 112, ‘s-Gravenhage, onder 
vermelding van GB-028, 
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zoekt in verband met uitbreiding van het Constructiee 
bureau der Elektronische afdeling 


a. groepsleider-constructeur 
b. constructeurs 

c. tekenaars/constructeur 

d. tekenaars 


Indien u beschikt over voldoende theoretische onder- 
grond en constructief inzicht en tevens belangstelling 
heeft voor moderne elektronische technieken, kunt u 
in aanmerking komen voor één der genoemde, goed 
gesalariëerde functies. 





Ervaring als tekenaar of constructeur en een tenmin 
ste redelijke kennis van de Engelse en Duitse taal 
worden op hoge prijs gesteld. 


Wij bieden u een interessante werkkring in een modern 
bedrijf, waar reken- en radarapparatuur alsmede 
luchtverkeersleidingssystemen worden ontwikkeld en 
geproduceerd. 

Afspraken, zowel schriftelijk als telefonisch, kunnen worden 
gemaakt met onze Personcclafdeling, Postbus 42, Hengelo 


(O). Tel. 05400-15850. (ook voor een gesprek in de avond- 
uren kunt u - overdag - een afspraak maken), 




































Op ons service-laboratorium is plaats voor een E WE 
p e A d 
radio-technicus <S: 
en een vas 
radio-monteur RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT 


Bij de afdeling Medisch en Fysiologische Fysica 
wordt gevraagd een 


ELECTRONICUS (HTS-niveau) 


voor ontwikkeling en opbouw van elektrofysiolo- 
gische meetapparatuur en voor medewerking aan 
onderzoek op zenuw- en zintuigfysiologisch gebied 
met behulp van digitale modellen van zenuw- 
netwerken. 

Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en er- 
varing volgens Rijksregeling. 

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Bce- 
heerder van het Fysisch Laboratorium, Bijlhou- 
werstraat 6 te Utrecht. 


Onze voorkeur gaat uit naar mensen, die speciale 
belangstelling hebben voor electronische meet- 
apparatuur en telecommunicatie-apparatuur. 
Zij dienen bereid te zijn, na gebleken geschikt- 
heid, tot het volgen van een (korte) cursus in 
Engeland. 
Ons bedrijf zal medio juni 1964 ver- 
plaatst worden naar Loosduinen, 
Haagweg 42. 
Sollicitaties schriftelijk of mondeling na telefo- 
nische afspraak, tel. 0 70 - 72.58.39. 
ING-BUREAU KONING EN HARTMAN N.V. 
J. P. Coenstr. 9, Den Haag. Tel. 0 70 - 72.58.39. 











300 kc/s getransistoriseerde frequentie-teller SA-520 


De goedkoopste teller, waarvan de tijdbasis door 
een kristal-oscillator wordt gestuurd. 


e Uiterst eenvoudige bediening (één knop) Hët instrument 
e Ingang accepteert sinusvormige spanningen voor het meten van: 
tussen 100 m V en 150 V 


e Meting van complexe golfvormen zonder meer frequenties, 

mogelijk tijden, 
e Gemakkelijk draagbaar (gewicht 3,2 kg) 
è Grote betrouwbaarheid door toepassing van toerentallen, 

halfgeleiders en gedrukte bedrading trillingen. 
e Universeel gebruik; voeding uit het net of 15 Volts 

batterijen 

Í 1675,- 
D D d 

Vraag uitvoerige gegevens en dokumentatie bij: Uit voorraad leverbaar 


KONING & HARTMAN NV, 


LP Coenstraat 9 Den Haag Tel. (070)-725839 


INGENIEURSBUREAU 








Wm) KONTAK 


Vijzelstraat 27-35 Wagenstraat 49 Hoogstraat 192 Voorstr. hoek Neude 
AMSTERDAM DEN HAAG ROTTERDAM UTRECHT … 
Telefoon 23 67 62 Telefoon 11 72 66 Telefoon 12 92 00 Telefoon 1 66 62 





POSTORDERS AMSTERDAM TEL. 0 20 236762 - 231615 
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KONTAKT 
6 TRANSISTOR RADIO 










I 
NU VOOR HALVE PRIJZEN 
PHILIPS BOUWDOZEN 
886.92 S201 0,5 watt versterker 
864.02 


voor ontvangst van alle 
middengolf zenders 
met tas, batt. en oortel. 


877.75 
AEL 


f 19.75 





idem gebouwd 
PHENIX TRANSISTOR RADIO 


lange en middengolf 
877.23 78.— 


PHENIX TRANS. RADIO 
„DE LUXE" 
Bijzonder geschikt 


WIJ GEVEN OP AL ONZE 
APPARATEN 1 JAAR GARANTIE 










GROTE SORTERING 2e PROGRAMMA ARTIKELEN S= w voor gebruik in auto 
` : lange en middengolf 
877.24 
915.87 12 elements UHF ant. f 11.50 98.— 
915.88 22 elements UHF ant. f 19.50 
CONVERTERS 915.89 Comb. ant. UHF-Lopik f3750f "== 
van j 98.— Um f 119.50 300 Q buiskabel v.a. 28 ct. Bam") PHENIX TRANSISTOR RADIO 
TUNERS 300 Q schuimkabel v.a. 40 ct. i „RIO" lange-. midden- en 
vanaf f 65.— 50 en 75 Q coaxkabel v.a. 38 ct. | d korte golf 


won Dez ze 
ëtt: 128.— 


Seq BANDRECORDER 


- 2 sporen 
SKS Met ingebouwde middengolf radio 








TOSHIBA TRANSISTOREN 










612.50 25B44 = OC71 1,50 
komples me GE 612.512SB56 = OC72 1,50 
microfoon en JA 612.52 25B200 = OC74 2,50 
612.53 2SA52 = OC44/45 1,50 
612.542SA57 = 0C170 2.50 
612.55 25A58 = OC170 2,50 
612.56 2SA76 = OC171 3,50 
612.57 25A77 = OC171 3,50 
612.58 2SB26 = OC16/26 4,75 
be / TEKADE TRANSISTOREN 
i s 612.73 GTF 34/15 (OC74) 1.— 
ALLE ONDERDELEN VOOR HET „CLASSICORD” hl ANA a Së 
TRANSISTOR ORGEL 612.79 8 watt, power OC30 1,25 


Komplete klavieren 
met zilver kontakten 


88.— 


Losse toetsen per 
octaaf met mechanische 








887.00 veren en zilver kontakten 25 — ct, 
887.05 š KI- 
HAMMOND NAGALM UNIT EESTE | 
887.24 45.— Onderdelen pakket C2 delers ! wé d t> 
op print SA Ee y yw 2 
SCHEMA CLASSICCRD 887.12 PG Neem oorLosclllator, en 


387.30 4.50 


verdelers met transistors en 20.— 
alle andere onderdelen 
877.10-11 


